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2 Sign & Safety Supplier

JOHDANTO

MIKA ON TURVALLISUUSMERKINTA JARJESTELMA?

Turvallisuus laivalla on tarkeda seka matkustajille etta miehistolle! Tata ei voida taata
pelkdstaan asentamalla turvakyltteja ovien ja palosammuttimien ylapuolelle. Tama tehdaan
noudattamalla huolellisesti kehitettya turvamerkinta jarjestelmaa koskien pakenemista ja
alukseen nousua ja josta vastaa sekd SOLAS, etta IMO.

Turvallisuusmerkinta jarjestelma ei koostu ainoastaan valoa valaisevista "EXIT" kylteista ja
LLL jarjestelmasta. Naiden lisaksi tehokas turvallisuuskyltti jarjestelma koostuu yhtendisesta
kokonaisuudesta josta loytyy :

e Sahkoiset kattoon asennettavat poistumiskyltit

e LLL (sahkokayttoinen tai fotoluminesoiva)

e Turvakyltit silmien korkeudlla ja minisymbolit integroituna LLL:3an
e Turvallisuusohjeet seka hytteja etta julkisia tiloja varten

Tallainen jarjestelma perustuu uusimpiin SOLAS-, IMO- ja ISO-standardien mukaisiin
saantoihin ja maarayksiin. Tarvittaessa teemme arvioinnin paikan paalla, voimme toteuttaa
koko suunnittelun opastesuunnitelman ja hyvaksyntapiirustusten avulla. Taman vaiheen
jalkeen voimme suorittaa loput tehtavat jotka vaaditaan jarjestelman kayttoonottoa varten.

SISALLYSLUETTELO

SAHKOISET LED-POISTUMISMERKIT
LOW LOCATION ULIGHTNING

e Sahko LLL

e Valoluminoivat LLL

HATAPOISTUMISTIE KYLTIT

YMPARISTOYSTAVALULINEN PVC VAPAA KYLTTI

TURVALULISUUSOHJEET

TURVALULISUUSMERKINNAT, TURVALLISUUS
JUULISTEET JA PUTKISTOMERKINNAT AUTO KANNEN KYLTIT...9

SISUSTUS JA REMONTOINTI

PROJEKTIN HALLINTA JA AVAIMET KATEEN PALVELU
e LLL-mittaus ja sertifiointi
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C€ RIJA

SAHKOISET LED-POISTUMISMERKIT

Merenkulun LED-poistumistiekyltit on suunniteltu selkedsti tunnistamaan poistumisreitit ja ne
on toteutettu modernilla suunnittelulla, joka sopii nykypaivan meriarkkitehtuuriin. Kilvet ovat
IP44-suojattuja, CE- ja RINA-hyvaksyttyja ja niiden kayttoika on vahintaan 40 000 tuntia
erityisen LED-tekniikan ansiosta. LED-valojen varia voidaan muuttaa pyynndsta, samoin

kuin kehyksen varia.

SAHKO JA PHOTOLUMINESCENCE YHDESSA KYLTISSA:
PARASTA MOLEMMISTA MAAILMOISTA

Markkinoiden ensimmaisena ja ainoana olemme yhdistdaneet kaksi tekniikkaa
LED-poistumikyllteissamme. Nadissa kylteissa pddasiallinen energianlahde on sdahkd, mutta
jos sahko katkeaa hatatilanteen johdosta, merkin fotoluminesenssi piirteet ottavat vallan.
Innovaatio, joka tekee kyseisesta kyltista tulevaisuuden LED-poistumismerkin. Selkea

nakyvyys on taattu yli 3 tunnin ajaksi ilman sahkoévirtaa.
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LOW LOCATION LIGHTING

Tarjoamme Low Location Lighting -jarjestelmia kaikkiin tilanteisiin. Seka ylellisen LED LLL
useissa eri profiileissa etta taloudellisemman fotoluminesoivan jarjestelman.

Olemme matkustaja-alusten Low Location Lightting -jarjestelmien projektipohjaisen
toteutuksen asiantuntijoita seka teknisten etta uusimpien IMO- ja SOLAS-maaraysten seka
asiaankuuluvien I1SO-standardien asiantuntujoita. Lisdksi loistamme LLL-mittausten ja
sertifiointien tekemisessa.

MAARAYKSET JA STANDARDIT

SOLAS-yleissopimuksen 11-2/13.3.2.5.1 sdanto on selked siind mielessa, etta poistumisreitit,
mukaan lukien portaat ja uloskdynnit, on merkittava valaistavilla tai valoluminoivilla
nauhaosoittimilla, jotka on sijoitettava enintddan 300 mm kannen yldapuolelle poistumisreitin
kaikkiin kohtiin. Tarkempia tietoja aiheesta IMO:n A.752(18) pdatoslauselmassa.

Paatavoitteena on, ettd LLL-jarjestelma tarjoaa poistumisreittien merkinnat SOLAS-saannon
11-2/13.3.2.7 mukaisen aluksen evakuointianalyysin mukaisesti.

ISO 15370 ohjeistaa ndiden tuotteiden asennuksen, sertifioinnin ja yllapidon taydellisessa
Low Location Lighting -jarjestelmassa.
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SAHKOINEN
LOW LOCATION LIGHTING

Tarjoamme laajan valikoiman profiileja LED-nauhan integrointiin. Seina-, lattia-asennukset
(matalat ja korkeat mattoprofiilit), metalliset jalkalistat, jo olemassa olevat puiset seindlevyt ja
jalkalistat.

A
3

DNV

Virtaldhteet akkuvarmistuksella tai ilman, kykenevat sy6ttdmaan yli 1000 m uusimpia
LLL-jarjestelmia. Jarjestelma on yhteensopiva yleisimpien asennettujen LLL-jdrjestelmien
kanssa.

PHOTOULUMINISOIVA KR” <=) %
LOW LOCATION LIGHTING

Meidan LightLine LLL on mahdollista toimittaa PET-X:na vihreilla reunuksilla tai ilman. LLL
on mahdollista saada myos alumiiniprofiileina PVC-sisaliuskoilla. Kaikki tuotteet ovat
tietenkin tdysin sertifioituja.

LightLine Pet-X -valoluminoivat nauhat ovat PVC vapaita, halogeenittomia, paloa hidastavia,
UV-kestavia ja 100 % kierratettavia, joten ne saavuttavat ja jopa ylittavat kaikki nykyiset
vaatimukset. Nauhoissamme on korkean luminesenssiluokan XXL taustavalomateriaali, joka
valaisee yli vahimmaisstandardin ja tayttaa siten tdysin IMO:n paatoslauselman A. 752 (18)
ja I1SO standardin 15370. Materiaalilla on myos "kiiltdva" pinta, joka on helppo puhdistaa ja
antaa sille laadukkaan ulkonaon.
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PAKOTIEMERKIT

Kaytdamme pakotiemerkeissa 100 % ymparistoystavallista fotoluminesoivaa materiaalia.
Modifioitua PET-X:a3 voidaan kayttaa turvallisesti missa tahansa ja se ylittaa kaikki vaaditut
jalkihehku vaatimukset. Lisaksi turvallisuuskylttituotteemme ovat UV-kestavia, joten voimme
tarjota 5 vuoden takuun myos ulkona kaytettdessd, toisin kuin PVC:lle, joka kellastuu
nopeasti.

Varastostamme l0ytyy kaikki standardoidut kylttituotteet IMO-luettelostamme seka kaikki
ISO-standardit PET-X:ana.

YMPARISTOYSTAVALLINEN PVC-
VAPAA KYLTTI

Nykyadn useimmat kylttien valmistajat kayttavat PVC:ta huolimatta siita, etta PVC on
kaikista muoveista ymparistolle haitallisin. PVC sisaltdaa halogeeneja ja niiden savun
myrkyllisyys on suuri huolenaihe suljetuissa tiloissa, kuten laivoissa.

PET-X PVC:N SIJAN

Kaytamme modifioitua 100 % kierratettavaa polymeeria nimelta PET-X, joka ei sisalla
halogeeneja. Innovaatiomme on onnistunut luomaan painoprosessimme siten, etta kylttien
odotettu kayttoika on jopa viisinkertainen markkinoiden keskiarvoon verrattuna. Mita tulee
kylttien visuaaliseen ulkonakoon, SafeSign-kylteissa ja Low Location Lighting -nauhoissa on
korkealaatuinen kiiltdva pinta, joka on helppo puhdistaa. Uusien materiaalien ja tekniikoiden
kayttd auttoi meitd saamaan aikaan innovatiivisen tuotteen, joka on ymparistoystavallisempi,
taloudellisempi ja joka myo6s nadyttda paljon paremmalta.
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TURVALLISUUSOHJEET (=)

MARITIME

SOLAS Osa 1, saanto 11-2/13.7.2.2, saanto lll-osa B. 8.4 ja MSC/Circ. 699 vaatii etta
hyteissa, kokoontumispisteissa ja muissa matkustajatiloissa on oltava turvallisuusohjeet
nahtavilla . Turvallisuusnakdkulmasta katsottuna niiden tulee tietysti olla aluksen
evakuointianalyysien mukaisia ja ennaltaehkaisevasti auttaa aluksella olevia. Uusi kehitetty
ISO DIS 24409-4 tehtava on kuvata naiden ohjesuunnitelmien yksityiskohdat.
Turvallisuusohjeet ovat jo taysin uuden I1SO-standardin ja kaikkien muiden maaraysten
mukaisia.

Turvaohjekyltin tehtdva hytissd on nayttaa ensisijaisen ja vaihtoehtoisen reitin maaratylle
kokoontumisasemalle seka taso- etta sivundakymadssa. Sen kuuluu myos opastaa matkustajia
hatdaohjeista ja pelastusliivien pukemisesta.

Julkisten tilojen turvallisuusohjeet osoittavat "olet taalla" -kohdan suhteessa
kokoontumispisteisiin, lahtopisteisiin, hatatiedotuksiin ja pelastusliivien sailytysalueisiin.
Turvallisuusohjeet opastavat myos pelastusliivien pukemisessa. Tassa turvallisuusohjeessa
nakyy myods tasonakymana vastaavien kansien pelastusveneet, nousuasemat ja
pelastusliivien sailytyspaikat.

Signwell tarjoaa turvallisuusohjeiden suunnittelun- ja perustustyot noudattaen taysin jo
olemassa olevaa pakoreittijarjestelmaa.

Turvallisuusohjeet on mahdollista my6s suunnitella yritysbrandin ohjelinjoja noudattaen
kayttaen yhtion logoja tai ne voidaan ne voidaan kehittaa I1SO:n suosimaan neutraaliin

tyyliin.
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TURVALULISUUSMERKIT,
TURVALULISUUSJULISTEET
JA PUTKISTOMERKINNAT

Saddokset ja laki vaatii enemman opasteita kuin pelkastdaan pakotiekyltit sisatiloissa.
Ulkotilat, keittiot, myymalat ja tekniset tilat yhteensa vaativat paljon turvakyltteja.
Merkintaasiantuntijoina varmistamme, ettd ndma opasteet asennetaan oikeilla symboleilla ja
yhtendisena kokonaisuutena aluksen evakuointianalyysin sekd pako- etta alukseen
noususuunnitelman mukaisesti.

Valmistamme kaikki kyltit itse, jolloin meiltd on mahdollista tilata raataloityja kyltteja kaikilla
kielilla. Kumppaneidemme ISO-turvamerkkien standardointiprojektiin osallistumisen
ansiosta, meilla on mahdollisuus kehittda kaikki kyltit kaikkien standardien mukaisesti.

Hi-Fog pratected | Eloct ingui
9o s Do not extinguish Entrance for authorized
with water personnel only
[EN

(ﬁ Hi-Fog protected space.

On hearing alarm:
e a )

Vacate space | i
Pace immediately and close all exits behind you,

Selkea putkistomerkinta standardin ISO 14726 tai ISO 20560-1 mukaan estdaa onnettomuudet aluksilla.
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AUTOKANNEN KYLTIT

Eurooppalainen lainsdaadanto edellyttdaa etta alukselta |16ytyy turvakyltteja kaikille laivassa
oleville ihmisille, seka miehistolle, matkustajille ettd autonkuljettajille.

Signwell tarjoaa kaikki tarvittavat kyltit. Nama kyltit on mahdollista raataloida kaikille kielille ja
symboleilla ISO-standardien mukaisesti. Yrityksen brandielementteja, kuten logoja ja vareja

voidaan myos kayttaa.
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SISUSTUS JA KUNNOSTOS

Vinyylilld ja kalvolla on laaja valikoima kdayton mahdollisuuksia. Laivojen sisa- ja ulkopinnan
koristelu- ja kunnostusmahdollisuudet itseliimautuvilla kalvoilla on Idhes rajaton. Keskitymme
tarjoamaan tuotteita ja assennuksia, joita kdytetaan pitkalla aikavalilla ja jotka tarjoavat
valitonta lisdarvoa sisustukseen tai brandaykseen.

Lasi- ja julkisivupaneelien lisdksi kalvot sopivat nyt myds entista paremmin kaytettaviksi
vaativammissa olosuhteissa, kuten kuluneilla alumiinipaneeleilla tai puisilla sisapaneeleilla
kuten myos ikkunoiden kehyksilla. Kalvovalmistajallamme, joka on myos tuotteidemme
toimittaja seka yhteisty6kumppanimme on 3M™ tuotteita, kuten DI-NOC™, Fasara™ ja
Envision™, jotka sopivat taydellisesti sisustus- ja saneeraussovelluksiin.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, etta oikean varin ja kuvamateriaalin kaytto sisustuksessa
vaikuttaa positiivisesti vieraiden mielialaan ja parantaa tyontekijoiden tuottavuutta.
Taydellisen sisustuksen suunnittelu voi olla tasapainoinen tapa luoda kotoisa, lammin ja
vieraanvarainen ilmapiiri joka saa vieraasi tuntemaan olonsa erityiseksi. Lautat ja laivat
pyrkivat luomaan silmiinpistavan ensivaikutelman, taatakseen matkustajilleen
mieleenpainuvan kokemuksen.

Meilla on vuosien kokemus sisustusten ja opasteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja
asennuksesta myos lauttoihin. Jos olet kiinnostunut tydskentelemaan kanssamme
sisustussuunnitelmiesi toteuttamiseksi filmin avulla, ota meihin yhteytta.
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PROJEKTINHALLINTA JA AVAIMET
KATEEN -periiaate

Tehokkaan ja vaatimustenmukaisen turvakylttijarjestelman kehittdminen ja asentaminen
|ahto- ja turvallisuussuunnitelman ja turvallisuusohjeiden seka kaikkien maaraysten ja
standardien mukaisesti on ollut ydinliiketoimintaamme useiden vuosien ajan. Miehiston ja
matkustajien turvallisuus on meille etusijalla tallaisen jarjestelman kayttéonotossa.

Tehokkaan ja vaatimustenmukaisen turvakylttijarjestelman toteuttamiseksi lahestymme
jokaista projektia systemaattisesti, joka perustuu menestyksemme péaapilariin: hyvaan
projektinhallintaan seka asiaankuuluvien maaraysten ja standardien tuntemiseen seka
noudattamiseen.

Ammattitaitoiset tyontekijamme pystyvat tarjoamaan kaikenlaisia turvakyltteja, suuntakyltteja
ja muita merkintdja inventoinnin ja konsultointiprosessin perusteella. Voimme varmistaa, etta
kaytat turvakyltteja yksiselitteisesti, silla wéc:eistyékumppanie on ISO-turvakyltti komitean
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LLL MITTAUS JA SERTIFIOINTI (_)
DNV:n mukaan olemme akkreditoitu toteuttamaan Low Location valaistus-mittauspalveluita.
Lautan omistajana sinun on testattava kaikki Low Location valaistusjarjestelmat vahintaan

kerran viidessa vuodessa. Insin66rimme testaavat jarjestelmienne tilan ja luminanssin taysin
sertifioiduilla testauslaitteilla. Fotoluminesenssin mittausprosessi ja laitteet ovat kaikki DNV:n
sertifioimia.

Voimme tarjota sinulle useita palveluita, mukaan lukien:

e Photoluminescent Low Location valaistuksen -mittaukset ja -testit (DNV-sertifioitu)
e Sdhkoiset Low Location valaistuksen mittaukset ja testit (DNV-sertifioitu)
¢ Low Location valaistuksen kunnostus tai vaihto

Mittausten jalkeen insin66ri raportoi kaikki lukemat selkedssa yleiskatsauksessa luokan
hyvaksyntaa varten. Tama sisaltaa kaikki paivitykset ja/tai muutokset, jotka sinun on
tarvittaessa tehtava tayttadksesi vaaditut maaraykset.
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SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Kartoitus
Suunnittelu
Asennus
Paivitykset

Haluatko teitaa lisaa”?

Kiinnostunut organisaatiosi mahdollisuuksista?
Ota rohkeasti yhteytta meihin!

. +358 (0) 40 900 70 80
. +358 (0) 19 265 6600

B sales@signwell.fi

o Ajurinpuisto 2 -10600 TAMMISAARI - FINLAND

IF ' YOU THINK SAFETY

IS EXPENSIVE -
Together with our partner we are certified: TRY AN ACCI D E NT
é((/ < SYSTEM Cé:?/%‘
\BO 900|=SCC'// Platinum 3M™ MCS™ Warranty

Visit our website:
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