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Yritys
Hyvdat asiakkaat, yhteistyokumppanit ja ystavat,

edessdanne on uusin versio Signwell Industry -luettelosta 2024-2025. Edellisen painoksen oltua hieman paivittynyt,
tdma painos on vuorostaan taysin ajan tasalla seuraavien kahden vuoden ajalle.

Jattdessamme pandemian ja sitd seuranneen kriisin taaksemme, olemme hyvin tietoisia siita, etta eri teollisuuden-

alat ovat poteneet vaikeita vuosia. Tastakin huolimatta suuntaamme kuitenkin tulevaisuuteen energisesti ja suurin
odotuksin, arvostaen useilla toimialoilla tapahtunutta kehitysta.

Paljon voi muuttua yhdessa vuodessa. Edellisen julkaisun jalkeen kehitys on jatkunut nopeaa vauhtia,
uusi PSK 0903 putkistomerkinta standardi ja prosessimerkinta standardi on julkaistu ja korvaa kumotun SFS 3701.

Jatkuva Kehitys & Ympadristoystavvallisyys

Jatkuvasti kasvavalla tuotevalikoimallamme olemme valmiita tukemaan teita pitkaaikaisella asiantuntemuksella-

mme, avaimet kateen -palveluilla, nopealla toimitus ajalla ja korkealla laadulla. Kaikki tdma, jotta sina voit sailyttaa
kilpailuetusi.

Suuri osa kuluneesta vuodesta on myos omistettu kehittdmiselle, mm. jotta yrityksemme voisi kutsua itsedan
entistd ymparistoystavallisemmaksi. Tasta seurauksena tdma luettelo on uusi versio, joka sisdltda seka vanhojen
ettd uusien tuotteiden paivitykset. Luettelossa on my6s laaja valikoima prosessimerkintéja ja tyoturvallisuustuotteita.

Olemme tdalla auttaaksemme sinua saavuttamaan korkeimman mahdollisen turvallisuustason. Siksi toivomme,
ettd loydat haluamasi tuotteet ja palvelut uudesta luettelostamme. Muista vierailla verkkosivuillamme saadaksesi
viimeisimmat uutiset.

Martin Holmstrém
Tj, Omistaja
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ESITTELY

Hengenpelastustuotteilla on suuri merkitys turvalliselle toiminnalle maissa ja merella. Oikeiden laitteiden valitseminen
henkiléstén, matkustajien ja materiaalien suojaamiseksi on jokaisen teollisuuden, laivanomistajan tai offshore-omai-
suuden omistajan tarkein tehtéva. Mutta on sanomattakin selvéd etté toinen térkea seikka on saada vastinetta rahalle,
toisien sanoen korkeinta markkinoiden laatua halvimmalla hinnalla.

Témén vuoksi tarjoamme valikoiman sertifioituja ja hyvaksyttyjé turvallisuustuotteita, joihin voi aina luottaa teollisuuden
merenkulku- ja offshore-markkinoilla suojataksesi ihmisié ja yrityksé. Monilla tuotteillamme on kaikki vaaditut serfifi-
kaatit ja hyvdksynnét, ja niiden hinta on erittdin kilpailukykyinen. Pyrimme olemaan teollisuuden sekd merenkulun
turvallisuuden eturintamassa ja kehitdmme jatkuvasti (sekd yhtidssdmme etté yhteistydssd luotettujen kumppanien
kanssa) uusia tuotteita, jotka perustuvat vankkaan laatu- ja innovaatiomaineeseemme. Asia, josta emme koskaan
tingi, on laatumme. Téman vuoksi kaikki teollisuus-/meri-/turvallisuustuotteemme téyttavét tivkimmatkin suunnittelu-,
testaus- ja dokumenttointistandardit seké paikalliset médrdykset ja kansainvéliset standardit.

Signwell tarjoaa kokonaisvaltaisen prosessimerkinnén palvelut ja hegenpelastus tuotteita, jotka ovat kustannusteho-
kkaita, helppokéyttsisia ja ennen kaikkea tuovat omistajalle jo kéyttdjalle mielenrauhan. Moni turvallisuus-
tuotteemme ovat maailmanlaajuisesti saatavilla laajan  jélleenmyyjien ja jakelioiden verkoston kautta.

Ympadéristo, terveys ja turvallisuus

Signwell on yrityksend sitoutunut ympéristén turvallisuuteen ja hyvinvointiin kaikilla toimintatasoillaan, aina
valmistuksesta asennukseen. Téstd syystd meilléd on omat ympéristd-, terveys- ja turvallisuuspolitikkamme. Némé
ovat osa Signwellin yrityspolitiikan ja heijastavat kestévén liiketoiminnan periaatteitamme jotka ovat seuraavat:

* Turvallisen tydympéristdn luominen kaikille tydntekijsille sekd sidosryhmille.

* Hiilijalanjalien minimoiminen.

* EHS-elementtien integrointi Signwellin tutkimus- ja kehitysstrategioihin kaikille yrityksen tuotteille ja jérjestelmille.
e EHS-suorituskyvyn jatkuva mittaus, seuranta ja parantaminen.

Moni jaélleenmyymémme tuotteidemme hyvéksynnét:

RIJR [swess
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PSK 0903 korvaa SFS3701 putkistomerkinté standardin [INeIRaali K% sé'c'mnely’r n

Putkilinjojen merkinndssé kdytetadan padasadntdisesti liimattavia tarroja ja teippejd, mutta kosteassa ja/tai likaisessa
ympdristdssd suositellaan  kiskomenetelman kilpia. Merkinnéstd kéy ilmi aineen selvékielinen nimi, virtaus-
suunta ja vari virtaava-aineen tunnusvdrin mukaan (taulukko 1 ja 2). Mikéli merkinnassé kaytetaén myés aineiden

lyhenteitd, ne esitetédén standardin PSK 0903 mukaan. Tekstin koko vaihtelee putken halkaisijan ja lukuetdisyyden
mukaan (taulukko 3).

Virtaavan aineen nimed voidaan tarvittaessa tdydentad valittémésti sen perédn liitetyin painetta, lampétilaa, pitoisu-
utta tai muuta térkedd ominaisuutta ilmaisevin merkinndin. Vaarallisten aineiden merkitsemisessé kéytetédn erillisté
kemikaalista merkkié (taulukko 4).

Putkisto merkitaén linjan alkuun ja loppuun seké jokaisen haaran kohdalta ja l&pivientien kohdalta molemmin puolin.
Pitké& linja merkitddn n. 10-15 m vélein ja vaarallisen aineen linjan merkintétiheys pienennetdén tarpeen mukaan.
Pystysuorissa putkissa tekstin lukusuunta on alhaalta yldspéin. Maakasuputkiston merkinnéissé tulee noudattaa
standardia PSK 0903

Taulukko 1
Virtaavan aineen tunnusvéri PSK 0903 standardin mukaan:

VAARALLISET AINEET *)Keltainen mustalla tekstilla ¢ Turvallisuusvari
KAASUT JOTKA OVAT JOKO . .
KAASUMAISIA TAI NESTEMUODOSSA Harmaa mustalla tekstilla * Tunnusvaéri

NESTEET JA KIINTEAT MATERIAALIT . s v .
JAUHE, RAKEET) Musta valkoisella tekstillé o Tunnusvéri
_ Oranssi mustalla tekstilla ¢ Tunnusvéri

Violetti valkoisella tekstillé ¢ Tunnusvdri

PALOTORJUNTA-AINE Punainen valkoisella tekstillé ¢ Tunnusvéri
VESI Vihred valkoisella tekstillé o Tunnusvéri

“ Sininen valkoisella tekstilla ¢ Tunnusvaéri

Ruskeankeltainen mustalla tekstilla ¢ Tunnusvari

MAAKAASU Keltainen mustalla tekstilla » Tunnusvari

PALAAVAT NESTEET Ruskea valkoisella tekstilla « Tunnusvéri

Vérisévyt eivét taysin vastaa todellisia véreja. *) Kaytetdén kun halutaan korostaa virtaavan aineen ominaisuuksia ja kéyttétarkoitusta.

PSK0903: HUOM HAPOT ORANSSILLA VARILLA!

Taulukko 2 Taulukko 3
Virtaavan aineen tunnusvari Euroopan direktiivin Suositeltavat lukuetdisyydet, PSK 0903 standardin merkinnat
67/548 ja 88/379 mukaan:
Putken @ Tekstin korkeus Lukuetdisyys Koko
VESIHOYRY Hopeanharmaa mustalla tekstillé
< 50 mm 10 mm 4 m 160 x 25 mm
_ Vaaleansininen mustalla tekstillé
KAASUT Keltainen mustalla tekstillé S0 LY L 16 mm 8m 250 x 40 mm

Vihred valkoisella tekstillé 100 - 300 mm 25 mm 15 m 400 x 63 mm
Ruskea valkoisella tekstilla > 300 mm 40 mm 20 m 630 x 100 mm
Violetti valkoisella tekstillé

Musta valkoisella tekstilla Taulukko 4

Vérisdvyt eivét tdysin vastaa todellisia vérejd. Vaarallisten aineiden symbolit CLP-asetuksen mukaan:

Valmistamme putkistomerkintéjé mm. seuraavien

standardien mukaisesti: &

¢ Suomen,PSK 0903 GHSO01 GHS02 GHS03 GHS04 GHSO05

. Ruofsin ss74,| '1 7 Rajahtava Palovaarallinen Hapettava | !’uineken Sydvyttava

. alainen kaasu

e EC-directive 67/548 & 88/379

* Kansainvdlinen 1SO 20560-1 & %
GHS06 GHS07 GHS08 GHS09
Valittsmésti Haitallinen Vakava Ympéristélle

Myrkyllinen Arsyttava terveysvaara vaarallinen
Herkistévé
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Uusi toimialastandardi ISO 20560 on kehitetty varmistamaan putkistojériestelmien ja s@ilididen merkinnén yhden-
mukaisuuden (ISO 20650-1, putkimerkinnat / ISO 20560-2,séilidmerkinnat). Ensimmadistd kertaa on kehitetty
maailmanlaajuinen standardi, joka hahmottelee yhtendisen merkintéturvajdrjestelman putkille ja varastosailisille.
Yhdenmukaisuus koostuu graaffisista symbooleista, yhtendisestd vérikoodauksesta ja tiedon jakamisen mene-
telmistd, jotka varmistavat nopeamman ja tarkemman merkintéjen tunnistamisen ja ymmarryksen, mahdollistaen
mahdollisten riskien jo vaarojen nopean tunnistamisen.

Korkeimman turvallisuuden takaamiseksi tydmaalla on erittdin tarkedd, etté kaikki on merkitty oikein ja stand-
ardien mukaisesti. Putkistojen ja sailididen siséllén tunnistaminen kayttd- ja huoltotdiden aikana véhentéd risk-
ejd ja vadrinkdsityksid, joka taas lisaa yleista turvallisuustasoa tydmaalla.

Putkien ja séilididen merkinnéille on ennenkin ollut olemassa erilaisia kansallisia ja kansainvélisia standardeja,

mutta ei yhtd kansainvélisesti yhtendistd jérjestelmdda. Uuden ISO 20560 -standardin kéyttddnoton tavoitteena
on muuttaa tdmé suuri riskin aiheuttaja tyémaalla.

Putkistojen ja sdilididen standardoitu merkint&jérjestelmd ja -menettely, laitostyypistariippumatta, varmistaa ettd
vaarojen tunnistaminen kaikissa tehtaissa on johdonmukaista ja helposti ymmarrettévissé tyéntekijsille ja muille
ulkopuolisille palveluille. 1ISO 20560:ssa hahmotellut turvallisuustiedot ja merkintémenetelmét téydentévét jo
olemassa olevia ja yleisesti kaytettyja ISO 7010 -standardeja — vaara- ja turvakylttejd, hatduloskdyntejd seké
maailmanlaajuisesti harmonisoituja kemikaalien luokitus- ja merkintéjérijestelméad (GHS)

Taulukko 7
Virtaavan aineen tunnusvdéri 1ISO 20560-1 mukaan:

VAARALLISET AINEET Keltainen mustalla tekstilld ~ * Turvallisuusvari
mmfsﬁ;‘:}'fﬁgﬁé},{.%'&m Harmaa mustalla tekstilla * Tunnusvdri
Tl ostc vlkoisella ekl + Tunnusvéiri
_ Oranssi mustalla tekstilla * Tunnusvadri
m Violetti valkoisella tekstilla * Tunnusvadri
Punainen valkoisella tekstilld ¢ Tunnusvéri

Vihreé valkoisella tekstilla * Tunnusvdri
“ Sininen valkoisella tekstilla ~ * Tunnusvari

Vérisdvyt eivét taysin vastaa todellisia véreja.
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Putkilinjojen turvallisuustietojdarjestelmédn elementit

Putkistomerkintéjérijestelman tiedon maard riippuu useista tekijdistd. Isossa roolissa ovat laitoksen tyyppi, sen moni-
mutkaisuus, turvallisten tydohjeiden saatavuus sekéa asennuksesta vastaavien osaaminen ja taidot. Jokaisen yrityksen
on valittava tarvittavat tiedot joiden tulee olla esillé putkistoissa perustuen organisaation riskinarviointi menettelyyn
joka taas perustuu kéyttéohjeisiin ja tydstd aiheutuviin vaaroihin.

Turvamerkintdjarjestelmén siséltémien tietojen tulee sisdaltaa:

* Véarikoodaus putkiston siséllén tunnistamiseen

* Aineen nimi

* Virtauksen suunnan nuolet

* Varoitussymbolit ja GHS-symbolit joko yhdessé tai erikseen.

Turvallisuusvéri

Basic tunnusvéri .. ... . .
Siséllén nimi

Virtaussuunta

g Ammoniakk

vesi

35,20%
75°C

Lisdéa turvallisuustietoja

Varoitus symbolit 1SO- 7010 GHS symbolit

AALA A OSBHSOOO

GHSO01 GHS02 GHS03 GHS04 GHSO05
Réjéhtavé Palovaarallinen Hapettava Paineen Sydvyttava
alainen kaasu
;
XK a

GHS06 GHS07 GHS08 GHS09
Valittomasti Haitallinen Vakava Ympdristélle

Myrkyllinen Arsyttavé terveysvaara vaarallinen
Herkistava




SIGN & SAFETY

@sicNwELL

Putkistomerkintéjen virtaavat aineet ja tunnuvérit g R e {11/ |

1SO 20560-1 standardin Putkistomerkinnén koot:
Turvallisuus vérin min. leveys

Putken © Basic vérin min. leveys Suuntanuoli min. leveys

d <150 mm 85 mm 30 mm 45 mm
150=< d < 500 mm 120 mm 40 mm 60 mm

500 mm =< d 200 mm 100 mm 70 mm

Putkistomerkinndn korkeus riippuu putken halkaisijalta

Korkeus (k)=50 x putken halkaisija / minimi perus vdrin leveys.
Esim.: k= 50x90/85= 52,9 mm - putkelle jossa halkaisija on 90 mm
k= 50x170/120= 70,8 mm - putkelle jossa halkaisija on 170 mm

d <150 mm

Basic tunnistusvari

Basic tunnistusvéri £

Content name

500mm < d

Basic tunnistusvari

45 mm 85 mm 30 mm

150 mm < d =500 mm

Basic tunnistusvari

150 < d = 500 mm

Ammoniakki
vesi

@ Suolahappo

@ oddeyejong

100 mm 200 mm 70 mm

60 mm 120 mm 40 mm
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Uusi toimialastandardi PSKO903 on kehitetty varmistamaan putkistojariestelmien ja sdilididen merkinnén yhden-
mukaisuuden . Yhdenmukaisuus koostuu graaffisista symbooleista, yhtendisesté vérikoodauksesta ja tiedon jakamisen
menetelmistd, jotka varmistavat nopeamman ja tarkemman merkintdjen tunnistamisen ja ymmaérryksen, mahdollistaen
riskien ja vaarojen nopean tunnistamisen.

Korkeimman turvallisuuden takaamiseksi tyémaalla on erittéin tarkedd, ettd kaikki on merkitty oikein ja stand-
ardien mukaisesti. Putkistojen ja sdilididen sisélldn tunnistaminen kdyttd- ja huoltotéiden aikana véhentdd riskejé ja
vadrinkésityksid, joka taas liséd yleistd turvallisuustasoa tydmaalla

Uuden PSKO903 -standardin kéyttéénoton tavoitteena on muuttaa t&ma suuri riskin aiheuttaja tyénmaalla.

Putkistojen ja sdilididen standardoitu merkintdjdriestelmé ja -menettely, laitostyypistériippumatta, varmistaa ettd
vaarojen tunnistaminen kaikissa tehtaissa on johdonmukaista ja helposti ymmarrettévissé tyéntekijsille ja muille
ulkopuolisille palveluille. PSK0903:ssa hahmotellut turvallisuustiedot ja merkintémenetelmat téydentavét jo
olemassa olevia ja yleisesti kéytettyjad ISO 7010 -standardejo — vaara- ja turvakylitejd, hétduloskdynteja sekd
maailmanlaajuisesti harmonisoituja kemikaalien luokitus- ja merkintdjérjestelméaa (GHS)

PSK0903: HUOM HAPOT ORANSSILLA VARILLA!

Taulukko 1
Virtaavan aineen tunnusvéri PSK 0903 standardin mukaan:

VAARALLISET AINEET *)Keltainen mustalla tekstilla * Turvallisuusvéri
KAASUT JOTKA OVAT JOKO . o
KAASUMAISIA TAl NESTEMUODOSSA Harmaa mustalla tekstilla * Tunnusvdri
NESTEET JA KIINTEAT MATERIAALIT . hse
(JAUHE, RAKEET) Musta valkoisella tekstilla o Tunnusvadari
_ Oranssi mustalla tekstilla ¢ Tunnusvari
PALOTORJUNTA-AINE Punainen valkoisella tekstillé ¢ Tunnusvari

VESI Vihreé valkoisella tekstilléa » Tunnusvaéri
“ Sininen valkoisella tekstilla * Tunnusvari

Ruskeankeltainen mustalla tekstilla * Tunnusvari

MAAKAASU Keltainen mustalla tekstilla o Tunnusvéri

PALAAVAT NESTEET Ruskea valkoisella tekstillé o Tunnusvéri
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Vesihoyryt | |Kuvaus :\20 :';5 mm 2;'0 :TO mm 2;'0 :?3 mm 630 x 100 mm
4 HONKRL D HONKA PSK1101 PSK2101 PSK3101 PSK4101
4 HOWRY B HOYRY PSK1102 PSK2102 PSK3102 PSK4102
4 xorkEnPANEROYRY Bl KORKEAPAINEHOYRY PSK1103 PSK2103 PSK3103 PSK4103
A KYLLAINENHOYRY B KYLLAINEN HOYRY PSK1104 PSK2104 PSK3104 PSK4104
4 LIKAINENHOYRY B LIKAINENHOYRY PSK1105 PSK2105 PSK3105 PSK4105
VATALAPANEHOYRY ) MATALAPAINEHOYRY PSK1106 PSK2106 PSK3106 PSK4106
4 TOSIOHOYRY B TOISIOHOYRY PSK1107 PSK2107 PSK3107 PSK4107
« VALIPANEHOYRY Bl VALIPAINEHOYRY PSK1108 PSK2108 PSK3108 PSK4108
IS PO - I e R
160 x 25 mm 250 x 40 mm 400 x 63 mm 630 x 100 mm
ARV S  ALIPAINEILMA PSK1201 PSK2201 PSK3201 PSK4201
ILMA PSK1202 PSK2202 PSK3202 PSK4202
INSTRUMENTTI-ILMA PSK1203 PSK2203 PSK3203 PSK4203
JAAHDYTYSILMA PSK1204 PSK2204 PSK3204 PSK4204
(TS KIERTOILMA PSK1205 PSK2205 PSK3205 PSK4205
KUIVAUSILMA PSK1206 PSK2206 PSK3206 PSK4206
LAMMITYSILMA PSK1207 PSK2208 PSK3208 PSK4208
PAINEILMA PSK1208 PSK2209 PSK3209 PSK4209
PALAMISILMA PSK1209 PSK2210 PSK3210 PSK4210
POISTOILMA PSK1210 PSK2211 PSK3211 PSK4211
(TS SIIRTOILMA PSK1211 PSK2212 PSK3212 PSK4212
TIVISTEILMA PSK1212 PSK2213 PSK3213 PSK4213
TULOILMA PSK1213
O EoNARKIY  AMMONIAKKI PSK1301 PSK2301 PSK3301 PSK4301
EReoNIY  ARGON PSK1302 PSK2302 PSK3302 PSK4302
OSEVERNIY  ASETYLEENI PSK1303 PSK2303 PSK3303 PSK4303
GNP BUTAANI PSK1304 PSK2304 PSK3304 PSK4304
OEATY  ETAANI PSK1305 PSK2305 PSK3305 PSK4305
O FiiGRVEIY  FLUORIVETY PSK1306 PSK2306 PSK3306 PSK4306
AT HAJUKAASU PSK1307 PSK2307 PSK3307 PSK4307
RN HAPPI PSK1308 PSK2308 PSK3308 PSK4308
OFEGY  HELIUM PSK1309 PSK2309 PSK3309 PSK4309
QiliBioksSoiY HIILIDIOKSIDI PSK1310 PSK2310 PSK3310 PSK4310
itioNoksoilY HIILIMONOKSIDI PSK1311 PSK2311 PSK3311 PSK4311
WHILVENKARSTNY HIILIVETYKAASU PSK1312 PSK2312 PSK3312 PSK4312
ONiTERRASTIY  JATEKAASU PSK1313 PSK2313 PSK3313 PSK4313
OKioGRVENVIY KLOORIVETY PSK1314 PSK2314 PSK3314 PSK4314
OERANIY  METAANI PSK1315 PSK2315 PSK3315 PSK4315
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Putkistomerkintéjen virtaavat aineet ja tunnuvarit -3 (L [1k]
TSIy NESTEKAASU PSK1316 PSK2316 PSK3316 PSK4316
FGiTTokARSTY POLTTOKAASU PSK1317 PSK2317 PSK3317 PSK4317
ONFRGFAANIIY  PROPAANI PSK1318 PSK2318 PSK3318 PSK4318
RikoioksoilY RIKKIDIOKSIDI PSK1319 PSK2319 PSK3319 PSK4319
CORKKVENVIY RIKKIVETY PSK1320 PSK2320 PSK3320 PSK4320
O SAGKARSUIY  SAVUKAASU PSK1321 PSK2321 PSK3321 PSK4321
OSTOIARARSTNY SUOJAKAASU PSK1322 PSK2322 PSK3322 PSK4322
Y TYPPI PSK1323 PSK2323 PSK3323 PSK4323
CEY  VETY PSK1324 PSK2324 PSK3324 PSK4324
I N T

160 x 25 mm 250 x 40 mm 400 x 63 mm 630 x 100 mm

(TS JATEVESI PSK1401 PSK2401 PSK3401 PSK4401
JAAHDYTYSVESI PSK1402 PSK2402 PSK3402 PSK4402
(Y KAASUNPESUVESI PSK1403 PSK2403 PSK3403 PSK4403
KATTILAVESI PSK1404 PSK2404 PSK3404 PSK4404
CETEEESIS  KAUKOLAMPO MENO PSK1405 PSK2405 PSK3405 PSK4405
KAUKOLAMPO PALUU PSK1406 PSK2406 PSK3406 PSK4406
MEHTEEANEN S KEM. PUHDISTETTU VESI PSK1407 PSK2407 PSK3407 PSK4407
KIERTOVESI PSK1408 PSK2408 PSK3408 PSK4408
(TS KUUMAVESI PSK1409 PSK2409 PSK3409 PSK4409
KYLMAVESI PSK1410 PSK2410 PSK3410 PSK4410
(T LAUHDE PSK1411 PSK2411 PSK3411 PSK4411
LIKAINEN LAUHDE PSK1412 PSK2412 PSK3412 PSK4412
LAMMINVESI PSK1413 PSK2413 PSK3413 PSK4413
MERIVESI PSK1414 PSK2414 PSK3414 PSK4414
(NI PESUVESI PSK1415 PSK2415 PSK3415 PSK4415
RAAKAVESI PSK1416 PSK2416 PSK3416 PSK4416
CESEEND  SADEVESI PSK1417 PSK2417 PSK3417 PSK4417
SUODATETTU VESI PSK1418 PSK2418 PSK3418 PSK4418
SYOTTOVESI PSK1419 PSK2419 PSK3419 PSK4419
TALOUSVESI PSK1420 PSK2420 PSK3420 PSK4420
TEHDASVESI PSK1421 PSK2421 PSK3421 PSK4421
TIIVISTEVESI PSK1422 PSK2422 PSK3422 PSK4422
TOISIOLAUHDE PSK1423 PSK2423 PSK3423 PSK4423
UUSIOVESI PSK1424 PSK2424 PSK3424 PSK4424
e oo JlS.
nesteet 160 x 25 mm 250 x 40 mm 400 x 63 mm 630 x 100 mm
CISECTIS ASETONI PSK1501 PSK2501 PSK3501 PSK4501
BUTANOLI PSK1502 PSK2502 PSK3502 PSK4502
ETANOLI PSK1503 PSK2503 PSK3503 PSK4503
GLYKOLI PSK1504 PSK2504 PSK3504 PSK4504
ISOPROPANOLI PSK1505 PSK2505 PSK3505 PSK4505
JATEOLIY PSK1506 PSK2506 PSK3506 PSK4506
KEVYTPOLTTOOLIJY PSK1507 PSK2507 PSK3507 PSK4507
YIEETA] MANTYOLJY PSK1508 PSK2508 PSK3508 PSK4508
A PINNOITUSOLIY PSK1509 PSK2509 PSK3509 PSK4509
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aineet [a tunnuvdrit

3 O [ kJll Putkistomerkintdjen virtaavat

Palaavat Art. nro. Art. nro. Art. nro. Art. nro.
nesteet 160 x 25 mm 250 x 40 mm 400 x 63 mm 630 x 100 mm
4

PROPANOLI PSK1510 PSK2510 PSK3510 PSK4510
RASKAS POLTTOOLIY PSK1511 PSK2511 PSK3511 PSK4511
SUOPAOLJY PSK1512 PSK2512 PSK3512 PSK4512
THVISTEOLIY PSK1513 PSK2513 PSK3513 PSK4513
TOLUEENI PSK1514 PSK2514 PSK3514 PSK4514
TARPATTI PSK1515 PSK2515 PSK3515 PSK4515
uusIooLly PSK1516 PSK2516 PSK3516 PSK4516
VOITELUOLIY PSK1517 PSK2517 PSK3517 PSK4517

—

.

ALUNA
AMMONIAKKIVESI
KLOORIVESI
LIPEA
MUSTALIPEA
NATRIUMBIKARBONAATT|
NATRIUMFOSFAATTI
NATRIUMBIKARBONAATTI
NATRIUMSILIKAATTI
NATRIUMSULFAATTI
PESULIPEA
POLTTOLIPEA
RIKKIDIOKSIDIVESI
SUOPA
VAHVALIPEA

VIHERLIPEA

4 ETIKKAHAPPO.
4 FOSFORWAPPO
4 JiTEHAPPO
AVUURAHASSHAPPO b
4 pesunaPRO )
4 RKKiHAPPO )
< suowaraprO
4 TYPPHAPPO D

g
ﬁ”ﬂ:‘ |

ALUNA

AMMONIAKKIVESI

KLOORIVESI
LIPEA
MUSTALIPEA

NATRIUMBIKARBONAATTI
NATRIUMFOSFAATTI
NATRIUMKARBONAATTI
NATRIUMSILIKAATTI
NATRIUMSULFAATTI

PESULIPEA
POLTTOLIPEA

RIKKIDIOKSIDIVESI

SUOPA
VAHVALIPEA
VIHERLIPEA

JATEHAPPO

MUURAHAISHAPPO

PESUHAPPO
RIKKIHAPPO

SUOLAHAPPO

TYPPIHAPPO

Art. nro.

160 x 25 mm

PSK1601
PSK1602
PSK1603
PSK1604
PSK1605
PSK1606

PSK1607
PSK1608

PSK1609
PSK1610
PSK1611
PSK1612
PSK1613
PSK1614
PSK1615
PSK1616

PSK1701
PSK1702
PSK1703

PSK1704
PSK1705

PSK1706
PSK1707
PSK1708

Art. nro.
250 x 40 mm

PSK2601
PSK2602
PSK2603
PSK2604
PSK2605
PSK2606

PSK2607
PSK2608

PSK2609
PSK2610
PSK2611
PSK2612
PSK2613
PSK2614
PSK2615
PSK2616

PSK2701
PSK2702
PSK2703

PSK2704
PSK2705

PSK2706
PSK2707
PSK2708

Art. nro.

400 x 63 mm

PSK3601
PSK3602
PSK3603
PSK3604
PSK3605
PSK3606

PSK3607
PSK3608

PSK3609
PSK3610
PSK3611
PSK3612
PSK3613
PSK3614
PSK3615
PSK3616

PSK3701
PSK3702
PSK3703

PSK3704
PSK3705

PSK3706
PSK3707
PSK3708

Art. nro.

630 x 100 mm

PSK4601
PSK4602
PSK4603
PSK4604
PSK4605
PSK4606

PSK4607
PSK4608

PSK4609
PSK4610
PSK4611
PSK4612
PSK4613
PSK4614
PSK4615
PSK4616

ETIKKAHAPPO
FOSFORIHAPPO

PSK4701
PSK4702
PSK4703

PSK4704
PSK4705

PSK4706
PSK4707
PSK4708



s IGNWELL R

Putkistomerkintéjen virtaavat aineet ja tunnuvarit [ 2 (1 [1 k]

ANDAZBEBROAD

ANDBZEBROAD
KAUKOLEMPOVES!

Muvut virtaavat
aineet

4 ALUMIINISULFAATTI

A4

BIOSIDI
DISPERGOINTIAINE
DITIONIITTI
FOSFAATTI
GLYKOLIVESI
HARTSILIM
JATE
KALKKI
KAOLIIN
KUPARILIUOS
LANNOITELIETE
LATEKSI
LIETE
LISAAINE
NATRIUMSULFAATTI
PESULIUOS
REJEKT!
RETENTIOAINE

SELENILIUOS

hd hd hd hd hd hd hd hd 9 L4 L4 R4 R4 A4 L4 L4 L4 L4 R4 A4

TUHKA

S

TURVE

v

TARKKELYS

A4 v

VAAHTOPESUAINE

P

VETYPEROKSIDI

v

P
hd

VARILIUOS

Palotorjunta
kalusto

G 4 {

ALUMIINISULFAATTI
BIOSIDI
DISPERGOINTIAINE
DITIONIITTI
FOSFAATTI
GLYKOLIVESI
HARTSILIIMA

JATE

KALKKI

KAOLIINI
KUPARILIUOS
LANNOITELIETE
LATEKSI

LIETE

LISAAINE
NATRIUMSULFAATTI
PESULIUOS

REJEKTI
RETENTIOAINE
SELENILIUOS
TUHKA

TURVE

TARKKELYS

UREA
VAAHTOPESUAINE
VETYPEROKSIDI
VARILIUOS

PALOVESI
SPRINKLERI-VESI

Art. nro.

PSK1801
PSK1802
PSK1803
PSK1804
PSK1805
PSK1806
PSK1807
PSK1808
PSK1809
PSK1810

PSK1811
PSK1812

PSK1813
PSK1814
PSK1815
PSK1816
PSK1817
PSK1818
PSK1819
PSK1820
PSK1821
PSK1822
PSK1823
PSK1824
PSK1825
PSK1826
PSK1827

Art. nro.

160 x 25 mm
PSK1901
PSK1902

160 x 25 mm

Art. nro. Art. nro. Art. nro.
250 x 40 mm 400 x 63 mm 630 x 100 mm

PSK2801
PSK2802
PSK2803
PSK2804
PSK2805
PSK2806
PSK2807
PSK2808
PSK2809
PSK2810
PSK2811
PSK2812
PSK2813
PSK2814
PSK2815
PSK2816
PSK2817
PSK2818
PSK2819
PSK2820
PSK2821
PSK2822
PSK2823
PSK2824
PSK2825
PSK2826
PSK2827

VAPOR AP

\
l

PSK2901
PSK2902

PSK3801
PSK3802
PSK3803
PSK3804
PSK3805
PSK3806
PSK3807
PSK3808
PSK3809
PSK3810

PSK3811
PSK3812

PSK3813
PSK3814
PSK3815
PSK3816
PSK3817
PSK3818
PSK3819
PSK3820
PSK3821
PSK3822
PSK3823
PSK3824
PSK3825
PSK3826
PSK3827

VAPOR AP

4
[

Art. nro. Art. nro.
250 x 40 mm 400 x 63 mm

PSK3901
PSK3902

PSK4801
PSK4802
PSK4803
PSK4804
PSK4805
PSK4806
PSK4807
PSK4808
PSK4809
PSK4810

PSK4811
PSK4812

PSK4813
PSK4814
PSK4815
PSK4816
PSK4817
PSK4818
PSK4819
PSK4820
PSK4821
PSK4822
PSK4823
PSK4824
PSK4825
PSK4826
PSK4827

VAPOR AP

4

Art. nro.

630 x 100 mm
PSK4901
PSK4902
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Ps0903
F o

1SO 20560-1 standardin koot:
Art. Nr.  Storlek
ISO1- Koko 10 m x 30 mm
ISO2- Koko 10 m x 40 mm
ISO3- Koko 10 m x 100 mm

Art. nro. Koko [mm]

TP4- Koko 10 m x 50 mm
TP5- Koko 10 m x 80 mm
TP6- Koko 10 m x 135 mm

Art. nro.  Koko [mm]

TP7- Koko 25 m x 50 mm
TP8- Koko 25 m x 80 mm
TP9- Koko 25 m x 135 mm
Teippien variehdot Art. nro.
mmmp  Valkoinen -001
e Keltcinen -002
P oranssi -003
Punainen -004
Violetti -005
== Voalea sininen -006
Sininen -007
Vihred -008
mmml)  Hopean harmaa -009
PP Ruskeankeltainen -010
Ruskea -011
Musta -012

AMuifa vdéirejd ja nuolimuotoja pyynnéstd.
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EC Directive
92/58 / EEC

Putkistomerkint6jen virtaavat aineet ja tunnuvdérit

Taulukko 2
Virtaavan aineen tunnusvdéri Euroopan direktiivin
67/548 ja 88/379 mukaan:

VESIHOYRY Hopeanharmaa mustalla tekstillé

Vaaleansininen mustalla tekstilla
KAASUT Keltainen mustalla tekstilla
VESI Vihrea valkoisella tekstillé
PALAVAT NESTEET Ruskea valkoisella tekstilla
HAPOT, EMAKSET Violetti valkoisella tekstilla
MUUT VIRTAAVAT AINEET Musta valkoisella tekstilla

Vérisévyt eivét taysin vastaa todellisia véreja.

MAAKAASU

GLYKOLIVES]
K[ rowv [

YA

Art. nro.  Koko [mm]
PM1- Koko 120 x 20 mm
PM2- Koko 240 x 40 mm
PM3- Koko 360 x 60 mm
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VISIBLE SOLUTIONS

. RAAKAVES! )k

PK2- 396 x 75 mm
PK3- 630 x 130 mm

Kilped kaytetddn paikoissa missd tarra/teippi ei
pysy tai ei voi liimata kiinni esim. erittdin
kostean tai likaisen ympéristén vuoksi.

Kilvet kiinnitetdan putkeen letkun-
kiristimilla, 2 kpl/kilpi.

Kilpimalli PK1 voi myds kiinnittaa
kiinnityskannakkella ja yhdell&

kiristimellé.

102030-SVA-150

BT S

1 { PINTAMASSA JAUHIMILLE .

Ruostumaton terésprofiili

Takaa kaiverrettu tai painettu muovilaatta
Ruostumattomat kiinnityskuutiot
Ruostumattomat vetoniitit

AOWON—

Osat toimitetaan erikseen.
Pyynndstd esiasennamme kilven valmiiksi.
Virtaussuunta on silloin ilmoitettava.

3&) 4@5-%
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Siséltéien QR koodi & GHS Symboli IO IK]

Putkilinjojen turvallisuustietojcirjestelmén elementit

Putkistomerkintéjérjestelman tiedon méadrd riippuu useista tekijdistd. Isossa roolissa ovat laitoksen tyyppi, sen moni-
mutkaisuus, turvallisten tydohjeiden saatavuus sekd asennuksesta vastaavien osaaminen ja taidot. Jokaisen yrityksen
on valittava tarvittavat tiedot joiden tulee olla esillé putkistoissa perustuen organisaation riskinarviointi menettelyyn
joka taas perustuu kéyttéohijeisiin ja tydsté aiheutuviin vaaroihin.

Turvamerkintdajarjestelmdn sisaltémien tietojen tulee sisdltaa:

* Véarikoodaus putkiston siséllén tunnistamiseen

e Aineen nimi

* Virtauksen suunnan nuolet

* Varoitussymbolit ja GHS-symbolit joko yhdessé tai erikseen.
* Valinnaisesti myds QR koodi

@

PSK0903 standardin tarra GHS Symbolilla

4 GLYKOLIVESI

PSK0903 standardin tarra QR koodilla

@

PSK0903 standardin tarra GHS symbolilla + QR koodilla

Esimerkkejé , s
1SO 20560-1 standardin tarra “

3 ] ANEEN Nl 4‘- VESI 4- MAAKAASU S;«/}z i
<« O - Ny < o 65 |

i
m
|

I

11
L e Ol

SS 741:2017 standardin tarra varoitusteipilla
vaarallisen aineen merkitsimisessa

SYRGAS @ \7

o O

SYRRGAS /A\ /I\
UUSI PSK0903 standardin tarra varoitusteipilla
vaarallisen aineen merkitsimisessa

o0 N [FTE e
I o oy [l

_am

1SINYIWTAY

Bl PALOVESI
R J Isanova
R 11 PALOVESI

<= 0T
PP paLOVESI

Mo 444

ONIW
ISINYWIAN

0 NI [FTE [0
I T O

Teippi liimataan kokonaan putken ympadrille niin etté péédyt menevat péaallekéin

_ . ‘L4

4- LAUHDE 3 bar -

T I
0 e o ol

Putkistokilven rakenteen ansiosta, likaa/vesi valuu putken (]
ja kilven véiliin ja kilpi pysyy puhtaammin ¢



S4H.”:i30 BR601 g

mhza_.ﬂ BROD1

MONDENS AT
!

L |

aumnnink G )\

S44TS 21 22000 ¢



@siGNWELL =

SS741:2017 standardin mukaiset tarrat

Putkien merkinté standardin SS741:2017 mukaisesti. Nakyvé ja selkedsti ilmoittava putkien sisélld olevien tunniste-
tiedot teollisuudessa on térked.

Selkedt merkinnét lisaévat turvallisuutta péivittdisessd toiminnassa 1émpdé ja kun yksittéisia linjoja tai useita linjoja
yllapidetéan. Putken merkinnén vari ja tiedot Valkoisena nuoli osoittaa, mité putki siséltéd. Merkinnét toimitetaan
myds rullana useissa eri leveyksissd kaksi eri pituutta. Katso tarkemmat tiedot seuraavalta sivulta.

Art. nro. Koko Art. nro. Koko
S§S74151- 80mm x 5m §S741101-  80mm x 10m
SS74152- 110mm x 5m SS741102- 110mm x 10m
SS74153- 160mm x 5m SS741103- 160mm x 10m
SS74154-  310mm x 5m SS741104- 310mm x 10m

MATARVATTEN
MATARVATTEN
MATARVATTEN
MATARVATTEN
MATARVATTEN

HUOM! Katso Teollisuusluettelo ruotsin versio!

Taulukko 8
Virtaavan aineen tunnusvéri $5741:2017 mukaan:

_ Oranssi, valkoisella nuolella & Musta teksti * Tunnusvdéri

Ruskea, valkoisella nuolella & Valkoinen teksti * Tunnusvéri
Hapettavat kaasut ja nesteet  Keltainen, valkoisella nuolella & Musta teksti e Tunnusvadri
STNUCCHLE DT SUEERTS A Violetti, valkoisella nuolella & Valkoinen teksti * Tunnusvéri
llma ja tyhijié Vaaleansininen, valkoisella nuolella & Musta teksti ¢ Tunnusvari

_ Harmaa, valkoisella nuolella & Musta teksti ¢ Tunnusvdari
Vihred, valkoisella nuolella & Valkoinen teksti * Tunnusvéri
Tuorevesi (Puhdistettu) Sininen, valkoisella nuolella & Valkoinen teksti ¢ Tunnusvéri

Massat, suspensiot Vaaleanpunainen, valkoisella nuolella & musta teksti ¢ Tunnusvdri
Beige, valkoisella nuolella & Musta teksti * Tunnusvadri
Musta, valkoisella nuolella & Valkoinen teksti ¢ Tunnusvéri

Palotorjunta-aine Punainen, valkoisella nuolella & Valkoinen teksti * Tunnusvari



SIGN & SAFETY SIGNWELL
Putkistomerkinnén laadun vaihtoehtoja

Toimitamme putkistomerkintéjé jokaiseen tarpeeseen (meriteollisuudelle,teollisuudelle & kiinteistéihin) maailmassa.
Meidén Putkistomerkinnét on saatavina 3 eri laaduissa ja niité voi raataléidé sisdlidkseen minkd tahansa putken,

sisdllén ja virtaussuunnan sinun/ asiakkaan tarpeeseen. Vuosien varrella olemme saaneet monia tyytyvdisia asiakkaita
ympdri mailmaa.

Tilaus vaiheessa muista lisata tilaamanne laadun:
* Economy

e Standard 4 TALOUSVESI p

* Premium/ PolyesPro®.

Economy

Economy putkistomerkinté teippi on taloudellinen
laminoimaton vinyyli versio. Suositeltavat kéyttdalueet
talle teipille ovat sisatilat, mutta voi kéyttéé ulkotiloissa
lyhyemmalla eliniglla verrattuna meiddn Premium |a
Standard merkintalaatuihin.

¥
3
4
i

3aHNYIYYd
0L0¥EIPYITL
ISIADLLOAS
08048L0OVYIL

1 ;.S‘ﬁ.'\:s,n‘ﬁn‘IVHndsmn ]
oloNEOKOETE

Ominaisuudet:
* Laminoimaton
e Sisgké&ytton

04048078Y 1)
4

ISIAOLLOAS

Standard

Tédméa putkistomerkintd teippi on standardi
suorituskykyinen vinyyli, valmistettu “sandwitch”
tekniikalla. Standard putkistomerkinta teippi
tulee kiiltavalla viimeistelyllé. Se soveltuu seké ulko-,
ettd sisdtiloihin.

Ominaisuudet:

e UV-Kestava

* Naarmunkestévé

* Kestdda Laimeat hapot & livokset

* kayttokelpoinen sisa- / ulkotiloissa

| | -

'EI
o g II ]',
m I ‘\9

r.r iy

3 ‘;!;; | .

Premium

Premium putkistomerkinté on korkean suorituskyvyn
PVC vapaa “Sandwitch”(teippi-tulostusvéri-laminaatti)
tekniikalla valmistettu 3M™ MCS™ (Matched
Components System™)

Korkealla lampétilankestévyydella, pitkalla
elinigllé  jo taydelliselld varinkestavyydelld, se on yksi
laadukkaimmista putkistomerkintd teipeistd nykypéivén
markkinoillamarkkinoilla.

Ominaisuudet:

e UV-Kestava

* Naarmunkestéva

* Kemikaalien kestévéa

* kéayttdkelpoinen ddrinméisissé sddolosuhteissa
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Polyesproe Putkistomerkinta

Signwell toimittaa erityisesti kehitettyjé@ PolyesPro ®
-putkimerkintéjd. Téma tuote on laadukkain saatavilla
oleva putkistomerkintd. Mikéa tekee siité erikoisen on
ettd silléd on parempi ldmpétilan sietokyky, joka pident&d
sen kayttéikaé ja parantaa véarin kestavyytta. Merkinté
sisaltad kaikki tavalliset SM™ MCS™ -takuut. PolyesPro®
-putkistomerkinnét on tehty kahdesta kerroksesta; PVC
-vapaasta polyesteripohjasta, jossa kuva on viimeistelty
suojalaminaatilla. Tasté syystd materiaali soveltuu erin-
omaisesti eristettyihin  putkiin, maalattuihin putkiin ja
ruostumattomiin terésputkiin.

PolyesPro®:n Edut :

e UV-suojattu

* Naarmunkestava

* Kaytettévissa Garimmadisissa sadolosuhteissa
* Kestdd kemikaaleja

¢ Vahva liima PolyesPro
* Paksumpi kuin standardimerkinngt s

e Lammdnkestévyys -40 ° C -+130° C




s IGNWELL N
GHS symbolit
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GHS (Globally Harmonized System) on kansainvélisesti sovittu standardi, joka varoittaa kayttdjié mahdollisista vaa-
roista késiteltdessd kemikaaleja ja aineita tydpaikalla kayttémalla piktogrammeja ja etikettejd. Jokainen tarra on téysin
universaali, ja siind on helposti ymmadrrettéavié kuvakkeita, jotka kertovat tydntekijsille tarkasti ja tehokkaasti terveys-
vaaroista, joita he voivat kohdata tydskennellessédn tiettyjen kemikaalien kanssa.

GHS-tarramme tarttuvat melkein mihin tahansa pintaan, jo ne ovat suunniteltu pysymd&dn kiinni jopa &rimmadisissé

olosuhteissa. Valittavissa on kaksi tarrakokoa vastaamaan GHS-merkintétarpeitasi. CLP-asetuksen mukaiset GHS
varoitusmerkkien piktogramirullat/arkit ovat kétevé menetelmé putkistomerkintémiseen.

Meiddin Putkistomerkinndt on saatavina 3 eri laaduissa; * Economy ¢ Standard ¢« Premium/ PolyesPro®.

— Art. nro. Art.nro. Art.nro.
Kuvavs 40mm x 10m 60mm x 10m 80mm x 10m
&SESEG  Réjahtava RGHS0140 RGHS0160 RGHS0180
S®®  Palovaarallinen RGHS0240 RGHS0260 RGHS0280
Hapettava RGHS0340 RGHS0360 RGHS0380
-_J
@@@ Paineen alainen kaaasu RGHS0440 RGHS0460 RGHS0480
OO syswyttava RGHS0540 RGHS0560  RGHS0580
Valittsmasti myrkyllinen RGHS0640 RGHS0660 RGHS0680

— @@@ Haitallinen Arsyttava Herkistava RGHS0740 RGHS0760 RGHS0780
@ Vakava terveysvaara RGHS0840 RGHS0860 RGHS0880
&®E  Ymparistslle vaarallinen RGHS0940 RGHS0960 RGHS0980

@@@@@@ Kuvaus Art. nro. 30mm x 30mm  Art.nro. 60mm x 60mm
®§®§®g®§®g® GOG  Reijshtav AGHS0130 AGHS0160
@@@@@@@@@@@ @@@ Palovaarallinen AGHS0230 AGHS0260
@@@@@@@@@@@ Hapettava AGHS0330 AGHS0360
@@@@@@@@@@@ ©©<&  Paineen alainen kaaasu AGHS0430 AGHS0460
@@@@@@@@@@@ SEE  syswytava AGHS0530 AGHS0560
@@@@@@@@@@@ Vélittsmasti myrkyllinen AGHS0630 AGHS0660
®@®®®®®®®®® DG Haitallinen Arsyttéva Herkistava  AGHS0730 AGHS0760
%~§®®®é{‘> Vakava terveysvaara AGHS0830 AGHS0860

&O©E®  Ymparistslle vaarallinen AGHS0930 AGHS0960

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Materiaali:

Tarra HUOM! Muita kokoja saatavilla pyynnésta.

Standard koot l6ytyvét varastossa ja ovat heti saatavilla:
* 30x30mm A4 arkissa 94kpl « 60x60mm A3 arkissa 63kpl
*40mm x 10m * 60mm x 10m *80mm x10m
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Kaapelimerkintd

Selkeys ja hallittavuus ovat erityisen térkeitd tekijsitd keskusvalmistuksessa. Kattava séhkédasennustarvikevalikoima
sis@ltéd myés katevat merkintatarvikkeet, joiden ansiosta asennus ei vie turhaan tilaa séhksékeskuksissa. Joustavuus

on avainasemassa monissa séihkétekniikan projekteissa. Téhan tarkoitukseen tarjoamme  késikéyttéisia merkinté-
j@riestelmid.

Kestavat ja helppokayttdiset merkintéjériestelmat ovat nykypéivén vaatimus eri teollisuuden kéyttkohteissa. Olipa
kyseessd johdin- ja kaapelimerkintd, laitemerkintd, komponenttimerkinté tai turvallisuusmerkintd, tarjoamme ratkaisun
useimpiin kéyttdkohteisiin.

Kuvaus Materiaali: Véri: Mitat: (mm) Art.nro.

TagPU UV kestava Polyuretaani Valkoinen 10mm x 51mm TAGPU10X51-4-PUR-WH
TagPU UV kestava Polyuretaani Keltainen 10mm x 51mm TAGPU10X51-4-PUR-YE
TagPU UV kestéava Polyuretaani Valkoinen 20mm x 51Tmm TAGPU20X51-4-PUR-WH
TagPU UV kestava Polyuretaani Keltainen 20mm x 51mm TAGPU20X51-4-PUR-YE
TipTag PO UV kestévéa  Polyolefin (PO) Keltainen 15mm x 105mm TIPTAG15X105YE

AT
TAGPU10x51
TAGPULORST A

"."'l'

" SIGNWELL
TIPTAGPU

TagPU TipTag PU
TAGPU-merkintéprofiili soveltuu erinomaisesti TIPTAG-merkintaprofiili soveltuusuurien kappalieden ja
ulkokéayttskohteisiin, joissa vaaditaan mm. UV- nippujen merkintéaén.

séteilynkestévyytté.
* ltsestdén sammuva

* Halogeenivapaa * Hankauksenkestavéa

¢ Valkoinen / Keltainen * UV-séateilynkestévé

* Hyvé mekaaninen kestdvyys. *Halogeenivapaa

e Erittéin taipuisa o Kayttdlampétila-alue -65°C - +120°C

e UV-séateilyn kestévd materiaali
* Tayttdd MIL-STD 202G Method 215K vaatimukset
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Venttiilikilvet

Valmistamme eri kokoisia ja vérisié venttiilikilpié standardien ja asiokkaan toivomuksien mukaan. Saatavina
myds erimuotoisia kiplia, kuten pyéreita.

Venttiilikilpi
74 x 22 mm Kiinnitysmenetelmadt ovat:
VOO1 * RST: R1X7422 * kaksipuolinen teippi
* ALU: A1X7422 « vetoniitit (alumiini tai RST
« Muovi: M1X7422 vetoniiti (alumiini tai )
* ruuvit
Venttilikilpi * kilpikannake (alumiini tai RST) ja

letkunkiristin (RST)
110 x 22 mm * muovipdadllysteinen terdsvaijeri ja
- * RST: R1X1122 . .
K3 V1 5 HV 10 « ALU: AT1X1122 puristusholkki

* Muovi: M1X1122 * kuulaketju ja lukko (RST)

Toimituksen nopeuttamiseksi:

Venttiilikilpi oo . ..
CTTER! ¢ kilpien tekstit séhkdisessd muodossa
110 x 40 mm ¢ Excel-taulukko,
SYL 10/2 AHR . iﬂ" '2);”400 * Word- tai .pdf-asiakirja,
. « ALU: A1X114 . .
15123 « Muovi: M1X1140 AutoCad jne.
Kilvet pakataan aina
saamamme listan mukaan.
Venttiilikilpi * RST-kilvet toimitetaan pyéristetyillé
kulmilla R5 ja ovat sen takia korkemmat.
120 x 60 mm Muoviset ja alumiiniset saadaan myds
SYL 1 0/2 AHR * RST: R1X1260 pyéristetyilla kulmilla pyynnésté.
. * ALU: A1X1260
X1 5 1 2 3 o * Muovi: M1X1260
HUOM! raéatalsityjé malleja saatavilla.
Alla muutamia vakiokokoja:
Venttiilikilpi
130 x 30 mm
SYL 10/2 AHR « RST: R1X13030
- * ALU: A1X13030
X1 5 1 2 3 * Muovi: M1X13030
Venttiilikilpi

110 x 30 mm

SYL. 10/2 AHR « RST: RIX1130B

* ALU: A1X1130B

X15123 « Muovi: M1X1130B

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT
Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
*RST *Alumiini * Muovi

Standard koot ja materiaalit 16ytyvat varastossa ja ovat heti saatavilla
*74x22 mm 110 x22 mm *110 x 40 mm *126 x 35 mm *130x30mm
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VISIBLE SOLUTIONS

Venttiilikilvet
= S 4 | — § 4 i Elektor
Ejektor lopranna 1 — Ejektor } 232
29-3491=2140=1-MU-2 8 § 223491 =2140-2-MU-2 <' 1 ST, ~ &7

et B ¥

Orzes [ C

Vaativiin olosuhteisiin  suosittelemme seuraavia kilpid jotka koostuu muovitekstiliuskasta ja RST-kiskosta.
Teksti kaiverretaan (peilikaiverrus ja maalaus) tai painetaan liuskan takaa puolelta ja siten teksti on suojattu kovalta
kulumiselta.

RST-kiskon ansiolta kilpi on hyvin kestévé eikd halkea esim. kiinnitysreikien kohdalta, ja tarvittaessa muoviliuska on
vaihdettavissa toiseen.
Kilpi kiinnitetdén kohteeseen vetoniiteilld/ruuveilla tai kilpikannakkeella ja letkun-kiristimellé.

Venttiilikilpi Venttiilikilpi tunnusvarillé

TEHDAS 1 (01 01LCA50BR105 [l <o

« RST « RST
<ALU *ALU

HOYRY6BAR = ™ customext, o -

&
Venttiilikilpi tunnusvaérilla Venttiilikilpi tunnusvarillé

V100 oo 01LCA50BR105 [ -

* RST
*ALU

VENTTIILI o CUSTOM TEXT o
U 4\

Venttiilikilpi

TEHDAS1 [P

° *ALU

VESI6 BAR

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
*RST Kisko *Alumiini Kisko * Muovi Kisko

Standard koot ja materiaalit 16ytyvéat varastossa ja ovat heti saatavilla
*126 x 35 mm
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VISIBLE SOLUTIONS

Toimilaitekilvet

Toimilaitteet kuten pumput, sekoittimet, suodattimet jne. merkitéén kilvell&, josta kdy ilmi laitteen positionumero ja
nimi. Kilpi tehd@an kaiverrusmuovista, alumiinista tai ruostumattomasta terdksestd tarpeen ja olosuhteen vaatimuk-
sien mukaan.

Laitekilven koko ja ulkondkd vaihtelee eri tehdasstandardien mukaan ja koko tulee valita riitévéan nékyvéksi kéytts-
ja kunnossa-pitotéiden turvalliseen suorittamiseen sekéd mahdollisten onnettomuustilanteiden turvallisuuden paranta-
miseen.

oS N W 1PGB13BRO10 |

1PGE13CTI0

it i e 5 2

Toimilaitekilpi

PUH1234

*ALU

" SUURSAKIN AVAUSPUHALLIN =~ ™™
LINJA 1

Positionumero on yleisesti tarkein tiedotelaitekilvessé ja
sen vuoksi korkemmalla tekstillé.

Toimilaitekilpi Toimilaitekilpi

@ 25mm
@ 40mm
@ 50mm

* RST
*ALU
* Muovi

* RST

LAIMEAN RIKKIHAPON
PUMPPU 1 23

V-10099

Kemikaalilaitteistojen ja -laitteiden kilvissé kéytetédn
keltaista pohjaa ja mustaa tekstié standardin PSK 0903
mukaisesti.

Kilpi sijoitetaan laitteen vélitéméan laheisyyteen tai laitteeseen niin etté merkintd havaitaan mahdollisimman
hyvin. Kiinnitysvaihtoehdot ovat monia ja suosituimmat ovat kaksipuolinen teippi/liima tai vetoniitit/ruuvit.
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Sailiskilvet
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Vaarallisen aineen sailidn kylkeen kiinnitetédn merkintd, joka tulee olla selvdsti erottuva ja sitten sijoitettu ettd se on

helposti havaittavissa. Merkinnasté kdy ilmi séilidsséd oleva aine, kuutiom&aré ja mahdollinen positionumero.
Sailidmerkinnén kirjainkorkeus valitaan s&ilién tilavuuden perusteella (taulukko 6)

Taulukko 6

Tilavuus ja tekstin korkeus SFS 5491 standardin mukaan

Tilavuus Tekstin korkeus Varoitusmerkki Tekstin Kilven koko
vahintaén véahintaén lukuetdisyys (pituus tekstin mukaan)
1<V<15md 50 mm 100x100 mm 20 m 1000x300 mm
15<V<50m3 100 mm 100x100 mm 35m 1500x500 mm
> 50 md 150 mm 250x250 mm 50 m 2000x1000 mm
Ilman aineen véritunnus Nosta turvallisuutta ja lisGé aineen véritunnus

RIKKIHAPPO
VARASTOSAILIO 55 m3 SUOLAHAPPO

125456 200m* & &

Sailiskilvet ovat padsddntdisesti muovista tai alumiinista. Ruostumatonta terdsté kaytetédn tehdasympéristdssé joissa
on kemiallinen korroosiovaara.Kilvet kiinnitetédn sgilién kylkeen liimaamalla tai ruuveilla eristepeltiin. Myds kiinnitys
erilliseen telineeseen sdilidn laheisyydessé on mahdollista.

Varoitusmerkkien méadardan rajoittamiseksi sdiliokilvessé sovelletaan seuraavia
ensisijaisuusperiaatteita (SFS 5491):

Selitys Merkki

Jos on kaytettéva varoitusmerkkié GHSO01, varoitusmerkkien GHS02

ja GHSO03 kéayttdé on vapaaehtoista, elleivét ne ole pakollisia A

(itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyyppi B ja orgaaniset peroksidit, tyyppi B) >
GHS01

Jos on kaytettavé varoitusmerkkia GHS06, ei tule kdyttad
varoitusmerkkié GHS07

Jos on kaytettévéa varoitusmerkkia GHS05, ei tule kéyttaa iho-
tai silmd-arsytysté kuvaavaa varoitusmerkkia GHS07

Jos on kdytettévé hengitysteiden herkistymisté osoittavaa
varoitusmerkkié GHS08, ei tule kdyttdd ihon herkistymisté
tai iho- tai silma-arsytystd osoittavaa varoitusmerkkia GHS07

Varoitusmerkkiéd GHS04 ei vaadita sellaisiin paineen alaisiin
kaasuihin, joissa kaytetdan varoitusmerkkia GHS02 tai GHS06

GHS06 GHS07
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Sailiskilvet

Sdiliomerkinndn lisdkilvet, ova-ohjeet

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

OVA-ohjeita (onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet) voidaan kéyttad varauduttaessa kemikaaleista aiheutuviin
vaaratilanteisiin ja niiden torjuntaan tuotantolaitosten, silié- alueiden ja kemikaalivarastojen ympéristéssa. Ohije-
kilvet sijoitetaan esim. sailidn kylkeen pumpun, kasiventtiilin ym. viereen. Myds pumppuhuoneen ja varastooveen tai

seinddn.
Esimerkkeja:
H 221, 331, 314, 400 P280 H225 P 210, 241, 242, 243, 280 M“‘Qf [mm]:
VAARA VAARA 200x300
AMMONIAKKI, VEDETON ETANOLI A 300x400
QOO® @ 0006 400600
Syttyvé kaasu + + pakointi Kielle . .
Myrkyllista hengitettyna Kéyta suojakdsineita " “K'a:yt.‘a'r;i;:y.s(;r;alll.;si.;yla.ifleit“a . Materiaali:
Voimakkaasti ihoa sy6vyttivaa Kayté suojavaatetusta ; " £ o it hmtams i Tarra
oo | | s | oipostisyttya | [ e
. o g Kayté suojavaatetusta
o Koy asvonsuoint neste Ja hoyry oo Alumiini
. . e . . | TuRvALLISUUSTIEDOTE |
Vaaralausekkeita (H-lausekkeet) kaytetdén kuvaamaan vaarallisen aineen
tai seoksen vaarojen luonnetta seké tarvittaessa vaaran astetta. Vaaralause-
kkeet madraytyvat aineen vaaraluokan ja kategorian mukaisesti.
Turvalausekkeita (P-lausekkeet) kéytetéén kuvaamaan suositeltavia toimen-
piteitd vaarallisen aineen tai seoksen kdytdstd tai havittémisestd aiheutuneen
altistumisen haitallisten vaikutusten vahentémiseksi tai estémiseksi.
Materiaali:
*Paperi
*Tarra
* Muovi
e Alumiini
Tuote Mitat [mm)] Art. nro.
Snapframe A5 148x210 mm SFA50
Snapframe A4 210x297 mm SFA40
Snapframe A3 297x420 mm SFA30
Snapframe A2 420x594 mm SFA20
Snapframe Al 594x841 mm SFA10
| Snapframe AO 841x1189 mm  SFAO0O

Snapframe on puristetusta alumiinista valmistettu kehys, johon saa helposti asennettua julisteen. Tdémé tuote on
kestavé ja pitkaikéainen. Sen hyvien materiaalien vuoksi se on helposti kierrétettévissé ja ymparisté ystévéallinen valinta.

¢ Turvallisuustiedotteille
¢ Poistumistiekaaviolle
* Sahkoéturmanohijeille
* Ensiapuohijeille

¢ Aluekarttoihin
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SIGN & SAFETY SIGNWELL
ADR/VAK- maantiekuljetusmerkit

Sdiliomerkinndn lisdkilvet, ova-ohjeet

GHS, Globally Harmonized System, on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) kehittémé& maailmanlaajuisesti
harmonisoitu jdriestelmé, joka sisaltad yhdeksdn varoitusmerkkia, GHSO1/ GHS02 / GHS03 / GHS04/ GHS05/
GHS06/ GHS07/ GHS08/ GHS09 vaarallisille luokitelluille aineille. Naita piktogrammeja kéytetaan kemiallisten
aineiden merkitsemiseen, ja niitd k&ytetddn yhdessé putkistomerkinnén kanssa putkilinjoissa (putkistomerkinnén
yhteydessd), varastosailidissd ja niitd kéytetaén sellaisten tavaroiden kuljetukseen, jotka vaativat jonkin tarvittavasta
yhdekséasté GHS-symbolista.

Yleiset maardaykset

Suurennetut kilvet/tarrat on kiinnitettéva lastin ulkopintoihin kuljetusyksikké tai irtotavarakontti varoittamaan, ettd
yksikén tai irtotavarasdilion sisélté on vaarallisia aineita ja olemassa olevia vaaroja, elleivat pakkauksiin kiinnitetyt
etiketit ja/tai merkinn&t ole selvésti nékyvissd lastinkuljetusyksikén tai irtotavarakontin ulkopuolelta.

Vaaditut kyltti- ja merkintdmenetelmét lastinkuljetusyksikéissé ja irfotavarakonttien on oltava sellaisia, ettéd nédmé
tiedot ovat edelleen tunnistettavissa lastin kuljetusyksikdissé ja irtotavarakontit, jotka selviytyvét véhintéén kolmen
kuukauden upotuksesta mereen. Harkittaessa sopivaa merkintéé menetelmissd on otettava huomioon lastinkuljetus-
yksikdn tai irtolastin pinnan helppous s&ilié voidaan merkitd.

Lastinkuljetusyksikdiden ja irtotavarakonttien ulkopintaan on kiinnitettévé  kyltit varoitus siité, ettd yksikén
sisaltd on vaarallista ainetta ja aiheuttaa vaaroja.

Miten mittata

250 mm —

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT
Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

¢ Tarra * PVC muovi *Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti

Standard koot ja materiaalit I6ytyvat varastossa ja ovat heti saatavilla
* 100 x 100 mm * 250 x 250 mm
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ADR/VAK- maantiekuljetusmerkit

Réjahtavé Palovaarallinen Hapettava Paineen alainen kaasu
GHSO01 GHS02 GHS03 GHS04
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x250 mm

Haitallinen/ Arsyttéva/

Syévyttavéa Valittdmaésti myrkyllinen Herkistévé Vakava terveysvaara
GHSO05 GHS06 GHSO07 GHSO08
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
Fﬁll 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm
——

Ympéristélle vaarallinen

GHS09

100 x 100 mm
250 x 250 mm

ADR/VAK- maantiekuljetusmerkit

Explosive/ Réjéhteité

11.12.13 Explosive/ Rajdhteita 1.4 Explosive/ Rajdhteita 1.5 Explosive/ Rajdhteita 1.6
IM001 IM002 IM003 IM004
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm

Flammable Gas / Palavat Flammable Gas / Palavat Non-Flammable Compressed Non-Flammable Compressed

kaasut 2.1. kaasut 2.1. gas/ Palamattomat kaasut 2.2. gas/ Palamattomat kaasut 2.2.
IM005 IM006 IM007 IM008
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm , 250 x 250 mm

FLAMMABLE GAS NON - FLAMMABLE GAS

Toxic Gas/ Myrkylliset kaasut Flammable Liquid/ Palavat Flammable Liquid/ Palavat Flammable Solid/Helposti

2.3. nesteet 3.1. 3.2. 3.3. nesteet 3.1. 3.2. 3.3. syttyvat kiintedt aineet 4.1.
IM009 IM010 IMO11 IM012
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm

TOXIC GAS FLAMMABLE LIQUID
2

Spontaneously Combustible Dangerous when wet Dangerous when wet Oxidizing agent/Sytyttévésti vaikuttavat

Helposti itsestadnsyttyvit aineet 4.2. Vaarallinen veden koskettaessa 4.3. Vaarallinen veden koskettaessa 4.3. hapettavat aineet 5.1.
IM013 IM014 IMO15 IM016
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm

DANGEROUS WHEN WET OXIDIZER

5.1
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SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Vaarallisten aineiden kilvet, clp-asetusten varoitusmerkit

Organic Peroxide/Orgaaniset
peroksidit 5.2.

IM017

100 x 100 mm
250 x 250 mm

'ORGANIC PEROXIDE

Radioactive/ Radioaktiiviset
aineet

IM021

100 x 100 mm
250 x 250 mm

RADIOACTIVE

Radioactive category 3/
Radioaktiivinen aine kategoria 3

IM025

100 x 100 mm
250 x 250 mm

Organic Peroxide/Orgaaniset
peroksidit 5.2.

IM018

100 x 100 mm
250 x 250 mm

'ORGANIC PEROXIDE

Radioactive/ Radioaktiiviset
aineet

IM022
100 x 100 mm
250 x 250 mm
RADIOACTIVE
7

Corrosive/ Syévyttavat aineet 8

IM026

100 x 100 mm
250 x250 mm

CORROSIVE

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

¢ Tarra * PVC muovi *Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti

Standard koot ja materiaalit 16ytyvat varastossa ja ovat heti saatavilla
* 100 x 100 mm ¢ 250 x 250 mm

Toxic/ Myrkylliset aineet 6.1.

IMO19
100 x 100 mm
250 x 250 mm
TOXIC
6

Radioactive category 1/
Radioaktiivinen aine kategoria 1

IM023

100 x 100 mm
250 x 250 mm

RADIOACTIVE |

Dangerous substance/ Muut
vaaralliset aineet 9

IM027

100 x 100 mm
250 x250 mm

Infectious substance/Infektioita
aiheuttavat aineet 6.2.

IM020

100 x 100 mm
250 x 250 mm

INFECTIOUS SUBSTANCE
In case of damage or leakage,
immidiately notiy Public,
Health authority

Radioactive category 2/
Radioaktiivinen aine kategoria 2

IM024

100 x 100 mm
250 x250 mm

Marine Pollutant/ Ympéristélle
vaaralliset aineet

IM028

100 x 100 mm
250 x 250 mm






Caution

Automatic
Machinery will
Start Without

Warning
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Johdanto 43

Kestévyys innovaation avulla

Turvallisuuskilvet ja -opastejdrjestelmét ovat Signwellin erityisosaamisaluetta. Turvallisuuskilpiin kuuluvat erilaiset
ohjekilvet, varoituskilvet, maarayskilvet ja kieltokilvet, joiden tehtédvé on ohjata toimintaa turvallisuuden liséédm-
iseksi ja h&tatilanteen sattuessa. Teemme jatkuvaa kehitys- ja yhteistydté alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa

kuin ulkomaillakin. Etsimme jatkuvasti uusia, entisté ympéristdystavéllisempid ratkaisuja ja noudatamme kaikkia alan
tarkeimpid kansallisia ja kansainvélisié standardeja.

Tarjoamamme turvallisuuskilvet ovat médréysten mukaisia ja niiden valikoima on erittéin laaja. Siihen kuuluu mm.
ensiapukilpid, poistumistiekilpid, kiinteistékilpia, aluekarttaopasteita, sdilidmerkintdja ja liikennekilpié. Voimmekin
luvata, ettd valikoimastamme 18ytyy turvallisuuskilpi jokaiseen tarpeeseen.

== 3. Kiiltéva UV- suoja laminaatti

VARO
RIUPPUVAA g 2. Printi
TAAKKAA

== 1.PVClevy 1-1,5 mm

Edullisimmat kyltit

ltse kyltin hinta on vain pieni osa kylttien kokonaiskustannuksista. Tunnistaminen, tilaus, kuljetus, asennus ja laskutus
muodostaa yleensé yli 90 % kokonaiskustannuksesta. Arvioidulla 5-7 vuoden kayttéidlla alennat kulujasi ja noudatat
ympéristdystavéllisté ja turvallista ostopolitiikkaa.
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Turvallisuuskilpien tarkoitus on kiinnittdé nopeasti huomiota kohteisiin ja tilanteisiin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja
terveyteen. Kilpi sijoitetaan siten ettd symboli ja teksti nékyvét mahdollisimman hyvin eri suuntiin.

Turvallisuusvéri ja muoto Merkitys Havaintoetdisyys Koko ilman tekstia Koko tekstillé
. . 1-8m 50x50 mm
® Kieltokilvet 8-15m 100x100 mm 150x225 mm
20-30m 200x200 mm 200x300 mm
OMA 30-40m 300x300 mm 300x450 mm
TERST! 40m - 400x400 mm 400x600 mm
Médréyskilvet 1-8m 50x50 mm
o 8-15m 100x100 mm 150x225 mm
20-30m 200x200 mm 200x300 mm
30 - 40 m 300x300 mm 300x450 mm
TEKSTI 40m _
400x400 mm 400x600 mm
. . 1-8m 50x50 mm
Varoituskilvet
A arottusiiive 8-15m 100x100 mm 150x225 mm
A 20-30m 200x200 mm 200x300 mm
rexem 30-40m 300x300 mm 300x450 mm
40m - 400x400 mm 400x600 mm
Poistumistiekilvet 8-10m 300x150 mm
30-40m 400x200 mm
40m - 600x300 mm
+ 1-8m 50x50 mm
” 8-15m 100x100 mm 150x225 mm
20-30m 200x200 mm 200x300 mm
30-40m 300x300 mm 300x450 mm
40m - 400x400 mm 400x600 mm
o, Palotorjuntakilvet 1-8m 50x50 mm
\\ \\ 8-15m 100x100 mm 150x225 mm
* N 20-30m 200x200 mm 200x300 mm
- 30-40m 300x300 mm 300x450 mm
WIS 40m - 400x400 mm 400x600 mm
Suositeltu kyltin koko
Koko: mm. ]
Etdisyys ] | |||||—®
1 lE
\|||||FB I
‘ 50x50 100x100 150x150 200x200 300x300 400x400
3m 8m 15m 20 m 30m 40m

Kilven koko valitaan katseluetdisyyden ja tilojen suunnittelun mukaan.

Huomio; nama suositellut kylttien koot perustuvat normaaliin valaistukseen 100 lux.




‘Caution
. Automatic
F [Machinery will
Start without
Warning
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Yleinen varoitusmerkki

WO001

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Varoitus:ignisoimatonta

sateilya
WO005
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Biologinen vaara
Wo009
100 x 100 mm
200 x 200 mm

B>

Varoitus: vartiokoira

Wo013

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus: kuuma pinta

Wo17

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus: tulenarkaa
materiaalia

Wo021

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus:rajahtévad ainetta

Wo002

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Varoitus: magneettikentta

W006

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus: alhainen lampétila
tai jaatavat olosuhteet

Wo010

100 x 100 mm
200 x 200 mm

2>

Varo haarukkatrukkeja ja muita

liikkuvia koneita
Wo014

100 x 100 mm
200 x 200 mm

B>
>

Varoitus: kdynnistyy auto-
maattisesti

Wo018

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus: terévid osia

Wo022

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus:radioaktiivistaainetta tai

ionisoivaa séteilyé
WO003

100 x 100 mm
200 x 200 mm

2>

Kompastumisvaara

Wo007

100 x 100 mm
200 x 200 mm

B>

Livkastumisvaara

Wo11

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varo riippuvaa taakkaa

Wo015

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Puristumisvaara

Wo19

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Varoitus: syévyttévad ainetta

wWo023
100 x 100 mm
200 x 200 mm
—
=

Ehe
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Varoitus:laserséde

Wo004

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Putoamisvaara

w008

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus:vaarallinen jénnite

Wo012

100 x 100 mm
200 x 200 mm

>

Varoitus:myrkyllista ainetta

Wo016

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Varo péén korkeudella olevaa
estettd

Wo020

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Késien puristumisvaara

Wo024

100 x 100 mm
200 x 200 mm
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Varoitus:vastakkain pyérivié
teloja

Varoitus: paineastia

Varoitus: latautuva akku

B>

Varoitus: haitallista

Varoitus: optista séteilyé

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Varo kaasupulloja

Varoitus:hapettavaa ainetta

Wo025 Wo026 Wo27 Wo028
100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Varo réjghdysherkké alue

Wo029 W030 Wo031 Wo032
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

Varo pyérivéa terdd Varo nielua Varo kallistumisvaara Varo putoavia esineitd
Wo033 wWo34 WO035 WO036
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm | | 200 x 200 mm

£) »

Varo lattia-aukkoa Varo robottia Varo korkea melutaso Varo virusta
Wo037 Wo038 Wo039 Wo040
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

.irggt‘:‘psg::::s:g penlite Putoavaa jaéta Kamera valvonta Pyérivét osat / hihnat ja renkaat

Wo041 Wo042 Wo043 Wo44
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

>

>

>

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli * Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:

¢ 100 x 100 mm * 200 x 200 mm * 300 x 300 mm ¢ 400 x 400 mm
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Késin murskaus puristinjarrun ja
materiaalin vélilla

Késin murskaus puristusjarru-
tydkalun valilla

Kuumia nesteitd

Varoitus:Hauras katto

Wo045 Wo046 wo47 wo48

100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm

200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
Aspyxia ilmapiiri Ympéristélle vaarallinen aine Kaari salama

Wo049 WO050 WO051 W052

100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm

200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

S
‘: N
m

Pitkéaikainen terveysriski

Pyérivat hammaspyérét

>

Kuuma héyry paineen alaisena

>

Akillinen kova &éni

WO053 Wo054 WO055 WO056
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
Eic:::)ko-ohmﬂavan koneen yli Rajoitettu tila Korkeapaine pesujetti Vaaralliset portaat
Wo057 WO058 Wo059 W060
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
by i fin
Epévakaa kallio Epévakaa kallio reuna Suojaamaton reuna Piikkilanka
WO061 W062 W063 Wo064
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
Voimakkaat tuulet Plkuhlekkg tai muta / syvd Syva vesi Matala vesi (sukeltaminen)
muta tai liete
WO065 WO066 Wo067 Wo068
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
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Oma teksti
WT001
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

OMA
TEKSTI

Varo ionisoimatonta séteilyé

WT005

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
IONISOIMATONTA
SATEILYA

Varo tartuntavaaraa

WT009

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
TARTUNTA-
VAARA

Varoitus: Vartiokoira

WT013
150 x 225 mm
A 200 x 300 mm
VAROITUS:
VARTIOKOIRA
Varo kuuma
WT017
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
KUUMA

Varo rajahtavad

WT002

150 x 225 mm
200 x 300 mm

VARO
RAJAHTAVAA

Varo vahva magneettikentta

WT006

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO VAHVA
MAGNEETTIKENTTA

Varo alhainen lémpétila

WT010

150 x 225 mm
200 x 300 mm

2>

VARO
ALHAINEN
LAMPOTILA

Varo liikkuvia ajoneuvoja

WT014

150 x 225 mm
200 x 300 mm

B>

VARO
LIKKUVIA
AJONEUVOJA

Varo kaukokéynnistys

WT018

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
KAUKO-
KAYNNISTYS

Varo radioaktiivista

A\
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Varo lasersateilyd

WT003 WT004
150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm

>

VARO VARO
RADIO- LASER-
AKTIIVISTA SATEILYA

Varo kompastumisvaaraa

Varo putoamisvaara

WT007 WTO008
150 x 225 mm 150 x 225 mm
é 200 x 300 mm A 200 x 300 mm
VARO VARO
KOMPASTUMIS- PUTOAMIS-
VAARA VAARA
Varo liukastumisvaara Vaara j@nnite
WTO011 WTO012
150 x 225 mm 150 x 225 mm
A 200 x 300 mm A 200 x 300 mm
VARO
LIUKASTUMIS- Y-AATA
VAARA JANNITE
Varo riippuvaa taakkaa Varo myrkyllisté
WTO015 WTO016
150 x 225 mm 150 x 225 mm
A 200 x 300 mm @ 200 x 300 mm
VARO
VARO
RIIPPUVAA M
TAAKKAA MYRKYLLISTA
Varo puristumisvaara Varo pdadtasi
WTO019 WT020
150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm

B>

VARO
PURISTUMIS- VARO
VAARA PAATASI

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
« Lapinakyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 225 mm ¢ 200 x 300 mm ¢ 400 x 600 mm
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Varo tulenarkaa

WT021

150 x 225 mm
200 x 300 mm

VARO
TULENARKAA

Varoitus: Vastakkain pyérivié
teloja

150 x 225 mm
é 200 x 300 mm
VAROITUS:
VASTAKKAIN
PYORIVIA TELOJA
Paineilma
150 x 225 mm
200 x 300 mm

PAINEILMA
bar

Varo réjédhdysherkké alue

WT033

150 x 225 mm
200 x 300 mm

VARO
RAJAHDYS-
HERKKA ALUE

Varo putoavia esineitd

WT037
150 x 225 mm
‘g’ 200 x 300 mm
VARO
PUTOVIA
ESINEITA

Varoitus: Terdvié osia

WT022

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VAROITUS:
TERAVIA OSIA

Varo vuotavia akkuja

WT026

A 150 x 225 mm

: : 200 x 300 mm

VARO
VUOTAVIA
AKKUJA

Varo haitallista

WTO030

150 x 225 mm

200 x 300 mm

2>

VARO
HAITALLISTA

Varo pyorivda terda

WT034
150 x 225 mm
200 x 300 mm

VARO

PYORIVAA
TERAA
Varo lattiaaukkoa

WTO038
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
LATTIA-
AUKKOA

Varo syévyttavaa

WT023

150 x 225 mm
200 x 300 mm

Y10)

A o

VARO
SYOVYTTAVAA

Varoitus: Optista séateilyé

I WT027
150 x 225 mm
200 x 300 mm
VAROITUS:
OPTISTA
SATEILYA
Varo drsyttavad
t WTO031
150 x 225 mm
200 x 300 mm
VARO
ARSYTTAVAA
Varo nielua
WTO035
150 x 225 mm
! 200 x 300 mm
AN
VARO
NIELUA
Varo robottia
WT039
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
ROBOTTIA

SIGN & SAFETY
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Varo sormiasi

WT024
150 x 225 mm
200 x 300 mm
VARO
SORMIASI
Varo hapettavaa
WT028
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
HAPETTAVAA

Vaara kaasupulloja

WT032

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
KAASU-
PULLOJA

Varo kallistumisvaara

WT036

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VARO
KALLISTUMIS-
VAARA
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Liikkuvat koneet

WT041
150 x 225 mm
200 x 300 mm
LIIKKUVAT
KONEET
Varoitus
WT045
150 x 225 mm
200 x 300 mm
VAROITUS
Hapen puute
WT049
150 x 225 mm
200 x 300 mm
HAPEN
PUUTE
Sytyttévé neste
WTO053
150 x 225 mm
200 x 300 mm
SYTYTTAVA
NESTE
Sateilyvaara
WTO057
150 x 225 mm
200 x 300 mm
SATEILY-
VAARA

Varoitus: Olet Siirtyméssé
Co? Suojatulle Alueelle

WT042

150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

VAROITUS
OLET SIIRTYMASSA
CO*SUOJATULLELLE
ALUEELLE

Varoitus: Korkea melutaso

I WT046
150 x 225 mm
200 x 300 mm
VARO
KORKEA
MELUTASO
Varo: mérké kansi
WTO050
é 150 x 225 mm
200 x 300 mm
MARKA
KANSI
Palovaara
WTO054
150 x 225 mm
& 200 x 300 mm
PALOVAARA
lonisoiva séteily
WTO058
150 x 225 mm
200 x 300 mm

2>

IONISOIVA
SATEILY

SlGNWELL

Varoituskilvet

Kaynnistyy / py.si:ih'ryy Tyé tutkalla kéynnissé
automaattisesti
WT043 WTO044
150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm
KAYNNISTYY/ YO
PYSAYHTYY TUTKALLA
AUTOMAATTISESTI KAYNNISSA
Hengenvaara Tartuntavaara
f WT047 f WT048
150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm
HENGEN- TARTUNTA-
VAARA VAARA
Avaa hitaasti Kova aéni
WTO051 | WT052
150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm
AVAA KOVA
HITAASTI AANI

Matala palamispiste Biologinen vaara

WTO055 WTO056
150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm
MATALA BIOLOGINEN

PALAMISPISTE VAARA

Varo sormiasi Varo réjghdysvaarallinen tila
WTO059 WT060
150 x 225 mm 100 x 100 mm
200 x 300 mm 200 x 200 mm

B>

RAJAHDYS-
VARO
VAARALLINEN
SORMIASI| TILA

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC * Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli * Valkoinen, itselimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 225 mm ¢ 200 x 300 mm ¢ 400 x 600 mm

S
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Yleinen kieltomerkki

P0O1

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Juomakelvotonta

P005

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Ei saa koskea

P009

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Péadsy kielletty henkilsiltd, joilla on
metalli-implantteja
PO13

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Pinnalle astuminen
kielletty
PO17

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

Tavaranjatts kielletty

P021

100 x 100 mm
200 x 200 mm

%,
®

Tupakointi kielletty
P002

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Haarukkatrukeilla ja muilla liikkuvilla

koneilla ajo kielletty
P006

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Vedelléd sammuttaminen
kielletty

PO10

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Késien laittaminen aukkoon
kielletty
PO14

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

Alg kéyté hissié tulipalon

sattuessa
P0O18

100 x 100 mm

‘ﬂ 200 x 200 mm
!

Alueelle astuminen kielletty

P022

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Avotulen teko

P003

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Padsy kielletty henkiléilta, joilla on

sydémentahdistin
P0O07

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Ei raskasta kuormaa

PO11

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Tyéntéminen kielletty

PO15

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

Koiralta padsy kielletty

PO19

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Alé kéyté téata keskenerdisté

telinettd
P023

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

SIGN & SAFETY
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Lapikulku kielletty
P004

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Metalliesineet ja kellot kielletty

P008

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Matkapuhelimen kéyttd
kielletty
PO12

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Istuminen kielletty

PO16

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Syéminen ja juominen kielletty

P020

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Al kéytd téité laitettakylpyammeessa,
suihkussa tai vettdsiséltavén altaan léhellé

P024

100 x 100 mm
200 x 200 mm
__N/



SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Henkilskuljetus kielletty

P025

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Kytkimen asennon muuttaminen
kielletty

P029

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Asiattomilta paasy kielletty

P033

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Videokuvaaminen kielletty

P037

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Ala kéyta metallinastoitettuja
jalkineita

P041

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Kéasineiden kéyttd kielletty

P026

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Ei saa kéyttaé tasohiontaan

P030
100 x 100 mm
200 x 200 mm

Alg koske jénnite

P034

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kattely kieletty

P038

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Ei ulkoilujalkineita

P042

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Valokuvaus kielletty

P027

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Ei saa kédyttad mérkéahiontaan

P031

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Vedellé suihkuttaminen
kielletty
P035

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kypérén kéyttaminen kielletty
P039

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Solmion kéytté kielletty
P043

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@siGNWELL

VISIBLE SOLUTIONS

Kieltokilvet

Alé tee solmuja kéyteen

P028
100 x 100 mm
200 x 200 mm

Ei saa kéyttaa kadessa pidettavaa
hiomakonetta

P032

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kiipedminen kielletty

P036
100 x 100 mm
200 x 200 mm

Tydvaatteiden kéytté kielletty

P040
100 x 100 mm
200 x 200 mm

Ei koruja

@

P044

100 x 100 mm
200 x 200 mm

53

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC ¢ Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)
Standard koot:

* 100 x 100 mm * 200 x 200 mm * 300 x 300 mm ¢+ 400 x 400 mm
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Ala sytytd ilotulitteita

P045

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Alylasien kéytté kielletty
P049

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Alé nojaa vastaan

P053

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Alg laita sormea suuttimeen

P057

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Al kdyta salamaa

P061
100 x 100 mm
200 x 200 mm

Snorklaus kielletty

P065
100 x 100 mm
200 x 200 mm

Lapsia ei sallita

P046

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Ei raskaana oleville naisille

P050

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Alg ylita estettd
P054

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@
&

Kéyttéjien ei saa huoltaa

P058

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Tupakanpolito vélineitd kielletty

P062

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Uiminen kielletty
P066

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kuumat tyét kielletty
P047

100 x 100 mm
200 x 200 mm

5

Ei péihtyneille ihmisille

PO51

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&P

Joukseminen kielletty

P055

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Alé avaa kaasupullon venttiilia

P059

100 x 100 mm
200 x 200 mm

%)

Alé pysaksi
P063

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Veteen hyppaéminen kielletty

P067

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@
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Alé altista suoralle auringonvalolle
tai kuumalle pinnalle

P048

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Hypp&édminen alas kielletty

P052

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Alé aja ihmisten kanssa

P056

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Ald irrota verkkojohdinta

P060

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®

Huumeet ja alkoholi kielletty

P064

100 x 100 mm
200 x 200 mm

7
@

Veteen tyéntéminen kielletty

P068

100 x 100 mm
200 x 200 mm

®
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Polkupyérét kielletty Aseet kielletty Sukeltaminen kielletty Ei pissaamista
P069 P070 P071 P072
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 225 mm ¢ 200 x 300 mm ¢ 400 x 600 mm
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Oma teksti

OMA
TEKSTI

Juomakelvotonta

®

JUOMA-
KELVOTONTA

Ei saa koskea

®

El SAA
KOSKEA

PTOO1

150 x 225 mm
200 x 300 mm

PT005

150 x 225 mm
200 x 300 mm

PT009

150 x 225 mm
200 x 300 mm

Padsy kielletty henkilsiltd, joilla
on metalli-implantteja

®

PAASY KIELLETTY
HENKILOILTA,
JOILLAON
METALLI-IMPLANTTEJA

PTO13

150 x 225 mm
200 x 300 mm

Pinnalle astuminen kielletty

®

PINNALLE
ASTUMINEN
KIELLETTY

PTO17

150 x 225 mm
200 x 300 mm

Tupakointi kielletty

PT002

150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

TUPAKOINTI
KIELLETTY

Ajoneuvolla ajo kielletty

PT006

150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

AJONEUVOLLA
AJO
KIELLETTY

Vedelld sammuttaminen kielletty

PTO10

150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

VEDELLA
SAMMUTTAMINEN
KIELLETTY

Késien laittaminen aukkoon
kielletty
PTO014

150 x 225 mm
200 x 300 mm

&

KASIEN LAITTA-
MINEN AUKKOON
KIELLETTY

Alé kéytd hissia tulipalon

sattuessa
PTO018

c’@ 150225 mm

200 x 300 mm
ALAKAYTA
HISSIA TULIPALON
SATTUESSA

Avotulen teko

PTO003

150 x 225 mm
200 x 300 mm

3,

AVOTULEN TEKO
KIELLETTY

Padsy kielletty henkilsiltd, joilla
on sydémentahdistin

150 x 225 mm
200 x 300 mm
PAASY KIELLETTY
HENKILOILTA, JOILLA
ON SYDAMENTAHDISTIN

Ei raskasta kuormaa
150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

EI RASKASTA
KUORMAA

Tyéntéminen kielletty

PTO15

150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

TYONTAMINEN
KIELLETTY

Elgimilta padasy kielletty

PTO19

150 x 225 mm
200 x 300 mm

@

ELAIMILTA
PAASY
KIELLETTY

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Lapikulku kielletty
PT004

150 x 225 mm
200 x 300 mm

LAPIKULKU
KIELLETTY

Metalliesineiden kayttd kielletty

PT008
‘ 150 x 225 mm
Q 200 x 300 mm
N
>
METALLI-
ESINEIDEN
KAYTTO
KIELLETTY

Matkapuhelimen kéyttd kielletty

PTO12
150 x 225 mm
200 x 300 mm
MATKA-
PUHELIMEN
KAYTTO
KIELLETTY
Istuminen kielletty
PTO16
150 x 225 mm
200 x 300 mm
ISTUMINEN
KIELLETTY
Ruokailu kielletty
PT020
150 x 225 mm
200 x 300 mm

RUOKAILU
KIELLETTY
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Ei saa varastoida

PT021

150 x 225 mm
200 x 300 mm

ElI SAA
VARASTOIDA

Henkilékuljetus kielletty

PTO025
: 150 x 225 mm
200 x 300 mm
2
HENKILO-
KULJETUS
KIELLETTY
Ei saa kytkeéd
PT029
150 x 225 mm
200 x 300 mm
El SAA
KYTKEA

Asiattomilta péadsy kielletty

PTO033

150 x 225 mm
200 x 300 mm

ASIATTOMILTA
PAASY
KIELLETTY

Videokuvaaminen kielletty

PT037

150 x 225 mm
200 x 300 mm

VIDEO-
KUVAAMINEN
KIELLETTY

Alueelle astuminen kielletty

PT022

150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

ALUEELLE
ASTUMINEN
KIELLETTY

Késineiden kéytts kielletty
PT026

150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

KASINEIDEN
KAYTTO
KIELLETTY

Ei saa kayttdd tasohiontaan

PT030
150 x 225 mm
200 x 300 mm
EI SAAKAYTTAA
TASOHIONTAAN
Alé koske jénnite
PT034
150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

ALA KOSKE
JANNITE

Tyémaa-alue asiattomilta péadsy
kielletty

PT038

150 x 225 mm
200 x 300 mm

®

TYOMAA-ALUE
Asiattomilta
paasy kielletty

Alé kéytd téaté keskenerdisté

telinetté
PT023

150 x 225 mm
200 x 300 mm

ALA KAYTA
TATA KESKEN-
ERAISTA TELINETTA

Valo- ja videokuvaaminen kielletty

PT027

150 x 225 mm
200 x 300 mm

VALO- JAVIDEO-
KUVAAMINEN
KIELLETTY

Ei saa kéyttaé mérkéhiontaan

PTO031

150 x 225 mm
200 x 300 mm

EI SAAKAYTTAA
MARKAHIONTAAN

Vedellé suihkuttaminen kielletty

150 x 225 mm
200 x 300 mm
VEDELLA
SUIHKUTTAMINEN
KIELLETTY

SIGNWELL
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Ala kéiytd téta laitetta kylpyammeessa,
suhkussa tai vettd sisdltGvadn altaan léhella

PT024

150 x 225 mm
200 x 300 mm
A v

ALAKAYTA TATA
LAITETTA KYLPY-
AMMEESSA, SUIHKUSSA
TAIVETTA SISALTAVAN
ALTAAN LAHELLA

Alé tee solmuja kdyteen

PT028
150 x 225 mm
200 x 300 mm

ALA TEE
SOLMUJA
KOYTEEN

Ei saa kéyttaa kadessa
pidettévad hiomakonetta

PT032
150 x 225 mm
200 x 300 mm

EI SAA KAYTTAA
KADESSA
PIDETTAVAA
HIOMAKONETTA

Kiipeédminen asiattomilta kielletty

PT036
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KIPEAMINEN
ASIATTOMILTA
KIELLETTY
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MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 225 mm ¢ 200 x 300 mm ¢ 400 x 600 mm
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Yleinen méérdysmerkki

MO001

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéytettéivé suojamaadoitusta

MO005

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyté suojakédsineité

MO009

100 x 100 mm
200 x 200 mm

S

Kéyté kasvojensuojainta

M013

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyté hengityssuojainta

Mo17

100 x 100 mm
200 x 200 mm

‘

Kytke irti ennen huoltoa

tai korjausta
MO021

100 x 100 mm
200 x 200 mm
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Lue kéyttéohjeet

Mo002

100 x 100 mm
200 x 200 mm

S

Irrota pistotulppa pistorasiasta

MO006

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

Kaytd suojavaatetusta

Mmo10

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

Kéyté suojakypéréé

Mo14

100 x 100 mm
200 x 200 mm

@

Kéytd turvavaljaita

Mo18

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyta suojavoidetta

Mmo22

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

Kéytéa kuulonsuojaimia
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Kéyté suodattavia
silmiensuojaimia
M007
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pese kddet
100 x 100 mm
200 x 200 mm

N

Kéyté huomioliivié

1=

Mo15

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyté hitsaussuojainta

Kayta jalankulkusi

Mo19

100 x 100 mm
200 x 200 mm

ltaa

Mmo23

100 x 100 mm
200 x 200 mm

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Kéyté silmiensuojaimia

Mo04

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyta turvajalkineita

Mo008

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Pidé kiinni kaiteesta

Mo12

100 x 100 mm
200 x 200 mm

o

Kaytd hivkkasilta suojaavaa
hengityssuojainta

Mo16

100 x 100 mm

200 x 200 mm
Kéyté turvavyota

Mo020

100 x 100 mm

.n E. 200 x 200 mm
>

Jalankulku tété tieté

Mo24

100 x 100 mm
200 x 200 mm
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Suojaa lapsen silmét suodattavilla
silmiensuojaimilla

Maéréys:kéytd suojaesiliina

Kéaytettava suojalaseja ja
kypéréa

@siGNWELL
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Kéytettéva happilaitetta

M025 Mo026 Mo27 Mo028
a 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

NOY

Kéaytettéva hiussuojaa

‘

Kéytettévé antistaatisia jalkineita

Kéaytettéva pelastusliivié

Alueella kameravalvonta

MO029 MO030 MO031 M032
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
Pidettava lukitettuna Hiljaisuus Juomavesi Tupakointipaikka
MO033 Mo34 Mo035 MO036
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm ? 200 x 200 mm
Sammuta valo Turvavali Yske/aivasta hihaan Kéyté kaasuilmaisinta
M037 Mo038 M039 M040
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
Katso kéyttéohje Turvaa kaasupulloja Kéytd saadetidvaa Turva hékki
poytésuojusta
M041 M042 M043 Mo044
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
L . . Tuuleta ennen sisdéntuloa ja . . . . Kéivta roskista
Varmista jatkuvaa ilmanvaihtoa sen aikana Kaytd kengénsuojauksia yH
Mo045 Mo046 Mo047 Mo48
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 100 x T00 mm * 200 x 200 mm ¢ 300 x 300 mm * 400 x 400 mm
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Kéyté suojaavaa partaverkkoa

Mo049

100 x 100 mm
200 x 200 mm

&

Kaytd kaksinkertaista
kuulosuojainta

MO053

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Pidé taskulamppu mukanasi

Mo57

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyté suojahattua

Mo050

& 100 x 100 mm
= 200 x 200 mm

Kayttda laboratoriotakkia

Mo054

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyté suojaavaa hiusverkkoa

MO051

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyté polvi-/kyynérpéé suojaa
ja kyparaa

- M055
— 100 x 100 mm
200 x 200 mm

Kéyté téaysikokoisia suojalaseja

Mo052

100 x 100 mm
200 x 200 mm

Pidé tydkalut kiinni vaijerilla

MO056

100 x 100 mm
200 x 200 mm
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Oma teksti

MTO001
0 150 x 225 mm
200 x 300 mm
OMA
TEKSTI

Kéytettévé suojamaadoitusta

MTO005
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA
SUOJA-
MAADOITUSTA

Kéytettévé suojakésineité

MTO009
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

SUOJA-
KASINEITA

Kaytettavé kasvonsuojaimia

MTO013
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

KASVON-
SUOJAIMIA

Kéaytettévéa hengittyksensuojaimia

MTO017
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

HENGITYKSEN-
SUOJAIMIA

Lue kéyttdohjeet

MTO002

150 x 225 mm
200 x 300 mm

LUE
KAYTTO-
OHJEET

Irrota pistoke ennen toimen-
piteitd

MTO006

150 x 225 mm
200 x 300 mm

IRROTA
PISTOKE ENNEN
TOIMENPITEITA

Kéaytettéva suojavaatetusta

MTO10

150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

VAATETUSTA

Kéaytettéva suojakypéaréa

MTO014
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA
SUQJA-
KYPARAA

Kéytettdvé putoamissuojaimia

° MTO18
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

PUTOAMIS-
SUOJAIMIA

@siGNWELL
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Kéaytettévé kuulonsuojaimia

MT003
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

KUULON-
SUOJAIMIA

Kéytettéiva suodattavia silmien-
suojaimia

MTO007
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

SUODATTAVIA
SILMIENSUOJAIMIA

Pese katesi

MTO11
@ 150 x 225 mm
200 x 300 mm
PESE
KATESI

Kaytettéva turvaliivia

MTO15
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA

TURVALIIVIA

Kéytettévé hitsaussuojaimia

MTO019
150 x 225 mm
) 200 x 300 mm

KAYTETTAVA

HITSAUS-
SUOJAIMIA

Kéytettévé suojalaseja

MTO004

150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA
SUOJA-
LASEJA

Kéytettévé suojajalkineita

MTO008
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA
SUOJA-
JALKINEITA

Pidé kiinni kaiteesta

MTO012

150 x 225 mm
200 x 300 mm

&

PIDA KIINNI

KAITEESTA

Kaytettévé hivkkasilta suojaavaa
hengityssuojainta

MTO16
150 x 225 mm
200 x 300 mm

KAYTETTAVA HIUKKA-

SILTA SUOJAAVAA
HENGITYSSUOJAINTA

Kéytettvav turvavyéta

MTO020
150 x 225 mm

[ | sfo]] 200 x 300 mm
>€

KAYTETTAVA

TURVAVYOTA
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MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli * Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 225 mm ¢ 200 x 300 mm ¢ 400 x 600 mm
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Kytke pois ennen toimenpiteité Kéyté suojavoidetta Ylikulkusilta Jalankulku tété tietd
MTO021 MT022 MT023 MTO024
150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm

KYTKEROIS KAYTA YLIKULKU- JALANKULKU
ENNEN SUQJA- TATA TIETA
TOIMENPITEITA VOIDETTA sl

Suojaa lapsen silmét suodattavilla . T . N Ao By e . L T

o e 1 Kéyté suojaesiliina Kéytettéivé suojalaseja ja -kypéraé Kéytettévé happilaitetta
MTO025 MT026 MTO027 MT028
150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm

SUOJAA LAPSEN
SILMAT SUODATTA-
VILLA SILMIEN-
SUOJAIMILLA

Kéytettévé hiussuojaa

KAYTA
SUOJAESILIINA

Kéytettévé antistaattisia jalkineita

KAYTETTAVA
SUOJALASEJA
JA -KYPARAA

Kéytettivé pelastusliivié

KAYTETTAVA
HAPPI-
LAITETTA

Alueella kameravalvonta

MTO029 MTO030 MTO031 MTO032
150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm
@ 200 x 300 mm @ 200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm
. L A AVA " _— ALUEELLA
KAYTETTAVA ATISTAATTSI AT KAMERA.
HIUSSUOJAA JALKINEITA PELASTUSLIIVIA VALVONTA
Pidettavé lukitettuna Hiljaisuus Juomavesi Tupakointipaikka
MTO033 MTO034 MTO035 MTO036
150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm o 200 x 300 mm 200 x 300 mm 200 x 300 mm
PIDETTAVA TUPAKOINTI-
HILJAISUUS JUOMAVESI
LUKITTUNA - PAIKKA
Sammuta valo Pidé turvavdli
MTO037 MTO038
150 x 225 mm 150 x 225 mm
200 x 300 mm 200 x 300 mm

Q

SAMMUTA
VALO

@

PIDA 1,5 M TURVAVALI
HALL 1,5 M AVSTAND
KEEP 1,5 M DISTANCE

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli * Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 225 mm ¢ 200 x 300 mm ¢ 400 x 600 mm
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Palavat Nesteet

PALAVAT NESTEET

FTo] 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Hétasuljin

HATASULJIN

FTos 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Taydet pullot

TAYDET PULLOT

FT09 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Savuilmaisin

SAVUILMAISIN

FT1 3 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Oliypoltin

OLJYPOLTIN

FTI 7 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Kaasu

KAASU <

FT21 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Kuivanousuputki

KUIVANOUSUPUTKI

FT25 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Savunpoisto

SAVUNPOISTO

FT29 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Nestekaasua

NESTEKAASUA

FT02 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Jatedljy

JATEOLJY

FT°6 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Akkuhuone

AKKUHUONE

FT1 0 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Savunpoistoluukku

SAVUNPOISTOLUUKKU

FT14 200x 50 mm

400 x 100 mm

Oljysailis

OLJYSAILIO

FT1 8 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Oliy

oy <t

FT22 200 x 50 mm

400 x 100 mm

IV-konehuone

IV-KONEHUONE

FT26 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Savunpoistokeskus

SAVUNPOISTOKESKUS

FT3° 200 x 50 mm

400 x 100 mm

SIGNWELL
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Happi

HAPPI
FT03 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Kaasupullot

KAASUPULLOT
FT°7 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Paloilmoitinkeskus

PALOILMOITINKESKUS
FT'I 1 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Savunpoisto késinlaukaisu

SAVUNPOISTO
KASINLAUKAISU

FT1 5 200x 50 mm

400 x 100 mm

Oljyvarasto

OLJYVARASTO
F'l"l 9 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Palovesi

PALOVESI <7

FT23 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Sprinklerkeskus paésulkuventtiili

SPRINKLERKESKUS
PAASULKUVENTTIILI

FT27 200x 50 mm

400 x 100 mm

Paloilmoitin

PALOILMOITIN
FT3‘I 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Happipullot

HAPPIPULLOT
FT04 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Tyhjat pullot

TYHJAT PULLOT
FT08 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Sprinklerikeskus

SPRINKLERKESKUS
FT12 200x 50 mm

400 x 100 mm

Oljyntorjuntavélineet

OLJYNTORJUNTAVALINEET

FT1 6 200x 50 mm

400 x 100 mm

Kaasuvarasto

KAASUVARASTO
FT20 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Sprinkler

SPRINKLER <

FT24 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Sprinklerkeskus

SPRINKLERKESKUS

FT28 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Paloilmoitin kayttslaite

PALOILMOITIN KAYTTOLAITE

FT32 200 x 50 mm

400 x 100 mm
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Sammutusiérjestelmé

SAMMUTUSJARJESTELMA

FT33 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Kevyt politosly

KEVYT POLTTOOLJY

FT37 200 x 50 mm

400 x 100 mm

limastoinnin hétaseis

ILMASTOINNIN HATASEIS

FT41 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Palokunnan systtéliitin...

PALOKUNNAN
SYOTTOLNTIN

SYOTTOPAINE max. 10 bar

FT45 400 x 200 mm

Vain héatéuloskédynti

VAIN HATAULOSKAYNTI

FT34 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Talviéliy

TALVIOLJY

FT38 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Oma teksti

OMA TEKSTI

FT42 200 x 50 mm

400 x 100 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 200 x 50 mm * 400 x 100 mm

Vesipddsulku oven takana

VESIPAASULKU OVEN TAKANA

FT35 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Kesasliy

KESAOLJY

FT39 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Nuoli 90 °
FT43
9 50x 50 mm
100 x 100 mm

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Diesel

DIESEL

FT36 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Oljysulku

OLJYSULKU

FT40 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Nuoli 45°
FT44

’ 50 x 50 mm
100 x 100 mm
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Nestekaasu
Flytgas

NESTEKAASU
FLYTGAS

&®®

FT46 400 x 200 mm

600 x 300 mm

Tupakointi ja avontulen teko kielletty
Tobaksrékning och éppen eld férbjuden

®®

TUPAKOINTI JA AVOTULEN
TEKO KIELLETTY

TOBAKSROKNING OCH
. UPPGORANDE AV
OPPEN ELD FORBJUDEN

FT50 400 x 300 mm

600 x 400 mm

Yleinen héténumero 112
Allmént nédnummer 112

YLEINEN HATANUMERO

(112

ALLMANT NODNUMMER

FT53

Kytke pois ennen toimenpiteité

NESTEKAASUA

Tupakointi ja
avotulen teko
kielletty

FT47 400 x 300 mm

600 x 400 mm

Toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa

TOIMINTAOHJEET
ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

YLEINEN HATANUMERO ON

112

Tamén asunnan nimi a osolte on

Témé asunnon punelinnumero on

Lain puhelin on

TULIPALON SATTUESSA
e £ TR — ot

=
REI| RMOMA paloasukemaia oveta hanat

Léhﬂ SAMMUTA  tahimmals alkusammttimella
[‘—ﬁ OPASTA palokunta onnettomuuspai

FT51 200 x 300 mm

300 x 400 mm

Héatanumero 112

Hatdanumero

112

FT54

Tarra

100x50 mm
200x100 mm

SIGNWELL

Paloturvallisuuskilvet

Palavan nesteen varasto

OO

PALAVAN
NESTEEN
VARASTO
Tupakointi ja
avotulen teko
ankarasti kielletty

FT48 200 x 300 mm

400 x 600 mm

Maakaasua: Tupakointi ja
avotulen teko kielletty...

&®

MAAKAASUA
Tupakointi ja
avotulen teko

ankarasti kielletty

FT49 200 x 300 mm

400 x 600 mm

Toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa

Anvisningar vid olycka
TOIMINTAHJEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA
GOR SA HAR NAR EN OLYCKA HANDER

YLEINEN HATANUMERO ON
ALLMANNA NODNUMRET AR

112

Taman asunnon nimi ja osoite on / Adressen hit ir

Tamé puhelin nro on/ Telefon nr hit
Lahin puelin on / Narmaste telefon finns

_ TULIPALON SATTUESSA
NAR EN ELDSVADA BRYTER UT

PELASTA
RADDA

ILMOITA
MEDDELA  ailid
RAJOITA  palo
BEGRANSA

1l
|

2

=Y
{

FT52 200 x 300 mm

300 x 400 mm
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66 Ohjekilvet

Toimisto Varasto Neuvonta Info
TOIMISTO VARASTO NEUVONTA | INFO
BTOT 350> o5 BT02 750> o5 BTO3 230 oo BT04 00 o
Asiakkaille Vieraille Henkilékunta Vain henkilskunnalle
ASIAKKAILLE VIERAILLE HENKILOKUNTA
BTOS 350 osmm BT06 350 o5 BTO7 25 ocmm BTO08 3 oo
Varattu Miesten pukuhuone Naisten pukuhuone Pukuhuone
VARATTU MIESTEN PUKUHUONE NAISTEN PUKUHUONE m
BT09 250 oo BT10 250 o BT11 o oo BT12 0 oo
Korjaamo Maalaamo Tupakointipaikka Tupakointihuone
KORJAAMO MAALAAMO TUPAKOINTIPAIKKA TUPAKOINTIHUONE
BT13 20 oo BT14 20 o BT15 220 oomm BT16 20 oo
Siivouskomero Roskat Oma teksti

SIIVOUSKOMERO ROSKAT OMA TEKSTI
BT17 3% s BT18 350 s BT19 3% e
Saapuva tavara Léhtevé tavara

SAAPUVA LAHTEVA

TAVARA TAVARA

BT20 600 x 300 mm BT21 600x300mm

1200 x 600 mm 1200 x 600 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC * Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 200 x 50 mm * 400 x 100 mm * 600 x 300 mm * 1200 x 600 mm



SIGN & SAFETY

SUPPLIER

Kirjain:A

Kirjain:E

Kirjain:|

Kirjain:M

=
=

Kirjain:Q

Kirjain:U

Kirjain:Y

OKO1

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OKO05

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OKO09

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK13

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OoK17

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK21

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK25

300 x 300 mm
600 x 600 mm

Kirjain:B

Kirjain:F

Kirjain:J

Kirjain:N

Kirjain:R

Kirjain:V

Kirjain:Z

OKO02

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OKo06

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK10

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK14

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK18

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK22

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK26

300 x 300 mm
600 x 600 mm

Kirjain:C

Kirjain:G

Kirjain:K

Kirjain:O

Kirjain:S

Kirjain:W

=
>

OKO03

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OKo07

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK11

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK15

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK19

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK23

300 x 300 mm
600 x 600 mm

Kirjain:D

Kirjain:H

Kirjain:L

Kirjain:P

Kirjain:T

Kirjain:X

@siGNWELL

Ohijekilvet
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OKo04

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OKo08

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK12

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK16

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK20

300 x 300 mm
600 x 600 mm

OK24

300 x 300 mm
600 x 600 mm
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Numero:0 Numero:1
ONO00 ONO1
300 x 300 mm 300 x 300 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm
Numero:4 Numero:5
ONO04 ONO5
300 x 300 mm 300 x 300 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm
Numero:8 Numero:9
ONO08 ONO09
300 x 300 mm 300 x 300 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC ¢ Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli * Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 300 x 300 mm ¢ 600 x 600 mm

Numero:2

Numero:6

ONO02

300 x 300 mm
600 x 600 mm

ONO06

300 x 300 mm
600 x 600 mm

SIGN & SAFETY

Numero:3

Numero:7

SUPPLIER

ONO03

300 x 300 mm
600 x 600 mm

ONO07

300 x 300 mm
600 x 600 mm



SIGN & SAFETY

SUPPLIER

Naisten WC

® WC

Vastaanotto/Check-in

A

WC Ohjeet

!
Y

Opetushuone

Roskis

Kahvila

1S001

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S005

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S009

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S013

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S017

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S021

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

Miesten WC

wWC

Sauna

Lasten hoito

ﬁ [

oS

Kokoushuone

® 0 0 0

]
S i

Padsy kielletty

Valvontakamera

-

1S002

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S006

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S010

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S014

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S018

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S022

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

UNISEX WC

e oeWC

ul

Kokoontumispaikka

4
O

AR

Kokous tila

Lounge /odotustila
i

INFO piste

Maijoitus/Hotelli

*

1S003

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S007

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S011

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S015

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S019

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S023

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

SlGNWELL

Infoki

Téysin esteetén WC

® WC

Elokuvateatteri

liikekeskus

Siivouskomero

e

Ravintola

|

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC ¢ Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali

lvet

1S004

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S008

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S012

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1IS016

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S020

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

1S024

100 x 100 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm

¢ Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:

* 100 x 100 mm * 200 x 200 mm ¢ 300 x 300 mm ¢ 400 x 400 mm
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Apteekki Baari Snack machine Tupakka sallittu/Tupakointialue
+ 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Sairaala Juomavesi Suihku Loydetty ominaisuus
+ 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm
200 x 200 mm ﬂ 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm
g 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Matkatavaroiden kaapit Portaat Hissi Esteeton hissi
1S033 ° 1S034 ) 1S035 ? 1S036
I 100 x 100 mm ° 100 x 100 mm ? 100 x 100 mm o 100 x 100 mm
QP 200 x 200 mm 200 x 200 mm : 200 x 200 mm ° : 200 x 200 mm
300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm * 300 x 300 mm
400 x 400 mm f 400 x 400 mm 400 x 400 mm ( 400 x 400 mm
Suunta nuoli 90° Surinis muelh 467 Késien kuivaaja Kaikki vierailijat,ilmoittautukaa

vastaanotolle

1S037 1S038 I_I 1S039 1S040
100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm o 100 x 100 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm z z z 200 x 200 mm 200 x 200 mm

300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm ALL VISITORS 300 x 300 mm

400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm PLEASE 400 x 400 mm

; REPORT TO
RECEPTION




SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Véesténsuoja oikealle

Bb‘l 500 x 100 mm

1000 x 200 mm

Véesténsuoja /Skyddsrum Suoraan

365 200 x 250 mm

400 x 500 mm

VSS

VSS

369 80x40 mm

Pohjavesialue

VHO1

240 x 240 mm
320 x 320 mm
400 x 400 mm

POHJAVESI-
ALUE

Vesiposti

Vesiposti <7

VHos 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Vesijohto

Vesijohto

VH09 200 x 50 mm

400 x 100 mm

Vesijohto

VH1 3 100 x 400 mm

&\

Véesténsuoja vasemmalle

862 500 x 100 mm

1000 x 200 mm

VSS-Varasto

366 400 x 100 mm

Vesihuolotokilpi: V

Péaavesisulku

@siGNWELL
Vaestonsuojelu kilvet

Véesténsuoja /Skyddsrum molemmilla

puolilla Véesténsuoja

100 x 100 mm
200 x 200 mm
B64

Védesténsuoja

. 100 x 100 mm

B68

B63 500 x 100 mm

1000 x 200 mm

VSS-Tarvikkeita

867 500 x 100 mm

Vesihuollon kilvet

Vesi

VHO02
240 x 240 mm Paavesisulku N VESI N
320x 320 mm
400 x 400 mm
200 x 50 200 x 50
VHO3 400 x 100 mm VH04 400 100 1
Kaukolémpd Vieméri Vesijohto
<l VHO06 VHO7 VHO08
A 50 x 150 mm 50 x 150 mm 50 x 150 mm
K
0
L
A
M
P
0
Vesimittari Veden péésulku Veden péésulku
Vesimittari Veden paésulku yeden
paasulku
200 x 50 mm 200 x 50 mm
VH1°400x100mm VH11 400 x 100 mm VH12 (5050 mm
Vesiposti
VH14
200 x 300 mm

=
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Metalli

&

METALLI

YHO1

200x150mm

Lasi

LASI

YHO5

200x150mm

Paristojen kierrétys

(XY YHO09
100x150 mm

&

PARISTOT

Biojdte

7 YH12
BIOJATE %& 100x200 mm

200x300 mm

Kylia

v elintarvikkeet

v suodatinpaperit poroineen

¥ talouspaperit ja paperiset
lautasliinat

v munakennot

v kasvit multineen

V puiset aterimet ja hammastikut

¥ muut kompostoituvat jitteet

&
X muovipussit ja -pakkaukset
X metallipakkaukset

X foliot

X nestemaiset jitteet

X tupakantumpit

X imurin pslypussit

Pienmetalli

YH16

100x200 mm
200x300 mm

PIEN-

A,
METALLI &

sailyketolkit ja metalipurkit
alumiinivuoat ja foliot
metallikannet

derrekorkit

pantittomat juomatslkit
tyhjat ja sivalinkuivat maalipurkit
tyhjt ja painestiomat aerosolipurkit

cacsssd

inituubit,
Korkid Kierrottyna.

paristot tai muu ongelmajte
Kaapelit
Sahks- a elektroniikkaromu

xxxm

Pahvi

PAHVI

YHO2

200x150mm

Energiajae

YHO06

200x150mm

Kierratys

YH10
@ 150x150 mm

Keréyskartonki

100x200 mm
200x300 mm

oA YH13
KERAYS &

KARTONKI

Ky
+/ Kartonkipakkaukset (muro- a keksi-
akelit,pitsalaatikot, kanamunakennot)
¥/ Kartonkitlki (matto- mehur,
Jogurt, vini Ja posuainetalkiy
+/ aaltopahvi (pahvilaativot)
+ Kartonkiset kertakiyttsastiat
V paperikassit ja-sakit
+/ paperipussit (sokert, jauho- ja
eippussit
/' paperirulien hylsyt

El
X likaisot tai huutelomatiomat

X styroksi

Kerdyslasi

KERAYS- aé YH17

100x200 mm
Vrillinen ja véritén 200x300 mm

tyhjét lasipullot
tyhjat lasipurkit

ikkunalasi

autojen tuulilasit
hehkulamput

pullojen korkit ja
purkkien kannet
Iimpélasi (uunivuoat ja
kahvipannut)

s
v
v
&
X
x
X
X
X
X
X
x
X peililasit

Paperi

PAPERI

YHO03

200x150mm

Biojdate

BIOJATE

YHO7

200x150mm

Roska kori

YH11

Keréyspaperi

ez YH14

E K ; 100x200
PAPERI 200x300 22

sanoma- ja aikakauslehdet
mainokset ja esitteet
virilliset paperit
Kirjekuoreet

uusiopaperit

ASNNNN

kertakyttoastiat
jaljentavat paperit
kopiopapereiden kadreet
lahja- ja kaérepaperit
tietosuojapaperit

pahvi ja kartonki

muovi

BN xm

Energiajae

YH18

100x200 mm
200x300 mm

o X000 < L 4 L)) <2

pakkausmuovi (ei pve)
likainen paperi ja pahvi
puupakkaukset

muovi (ei PVC)
styroksi

paperipyyhet

vaatteet ja tekstiiit

biojate
tetty p

(siteet, vaipat, laastarit)
siivousjateet
tupakantumpit ja tuhka

150x150 mm

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Kartonki

KARTONKI

YHO04

200x150mm

Sekajdte

SEKAJATE

YHO08

200x150mm

Tuhottava paperi

ey YH15
%& 100x200 mm
200x300 mm

PAPERI

Ky

s
Luottamukselliset paperit esim:
V laskut

v muistiot

V tositteet

+ sopimukset

levykkeet
filmit ja valokuvat
CD-owyt
pirtohsitinkalvot
muistitiut

% % % xm

Polttokelpoinen jéte

YH19

100x200 mm
o 200x300 mm
muovikalvot, -pakkaukset ja

EPS-muovi, styroksi

R TTRRN

puupohjainen jite

-, ruokajite
(jos ei ole biojatteet kerdysts)

hystyjate (lasi, metalli, paperi,
pahvi, kartonki jne.)
kaatopaikkajite

ongelmajiite

xx wm
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kkaromu, ser Muovikassit

Sahké- ja elektro

ELEKTRONIIKKA
ROMU, SER %\/:9

Kyl

7 kiytosts poistetut pienkonet
ja sahkblaittoet

tietokoneet, ndyttépaatteet,

nappaimistst

<

<

tolovisiot, kylmalaiiost,
sahkshammasharjat,
Sahouit Kaimhariimer e,

vaarallisia jatteita
kaatopaikkajatetts
muita hystykéyttssn soveltuvia

xxm

Sekajate

SEKAJATE

Ky
v lajittelematon sekajiite

&
X biojite
X ongelmajite

X siihks- ja elektroniikkaromu
x

x

hydtyjéte (paperia, pahvia,
lasia, energiajae jne.)
autonrenkaat

Yhdyskuntajéte

YHDYSKUNTA-
JATE

‘muovipussit ja -pakkaukset
muoviesineet

mrka tal ikainen paperi ja pahvi
hygieniatuotteet (siteet, vaipat)
vaatteet, tekstilltja kengat
styroksi

biojite

oy pnsmnuakmmukka
hkulam,

ongelmaj

sahko- .a ekroniikaromu

autonrenkaa

Soceoxxn (i E

YH20

100x200 mm
200x300 mm

YH24

100x200 mm
200x300 mm

YH28

100x200 mm
200x300 mm

Energiansédstélamput

7" energiasaastolamput
v pienloistelamput ja

lamppukantaiset LEDit
v Na-amput

&

X hehku- ja halogeenilamput
(kaatopaikkajite)

X muuta jatetté

HUOLEHDI LAMPUT EHJANA ASTIAAN

Kaatopaikkajéte

KAATO-
PAIKKAJATE

Kyl

<

Kierratykseen kelpaamaton
jate

biojatteet

vaaralliset jitteet
autonrenkaat

ja elektroniikkaromu
itykseen kelpaava jite

HXX XX ™

Kuivajate

KUIVAJATE

Kylla
Hybtykayttssn kelpaamaton jate esim.

tekstiljattect
postinija keramikka

Lasss

Tkaantunoet papori, pahvi,
muovijatteet ja kadreet

biojate
ongelmajite

‘saihko- ja elektroniikkaromu
autonrenkaat

hydtyjéte (paperi, pahvi, metalli,
energiajae jne.)

%% > xm

YH21

100x200 mm
200x300 mm

YH25

100x200 mm
200x300 mm

YH29

100x200 mm
200x300 mm

Paristojéte

PARISTO- _{AY,
JATE &
A

ladattavat pienakut ja paristot
kuiva-akut

AN

muita vaarallisia jéteits
ajoneuvojen akkuja
kaatopaikkajitetta

‘muita hystykayttssn soveltuvia
jatteits

> xxxm

KEITTIO- <A
JATE Qﬂ@

/ talouspaperi ja paperiset lautasliinat
mirka ja likainen pap

+/ muovikassit, -pussit, purkit, -pullot,
ja kanisterit

+/ neste-, pahvi- ja kartonkipakkaukset

+/ elintarvikestyroksi

 hygleniatuotteet (siteet ja vaipat)

Tasi, metallija keramikka
tekstilt ja kankaat
hiekkainen puutarhajite
ongelmajiteet
tupakantumpit ja tuhkat
siivousjite

XX xm

YH22

100x200 mm
200x300 mm

YH26

100x200 mm
200x300 mm

Ko
/" tyhjat muovikassit
V' tyhjatjatesakit

muovipakkaukset
muu muovi
Ksipyyhkeet
paperikassit
metalli

lasi

%% %X xm

Karkeajéte

KARKEAJATE

tekstilit, verkot, nauhat ja narut
peliash aslja mineraalivila
kumi ja

videot, kasemn disketit

tussit ja kynat

silvousjate

tupakantumpit ja tuhka
(suljetussa pussissa)

ASSSNNNNNNN

Kelttiojate
ongelmajte

‘sahko- ja elektroniikkaromu
hydtyjate (paperi, pahvi, lasi ym.)
autonrenkaat

S>>

YH23

100x200 mm
200x300 mm

YH27

100x200 mm
200x300 mm
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Hengenvaara

HENGENVAARAA

WEO‘I 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Suurjénnitekaapeli

SUURJANNITE-
KAAPELI

wEos 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Keskus jénnitteinen

KESKUS
JANNITTEINEN

wE°9 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Purkautamaton kondensaattori

on hengenvaarallinen

PURKAUTUMATON
KONDENSAATTORI ON
HENGENVAARALLINEN

wE1 3 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Varo vierasta ohjausjénnitetté

VARO VIERASTA
OHJAUS-
JANNITETTA

100 x 40 mm
WE1 7 200 x 80 mm

300 x 120 mm
Alg kytke epdkunnossa
ALA KYTKE
EPAKUNNOSSA

100 x 40 mm
WE21 200 x 80 mm

300 x 120 mm

Hengenvaara
Livsfara

HENGENVAARA
LIVSFARA

WE02 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Kaapeli

KAAPELI A

wE°6 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Padkytkin ei katkaise ohjaus-
j@nnitettd

PAAKYTKIN
EI KATKAISE OHJAUS-
JANNITETTA

wE‘I 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Katkaisijapilarit ja ensiéreleet
jannitteisia

KATKAISIJAPILARIT JA
ENSIORELEET
JANNITTEISIA

wE14 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Sulakkeet poistettu

SULAKKEET
POISTETTU
WE18 ;550 mm

300 x 120 mm
Alé kytke maadoitettu
ALA KYTKE
MAADOITETTU

100 x 40 mm
WE22 200 x 80 mm

300 x 120 mm

Janniteinen

JANNITTEINEN A

WEO 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Maakaapeli

MAAKAAPELI A

wEo7 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Varo takajénnite

VARO
TAKAJANNITE

100 x 40 mm
WE11 200 x 80 mm

300 x 120 mm

Katkaisijapilarit j@nnitteisié

KATKAISIJAPILARIT
JANNITTEISIA

wE15 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Varoitus: painepesu kielletty

AR

100 x 40
WET9 350550 mm

300 x 120 mm
Alé kytke tyé kéynnissé

ALA KYTKE
TYO KAYNNISSA

100 x 40 mm
WE23 200 x 80 mm

300 x 120 mm

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Suurjénnite

SUURJANNITE A

WE04 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Koestus kédynnissé

KOESTUS
KAYNNISSA

wE08 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Takajénnitettd muista systts-
pistetté

TAKAJANNITETTA
MUISTA SYOTTO-
PISTEISTA
100 x 40
WE1 2 200§80 m:

300 x 120 mm

Varo rinnakkaissyéttéa

VARO
RINNAKKAIS-
SYOTTOA

wE1 6 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Oma teksti

OMA TEKSTA

WE20 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Alé kytke verkot tahdistamattomia

ALA KYTKE
VERKOT TAHDIS-
TAMATTOMIA

wE24 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm
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Johtimiin ja kojeisiin ei saa
koskea

JOHTIMIIN
JAKOJEISIIN
El SAAKOSKEA

100 x 40 mm
WE2 200 x 80 mm
300 x 120 mm

Sahkétila paasy kielletty

SAHKOTILA
PAASY KIELLETTY

wE29 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

Kotelon saa avata vain séhké-
alan ammattihenkild

KOTELON SAA AVATA
VAIN SAHKOALAN
AMMATTIHENKILO

100 x 40 mm
WE2 200 x 80 mm

300 x 120 mm

Koestamoalue padsy kielletty

KOESTAMOALUE
PAASY KIELLETTY

wE3° 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

SlGNWELL
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Sulakkeita ei saa vaihtaa ennen-
kuin paékytkin on avattu

SULAKKEITA

EI SAA VAIHTAA
ENNENKUIN PAA-
KYTKIN ON AVATTU

Padsykielletty:

® A\

100 x 40 mm 100 x 40 mm
WE27 200 x 80 mm WE2 200 x 80 mm
300 x 120 mm 300 x 120 mm
Oma teksti

OMA TEKSTIA

WE31 100 x 40 mm

200 x 80 mm
300 x 120 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC +Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
¢ Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itselimautuva vinyyli ¢ Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 100 x 40 mm * 200 x 80 mm 300 x 120 mm
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Hengenvaara
WE32
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Hengen-
vaara

Maakaapeli
WE36
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Maa-
kaapeli

Keskuksessa vieras ohjausjénnite

WE40

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Keskuksessa
vieras
ohjausjannite

Varo vierasta ohjausjénnitteité

WE44

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Varo vierasta
ohjaus-
jannitteita

Koestus kéynnissé

WEA48
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
Koestus
Kéynnissa
Suurjéannitekaapeli

WE52
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Suuri
jannite-
kaapeli

Hengenvaara

Livsfara
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Hengen-
vaara
Livsfara

Paakytkin ei katkaise ohjaus-
jannitetta

WE37

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Paakytkin
ei katkaise
ohjaus-
jannitetta

Varo takajénnitettd

WE41

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Varo
takajannitetta

Katkaisijapilarit jGnnitteista

WE45
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
Katkaisija-
pilarit
jannitteista
Kaapeli
WE49
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
Kaapeli
Oma teksti
WES53
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

OMA
TEKSTI

Jannitteinen

WE34

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Jannit-
teinen

Keskus jénnitteinen

WE38

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Keskus
jannitteinen

Takajénnitettéd muista sydtté-
pisteitd

WE42

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Takajannitetta
muista
syottopisteita

Katkaisijapilarit ja ensiéreleet
j@nnitteisia

WE46

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Katkaisijapilarit
jaensioreeleet
jannitteisia

Varokaa séhkélémmitys

WE50

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Varokaa
sahko-
lammitys

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Suurjdnnite

WE35

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Suur-
jannite

Varokaa ylépuolella olevia
j@nnitteisia johtimia
WE39

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Varokaa
ylapuolella
olevia
jannitteisia
johtimia

Varo rinnakkaissy6ttdd

WE43

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Varo
rinnakkais-
syottoa

Purkautumaton kondensaattori
on hengenvaarallinen

WE47

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Purkautumaton
kondensaattori on
hengenvaarallinen

Sulakkeet poistettu

WES51

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

>

Sulakkeet
poistettu



SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Alé kytke epékunnossa

PEO1

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Al kytke
Epékunnossa

Alé kytke epékunnossa ei kéytéssa

PEO5

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Al kytke
epakunnossa
Ei kdytossa

Koestamoalue padsy kielletty

PEO9

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Koestamoalue
Paasy kielletty

Johtimiin ja kojeisiin ei saa
koskea

PEO2

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Johtimiin ja
kojeisiin ei saa
koskea

Epékunnossa ei saa kytked

PEO6

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Epéakunnossa
Ei saa kayttaa

Sulakkeita ei saa vaihtaa ennen
kuin pédkytkin on avattu

PE10

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Sulakkeita ei saa
vaihtaa ennen kuin
paakytkin on
avattu

SIGNWELL
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Padsy kielletty

PEO3

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Paasy
kielletty

Séihkékeskuksen edessé olevaa
aluetta ei saa kéyttéad varastopaikkana

PEO7

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Sahkokeskuksen
edessd olevaa aluetta
ei saa kayttaa
varastopaikkana

Kotelon saa avata vain séhkéalan
ammattihenkild

PE11

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Kotelon saa avata
vain sahkoalan
ammattihenkilo

Alé kytke verkot
tahdistamattomia

PEO4

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Ala kytke
Verkot tahdista-
mattomia

Sahkétila padsy asiattomilta

kielletty
PEO8
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
Sahkotila
Paasy asiattomilta
kielletty
Oma teksti
PE12
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
OMA
TEKSTI

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC <Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyva vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli *Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:

*80x120 ¢ 150 x 225 mm * 200 x 300 mm * 400 x 600 mm
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Séhképddkeskus Sdhkékeskus Mittarikeskus IV-Konehuone

SAHKO- MITTARIKESKUS IV-KONEHUONE

PAAKESKUS

100 x 40 mm 100 x 40 mm 100 x 40 mm 100 x 40 mm
MEO] 200 x 80 mm ME02 200 x 80 mm ME03 200 x 80 mm ME04 200 x 80 mm
300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm
Muuntamo Muuntaja Sahkomittarit Padkytkin

MUUNTAMO MUUNTAJA SAHKOMITTARIT PAAKYTKIN

100 x 40 mm 100 x 40 mm 100 x 40 mm 100 x 40 mm
MEos 200 x 80 mm ME06 200 x 80 mm ME07 200 x 80 mm ME08 200 x 80 mm
300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm
Pdédkatkaisija Ei kéytossé Jakoraja Oma teksti

PAAKATKAISIJA El KAYTOSSA JAKORAJA OMA TEKSTI

100 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40
MEO09 200 80 mm ME‘Iozooiso:: ME11 200 80 mm ME12 200 80 mm
300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm
Turvakytkin P&d- ja ohjausvirran turvakytkin Ohijausvirran turvakytkin Turvavalo
PAA- JA OHJAUSVIRRAN
TURVAKYTKIN OHJAUSVIRRAN TURVAKYTKIN TURVAVALO
TURVAKYTKIN
100 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40
SEO1 200 x 80 mm SE02 200 80 mm SE03 200 80 mm SE04 200 80 mm
300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm
Nosturin turvakytkin Tyémaadoitettu Oma teksti Hatakatkaisin

NOSTURIN

TYOMAADOITETTU HATAKATKAISIN
TURVAKYTKIN
SEO5 305530 mm SE06 300550 mm SEO7 300530 mm SE08 %0520 mm
300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm 300 x 120 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC +Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinékyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli *Pet-x (PVC vapaa)

Standard koot:
* 100 x 40 mm ¢ 200 x 80 mm 300 x 120 mm
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Ei kéytdssé
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Avaa témé kytkin ennen
korjaustéihin ryhtymisté

ME24

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

ryhtymista

Séhkaéaita

WES50

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

SAHKOAITA

ELSTANGSEL
ELECTRIC FENCE

Muista maadoittaa

ME21

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Muista
maadoittaa

Jété 1m vapaata tilaa jako-
keskuksen eteen

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
vapaata tilaa
jakokeskuksen
eteen
Ensiapua
SAHKOTAPATURMAN
SATTUESSA

Suranniotapatumassa 1.

s i

Arna muu ensiapu

@siGNWELL

Sahkoalan turvallisuuskilvet

Poista sulakkeet ennen tyéhén
ryhtymisté

ME22

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

Poista sulakkeet

ennen tyohon
ryhtymista

Jété 1m vapaata tilaa jako-
muuntamon eteen

ME26

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

NEERD]
vapaata tilaa

muuntamon
eteen

WE51

80 x 120 mm

150 x 225 mm
200 x 300 mm
400 x 600 mm

Jannite katkaistava huoltojen
tai korjausten ajavaksi

80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm
Jénnite katkaistava
huoltojen tai
korjausten ajavaksi
Oma teksti
80 x 120 mm
150 x 225 mm
200 x 300 mm

81
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82 Tilapaisetiketit

Ala sulje Alé avaa Alg kaynnista Al kytke
TO1 T02 TO3 T04
75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm
Reiké @ 5 Reika @ 5 Reika @ 5 Reika @ 5
ALA
KAYNNISTA
Pym: Pym: Pvm: -
ot iy savs e
Kulttaus: Kuittaus: Kuittaus: itaus:
Ala sulie venttiilia Alé avaa venttiilia Ald siirré Oma teksti
TO5 TO6 TO07 TO08
75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm
Reika @ 5 Reika @ 5 Reika @ 5 Reika @ 5
ALA ALA A1 &
SULJE AVAA ALA OMA
VENTTIILIA VENTTIILIA SIIRRA TEKSTI
oo Jfien oo ———
e Pt Kt e
Varo vaaarallinen jénnite Koestus kdynnissa Alé kytke 16 kéynnissé Oma teksti
T21 T22 T23 T24
75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm
Reika @ 5 Reiki @ 5 Reiki @ 5 Reika @ 5
VARO il i
TR ISOESTUS" AI:A“KYTKE OMA
JANNITE KAYNNISSA TYO KAYNNISSA TEKSTI
o P - o
ot ot it o
e o P P
Varo kone kéynnistyy automaattisesti Tyén alla Epdkunnossa Oma teksti
T25 T26 T27 T28
75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm
Reika @ 5 Reika @ 5 Reika @ 5 Reika @ 5
VARO TYON EPA- OMA
e ALLA KUNNOSSA TEKSTI

Pum
seltys:
Kuittaus:

pum:
Seliys:
Kuitaus:

Pum:
Selitys:
Kuittaus:
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84 Yhdistelmd kilvet

Turvallisuuskilpien tarkoitus on kiinnittdé nopeasti huomiota kohteisiin ja tilanteisiin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja
terveyteen. Kilpi sijoitetaan siten ettd symboli ja teksti nékyvét mahdollisimman hyvin eri suuntiin. Turvamerkinté tyd-
maalle, kertoo vaaditut varusteet ja vaarat. Alla meidén standardi tydmaa-alue kilpi.

TYOMAA-ALUEEN
NIMI

Palavan nesteen varasto
Asiattomilta paasy kielletty

Alueella kasitellaan vaaralliseksi
luokiteltuja kemikaaleja

Soihtu

©)

N

Maalien varasto @ Olettasss

Rijahdysvaarallinen alue Haténumero Tallentava kameravalvonta : : % Q
flposti syttyvia

Alucet erikseen meriitty
Explosiv atmosfar Nodnummer Bandande kamerabevakning Su’f’?ay;;};iﬂ:;u
Omradet speciellt utmérkt
Explosive atmosphere Emergency nr. Recording securitycamera
Separately marked area

Suojattu tila

Hélytyksen tullessa:
Poistu tilasta valittomasti ja sulje kaikki uloskdynnit takanasi.

Signwell Oy Valvomo \ Kontolirum \ Controlroom
Ajurinpuosto 2 +358 19 265 6600
10600, Tammisaari

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC +Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢Pet-x (PVC vapaa)
Symboleja ja teksteja saatavina toivomusten mukaan.
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Kemikaalit jo maalivarasto

et
300x330mm

600x660mm

>

VARO HAITALLISTA

oVIPDETTAVA
ULIETTUNA

KAYTETTAVA SUOJA

191>
=

@ Suojattu alue.
Ku n
v i sulfe kalkid uloskaynnit takanasi.

Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita

AAQ
@0

Varoitus!
Kuuma ainesto voi aiheuttaa vakavia vammoja.
Kéyta henkilokohtaisia suojavarusteita.

Vaarallinen tila

RVY0102
A VAROITUS 150x100mm
VAARALLINEN TILA 300x300mm
PAASY KIELLETTY
Site safety
RVYO0105T
v/ SITE SAFETY [
600x900mm

VAROITUS!
Varo tuotantoalue

LNG Bunkkeriasema

LNG BUNKKERIASEMA RPY0203T

300x330mm

600x660mm
RAJAHDYSHERKKA
ALUE

PALOVAARA

Q&

AVOTULENTEKO JA PUHELIN 1A MUUT SAHKO. KAASUN ILMAISIN
TUPAKOITI KLELLETTY LATTEET KIELLETTY ON KAYTETTAVA

VARO
ALHAINEN LAMPOTILA

Varoitus! Varo ékillisté kovaa éénta

A®

Varoitus!
Varo akillista kovaa aénta

Varo tulenarkaa, tupakointi ja avotulen teko kielletty

A &

VARO TUPAKOINTI JA
TULENARKAA

AVOTULEN TEKO
KIELLETTY

Siirra pullot turvallisella alueelle

RVY0102
/‘ . \“[ARQ . 150x100mm
:; RAJAHTAVAA 300x300mm

Tulipalon sattuessa

siirra pullot
turvalliselle alueelle

SIGNWELL

Yhdistelma kilvet

TYPPI Huone
RPY0203T
TYPPI H UON E 300x330mm
600x660mm

PARSY KELLETTY
ILMAN KULKULUPAA

O

KAASUN ILMAISIN OVIPDETTAVA
VAATII LUPAA ONKAYTETTAVA SULJETTUNA

Varo kuulosi on vaarassa, kéyté kuullonsuojaimia

RPSY0201

200x100mm
400x200mm

Varo, Automaattinen ovi, pidé suljettuna

RPY0201

200x150mm
400x300mm

'VAARA AUTOMAATTINEN PIDA OVI
LIUKKUOVI SULJETTUNA

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC <Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli *Pet-x (PVC vapaa)
Symboleja ja tekstejé saatavina toivomusten mukaan.
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86 Raataldydyt vaakasuuntaiset yhdistelmakilvet

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Yhdistelmékilvet useiden symbolien yhdistémiseen omalla kielellé ja tekstilla. Signwellin tiimi auttaa sinua ammatti-
maisesti suunniteltujen mallien perusteella, jotka ovat tehty mukautettavaksi, voit helposti luoda useita kylttejé ja tekstid

ammattimaisen ndkéiseen turvakyltyin.

Yhdistelmékilpi 2 vaakasut isella symbolilla Yhdistelmékilpi 3 lla symbolilla
RVY0102 RVY0103
1) TEKSTL mme o | TEKSTI mm

&) recsm

SO0

Yhdistelmékilpi 2 vaakasuuntaisella symbolilla&tittelillé Yhdistelméikilpi 3 k
RVY0102T
300x230mm
600x460mm

gi& TEKSTI
2| Rl

1| TEKSTI
B} rexsm
) rexs

YHDISTELMAKILVEN TILAUSMERKKI:

Askel 1. Valitse malli: RPY0402T

Askel 2. Valitse symboli(t) esim. 2. WT040...8.MT004
Askel 3. Valitse teksti (jos oma)

Askel 4. Valitse titteli: esim. SIGNWELL

Askel 5. Valitse materiaali: esim. Muovi

Askel 6. Valitse koko: esim. 400x330mm

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC +Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itselimautuva vinyyli ¢Pet-x (PVC vapaa)

symbolilla&tittelilla

TEKSTI

Yhdistelmékilpi 4 vaakasuuntaisella symbolilla

RVY0104

300x400mm
600x800mm

Yhdistelmakilpi 4 vaakasuuntaisella symbolilla&tittelilla

RVY0103T RVY0104T
300x330mm 300x450mm
600x660mm 600x900mm

TEKSTI

1NN 2| 3| 4
WT040 PT038 PT037
56|78

MTO015 MTO003 MTO014 MTO004

RPY0402T

400x330mm
800x660mm
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Yhdistelméikilpi 2 pystysuorilla symbolilla

/
2
LGN TEKSTI |
RPY0201

200x150mm
400x300mm

e

Yhdistelmékilpi 2x2 pystysuorilla symbolilla

Bl 8~
Blalin

RPY0202

200x300mm
400x600mm

Yhdistelmékilpi 2 pystysuorilla symbolilla

A

TEKSTI

B>

RPY00201T

200x180mm
400x360mm

Yhdistelmékilpi 2x2 pystysuorilla symbolilla

TITTELI

el

34
[ TexsT [ TEKSTI |
RPY0202T

200x330mm
400x660mm

SIGNWELL

Raataldydyt pystysuorat yhdistelmékilvet

Yhdistelmékilpi 3 pystysuorilla symbolilla

2/3

RPY0203

300x150mm
600x300mm

=

Yhdistelmdkilpi 2x3 pystysuorilla symbolilla

2|//3)
/56

[ kst [ TEKSTI Ji TEKSTI |
RPY0302

300x300mm
600x600mm

ClC

Yhdistelmékilpi 3 pystysuorilla symbolilla

A/2)/3)

el e | ren
RPY0301T

300x180mm
600x360mm

Yhdistelmékilpi 2x3 pystysuorilla symbolilla

A21/3)

456
[ TeksTI | TEKSTI i TEKSTI |
RPY0302T

300x330mm
600x660mm

Yhdistelméikilpi 4 pystysuorilla symbolilla

ey

RPY0204

400x150mm
800x300mm

/a)

)

Yhdistelmékilpi 2x4 pystysuorilla symbolilla

8

[ TEKSTI | TEKsTI Qi TEKSTI il TEKSTI |
RPY0402

400x300mm
800x600mm

- =
SiiE

Yhdistelméikilpi 4 pystysuorilla symbolilla

ANENENCS

RPY0401T

400x180mm
800x360mm

Yhdistelmékilpi 2x4 pystysuorilla symbolilla

o=

[ texsti | Texsti Qi TeksTi Qi TEKSTI |
RPY0402T

400x330mm
800x660mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC <Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinékyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢Pet-x (PVC vapaa)
Symboleja ja tekstejé saatavina toivomusten mukaan.
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Yhdistelmékilpi 2 pystysuorilla symbolilla

A2

RPSY0201

200x100mm
400x200mm

Yhdistelméikilpi 2x2 pystysuorilla symbolilla

A2
34

RPSY0202

200x200mm
400x400mm

Yhdistelméikilpi 2 pystysuorilla symbolilla

A2

RPSY00201T

200x130mm
400x260mm

Yhdistelmékilpi 2x2 pystysuorilla symbolilla

A2
/3)/a

RPSY0202T

200x230mm
400x460mm

YHDISTELMAKILVEN TILAUSMERKKI:
Askel 1. Valitse malli: RPY0402T

Askel 2. Valitse symboli(t) esim. 2. WT040...8.MT004

Askel 3. Valitse teksti

Askel 4. Valitse titteli: esim. SIGNWELL
Askel 5. Valitse materiaali: Valkoinen, itseliimautuva vinyyli

Askel 6. Valitse koko: 400x330mm

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

Yhdistelmékilpi 3 pystysuorilla symbolilla

NENED

RPSY0203

300x100mm
600x200mm

Yhdistelmékilpi 2x3 pystysuorilla symbolilla

A2

4\/|/5

RPSY0302

300x200mm
600x400mm

/3
/6

Yhdistelmékilpi 3 pystysuorilla symbolilla

A2

RPSY0301T

300x130mm
600x260mm

/3

Yhdistelmékilpi 2x3 pystysuorilla symbolilla

nme
ANENE
/all5)6)

300x230mm
600x460mm

88 Radtaldydyt pystysuorat yhdistelmékilvet

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Yhdistelmékilpi 4 pystysuorilla symbolilla

GENED

RPSY0204

400x100mm
800x200mm

/a)

Yhdistelméikilpi 2x4 pystysuorilla symbolilla

e
LIS

N
/5

RPSY0402

400x200mm
800x400mm

Yhdistelméikilpi 4 pystysuorilla symbolilla

A

RPSY0401T

400x130mm
800x260mm

e

Yhdistelmékilpi 2x4 pystysuorilla symbolilla

2
/6.
RPSY0402T

400x230mm
800x460mm

* PVC +Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itselimautuva vinyyli ¢Pet-x (PVC vapaa)

N 2| 3| 4
WT040 PT038 PT037
5|6|7| 8
31015 MT003 MTO14 MTO(.)If» E
RPY0402T
400x330mm

800x660mm



S s IGNWELL

Raataldydyt pystysuorat yhdistelmakilvet 89

Alla on esimerkki tilanteeseen missd yhdistelmékilpi soveltuu. Kuva 1. on esimerkki tilanteesta missé kilpié on kasattu.
Yhdistelmakylttien avulla, kuin Kuva 2. néyttéd, tehostat toimintaa ja samalla luot turvallisemman ympéristén, jossa
nopea ja selked turvaviesti muodostuu tyéntekijsille, vieraille, huoltotekijsille ja muille alueella liikkuville henkilsille.
Ammattimaisen ndkéisen yhdistelmékyltin avulla tehostat toimintaa ja samalla luot turvallisemman ympéristén.

A

' " ’
-
"

Palo ovi pidettavé suljettuna

=00
O@O

Kuva 1. Turvallisuuskyltit kasattu Kuva 2. Yhdistelmdkilpi 3 pystysuorilla symbolilla

Yhdistelmékilpi 3 pystysuorilla symbolilla

Palo ovi pidettéva suljettuna

12\ /3

4\1/5\)6

RPSY0302T RPSY0302T
300x230mm 300x230mm
600x460mm 600x460mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kyltit ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC <Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinakyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli *Pet-x (PVC vapaa)
Symboleja ja tekstejé saatavina toivomusten mukaan.
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90 Lattiamerkinnat

Asiattomilta paasy kielletty
LMO1

@ 400mm
@ 600mm

Lapikulku kielletty

LMO5

@ 400mm
@ 600mm

Kéaytettévé suojalaseja ja
kypéraé

LMO09

@ 400mm
@ 600mm

Putoamisvaara

LM13

400 x 600mm

Anti-slip
materiaalilla!

Valokuvaus kielletty

LM02
@ 400mm
@ 600mm

Jalankulku tété tieta

LMO06
@ @ 400mm
@ 600mm

Kéyté suodattavia
silmiensuojaimia

LM10

@ 400mm
@ 600mm

Varo péén korkeudella olevaa
estettd

LM14

400 x 600mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

¢ Valkoinen, itseliimautuva vinyyli

Symboleja ja tekstejé saatavina toivomusten mukaanA

Haarukkatrukeilla ja muilla liikkuvilla
koneilla ajo kielletty

LMO03
2 400mm
@ 600mm

Kéyté kuulonsuojaimia

LMO07
2 400mm
@ 600mm

Varo haarukkatrukkeija ja
muita liikkuvia koneita

LM11

400 x 600mm

Livkastumisvaara

j LM15
400 x 600mm

Tupakointi kielletty
LMO04

@ 400mm

5

Yleinen méardysmerkki

LMo038

@ 400mm
@ 600mm

Varo putavia esineita

LM12

400 x 600mm
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Materiaali:
Alumiini

KPO1

Muita mittoja 400x400 mm

saatavilla.

r

r.

KPO5
400x150 mm

KPO9
@ 400 mm

VE‘
8 A

A
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Kiinteisto- ja piha-alueen kilvet, heijaostavat 91

)

KPO02
400x400 mm

e im >

KPO6
400x150 mm

KP10
@ 400 mm

r

r

’

ot

r.

KPO3
400x400 mm

Oma teksti

KP07400x150 mm

. Jo

KP11
@ 400 mm

KP04
400x400 mm

KPO8
400x400 mm

KP12
@ 400 mm

Yksityisalue

Yksityisalue

Privat omrade

Pelastustie

Pelastustie
Raddningsvag

KP13 KP14 KP15 KP16
400x150 mm 400x150 mm 400x150 mm 400x150 mm
HUOltoajO Pysakainti sallittu vain .
sallittu merkityilla paikoilla Oma teksti
KP17 KP18 KP19
400x150 mm 400x150 mm 400x150 mm
— | Ea [T
KP20 KP21 ‘
400x150 mm 400x150 mm
KP22
400x250 mm
PELASTUSTIE PELASTUSTIE
RADDNINGSVAG
‘ ‘ YKSITYISALUE
Pysékainti sallittu ) )
M M vain taloyhtion Aja varovasti!
luvalla Leikkivia lapsia
Muita Symbooleja KP23 KP24 KP25 KP26
saatavilla! 400x400 mm 400x400 mm 400x400 mm 300x400 mm



P
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Johdanto

Xy SAFE SIGN

Kestéivyys innovaation avulla

SafeSign-photoluminescent kyltit varastoivat valonldhteisté saatavaa energiaa ja vapauttavat valoenergian pimedssd,
100 % ymparistdystavallisesti potoluminesoivan materiaalin ansiosta. Phtoluminesoiva materiaali ei sisélla myrkyllisia
tai radioaktiivisia liséaineita ja se tayttad kaikki jalkihehkuville tuotteille luodut vaatimukset.

SafeSign uudisti kylttituotannon korvaamalla laajalti kéytetyn PVC:n modifioidulla PET:1l&, joka on valmistettu tdysin
kierratettavastd materiaalista. PVC:n myrkyllisyyden ja tulenkestévyyden vuoksi sen kéyttdéd on alettu rajoittamaa ja
jopa kieltémadn, jonka vuoksi modifioitua ja turvallista PET kylttié on alettu kéyttémadn korvikkeena. Liséksi SafeSign-
in tuotteet ovat UV-kestévid ja ne tarjoavat 5 vuoden takuun, toisin kuin PVC kyltit, jotka muuttuu nopeasti keltaiseksi.

Toinen SafeSignin mullistava innovaatio joka edellyttéd etté printti on suojattu ympadristévaikutuksilta on etté se tulo-
staa takaapéin jolloin tuloksena on kiiltévé etupuoli. SafeSign-kyltit on helppo asentaa itseliimautuvan taustan an-
siosta. Kaikki kyltit toimitetaan suojaavalla etukalvolla, joka poistetaan asennuksen jélkeen.

== 1. Suojakalvo

== 2. Kiiltéva PET transparentti levy

== 3. Safety color printti
== 4. Photoluminisoiva printti

== 5. Foam teippi 1 mm

—

Edullisimmat kyltit
ltse kyltin hinta on vain pieni osa kylttien kokonaiskustannuksista. Tunnistaminen, tilaus, kuljetus, asennus ja laskutus

muodostaa yleensd yli 90 % kokonaiskustannuksesta. Arvioidulla 10-15 vuoden kéyttdialla alennat kulujasi ja noud-
atat ympdristdystavallistd ja turvallista ostopolitiikkaa.
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MIKSI PVC:té EI PIDA KAYTTAA KYLTEISSA?
Solas Luku 11-2 Reg 6 Osa B 6.2 Osa B - Tulipalon ja rajahdyksen ehkaisy
Reg 6 Savun muodostus potentiaali ja myrkyllisyys

Taman madréyksen tarkoituksena on véhent&d palossa syntyvien savun ja myrkyllisten tuotteiden hengenvaaraa fil-
oissa, joissa ihmiset normaalisti tydskentelevét tai asuvat. Tulen aikana palavista materiaaleista, mukaan lukien pinta-
kéasittelyt, vapautuvan savun ja myrkyllisten tuotteiden médréé tulee rajoittaa.

Paljailla sisépinnoilla kéytetyt maalit, lakat ja muut viimeistelyaineet eivét saa tuottaa liiallisia méaérié savua ja myrky-
llisié aineita, joka méadritetédn palotestikoodin mukaisesti.

Solas Luku 11-2 Reg 5 Osa B 3.2.4.1

Seuraavien pintojen tulee olla palotestikoodin mukaisesti
lievésti liekkejé levittévaa: Matkustaja-aluksissa néma

plnn01’ |Oy1’yy pGQGSIGSSO kaGVIlfG |O porrGSkU”UISfG sekG/Bulkhead plate Materials used for of spaces as defined in regulation 11-2/3.1
laipioiden ja kattojen vuorauksista asunto- ja palvelu- 1 Reauirements in SOLAS chapter 11-2 or components
- N Hor N P N N Non- Calorific | Equivalent |Low flame Smoke
tiloista (paitsi saunoista) seka valvontaasemilta jne... E , o stble v [yt Lo e o,
Material toxic
(5.3.1.1) (5.3.2.2) |(5.3.2.3) (5.3.2.4)* products
Bulkhead (53.1.2.1) (6.2)
T (A) (8) (] (D) (E)
/3 1 moulding X
2 signs (rescue/fire X X
protection)
L 3 wall panel (lining) X
5 4 grounds and
[! / supports X
s 5 draft stops X
}//—/ 6 insulation X
7
JEE= 7 insulation surface** X
o | . s (5.3.2.4.1.2)
L 8 decoration X
9 9 painted surface** - 3
o or (53.2.4.12)
fabric or veneer** X X
—10 (5.3.2.4.1.2)
10 painted surface = X X X
] ?7“ or (5.3.2.4.1.1)
fabric or veneer X X X X
12 (5.3.2.4.1.1)
Deck 11 Low Location Light X X
12 skirting board X

Kyltin asennus

SafeSign on ainoa valmistaja, joka toimittaa kaikki kyltit, julisteet ja LLL-nauhat itseliimautuvalla taustalla. Sinun ei
koskaan tarvitse kéyttaé liimoja tai muita menetelmid tuotteiden kiinnittémiseen. ltseliimautuva alusta, joka on valmi-
stettu PE-umpisoluvaahdosta, on valittu erityisesti kestémaén ankaraa meriympéristdéd. Kaikki kyltit, julisteet jo LLL-
nauhat toimitetaan suojaavalla etukalvolla, joka on poistettava tuotteen asennuksen jélkeen.

Suositeltu kyltin koko

ot T =
[
—m H
K

. 50x50 100x100 150x150 200x200 300x300 400x400

=]

3m 8m 15 m 20m 30m 40 m

mp @ =p @ =mp @ =p| 92 2

Kilven koko valitaan katseluetdisyyden ja tilojen suunnittelun mukaan.

Huomio; nama suositellut kylitien koot perustuvat normaaliin valaistukseen 100 lux.



SIGN & SAFETY SIGNWELL
Standard kilvet ja tuote valikoima

Standard kyltit SafeSign Symbolin korkeus Luokitus Photoluminesenssi
1ISO17398 10 min 60 min

PET-X, SafeSign XL, itseliimautuva Standard mitat kuin luettelossa B+ 75 mcd/m? 10 mcd/m?

PET-X, SafeSign XL mini LLL symbol, itse- 50 mm B+ 75 mcd/m? 10 mcd/ m2

liimautuva

Transparantti mini LLL symboli, itseliimautuva 50 mm NA NA NA

PET-X, SafeSign ei jalkivalaiseva Kuin luettelossa NA NA NA

Huomio; Luettelon vakiosymbolien korkeudet ovat 150 mm, paitsi jos kyltin korkeudeksi on mainittu 100 mm. Kaikki
ei-standardi symbolinkorkeudet voidaan valmistaa pyynnésté. Muut ominaisuudet: fotoluminesoivat ominaisuudet
saatavilla 10 min - 700 med/m 2 / 60 min - 90 mcd/m 2 asti.

Saatavilla pyynnésta Symbolin korkeus Luokitus Photoluminesenssi
ISO17398 10 min 60 min

Pet-X, SafeSign XL Pyéredt reunat, itselimautuva  Standard mitat kuin luettelossa B+ 75 mcd/m- 10 mcd/m?

Pet-X, SafeSign XL, itselimautuva 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400 mm B+ 75 mcd/m? 10 med/m?2

Aluminiini SafeSign XXL Standard mitat kuin luettelossa C+ 160 mcd/m? 22 mcd/m?

Aluminiiini SafeSign XXX, colourglow (safety Standard mitat kuin luettelossa E 300 mcd/m? 40 mcd/m?

colours in the dark)

PVC, SafeSign XL, self adhesive Standard mitat kuin luettelossa 50 mcd/m? 7 mcd/m?

Retro-Reflective 3M, 5 vuoden takuu , 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400 mm  NA NA NA

ulkotiloissa, itseliimautuva

Retro-Reflective 3M, 5 vuoden takuu ulkotiloissa, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400 mm  NA NA NA

PET-X 4 mm

Retro-Reflective 3M, 5 takuu ulkotiloissa, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400 mm  NA NA NA

RST, pickled and passivated 2 mm

Standard vinyyli ulkokéyttédn, 5 vuoden takuu 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400 mm  NA NA NA

Huomio; Katso asennusvaihtoehdot, kuten Panoraama asennuspaneelit, sivuilta 147-.
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Poistumisreittikilvet, standardi ISO 7010

Hétépoistumistie: oikealle
eteenpéin/ esc. ovi

Hétépoistumistie: Vasemmalle
eteenpdin/ esc. ovi

Hétépoistumistie: oikealle

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Hétépoistumistie: vasemmalle

300 x 150 mm 300 x 150 mm 300 x 150 mm 300 x 150 mm
E1oo 400 x 200 mm E101 400 x 200 mm E‘Ioz 400 x 200 mm E‘Ios 400 x 200 mm
600 x 300 mm 600 x 300 mm 600 x 300 mm 600 x 300 mm

=5
4
S
>

Hatépoistumistie: oikealle

Héatépoistumistie: alas vasemmalle

Hétépoistumistie: alas oikealle

300 x 150 mm 300 x 150 mm 300 x 150 mm 300 x 150 mm
E104 400 x 200 mm E105 400 x 200 mm E106 400 x 200 mm E107 400 x 200 mm
600 x 300 mm 600 x 300 mm 600 x 300 mm 600 x 300 mm
Hétépoistumistie: ylés vasemmalle Héatéapoistumistie: ylés oikeall Suuntanuoli 90° Suuntanuoli 45°
150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm
300 x 150 mm 300 x 150 mm
E108 400 x 200 mm E109 400 x 200 mm
600 x 300 mm 600 x 300 mm
Hatapoistusmistie (vasemmalle) Hatapoistusmistie (oikealle) Kokoontumispaikka Tikkaat
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Hétapoistumistie ikkuna pelastus- .. " S
ikk ~'?| B Pelastumisikkuna Pelastustuoli Suoja tila
tikkailla
E116 E117 5 E118 E119
o, 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
D 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC <Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli « PET-X (Haloogeeniton, PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 150 mm ¢ 200 x 200 mm * 400 x 400 mm 300 x 150 mm * 400 x 200 mm



SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Hétépoistumistie liikkuvuus-
rajoitetuille (vasemmalle)

E120

. 150 x 150 mm

200 x 200 mm

400 x 400 mm

Hétépoistumistie ovenkahva
kyltti(vasemalle)

E124

80 x 200 mm

Hdatapoistumistie
liikkuvuusrajoitetuille (oikealle)

E121

) 150 x 150 mm

200 x 200 mm

400 x 400 mm

Hétépoistumistie ovenkahva
kyltti (oikealle)

E125

80 x 200 mm

Hétépoistumistie kyltitys mallit henkiléille joilla on

liikkuvuusrajoituksia

G

Kokoontumispaikka eteenpéin/
ylés

E‘I 28 300 x 150 mm

400 x 200 mm
600 x 300 mm

Kokoontumispaikka alas
vasemmalle

Kokoontumispaikka alas

E] 29 300 x 150 mm

400 x 200 mm
600 x 300 mm

Kokoontumispaikka alas oikealle

@siGNWELL

Evakuointi véliaikainen turva-

paikka
W
150 x 150 mm
o 200 x 200 mm
400 x 400 mm

Tyénnd

E126

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Poistumisreittikilvet, standardi ISO 7010 § 97

Hétépoistumistie (vasemmalle)

EOIX 3)03mm

Veda

E127

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Héatépoistumistie kyltitys mallit henkilsille joilla on

liikkuvuusrajoituksia

Kokoontumispaikka vasemmalle

300 x 150 mm
E‘I 30 400 x 200 mm
600 x 300 mm

Kokoontumispaikka ylés
vasemmalle

E1 32 300 x 150 mm

400 x 200 mm
600 x 300 mm

Kokoontumispaikka

KOKOONTUMIS-
PAIKKA

E‘I 36 200 x 300 mm

300 x 400 mm

300 x 150 mm
E1 33 400 x 200 mm
600 x 300 mm

Kokoontumispaikka vasemmalle

E‘I 37 200 x 300 mm

300 x 400 mm

E‘I 34 300 x 150 mm

400 x 200 mm
600 x 300 mm

Kokoontumispaikka oikealle

200 x 300 mm
E‘I 38 300 x 400 mm

Kokoontumispaikka oikealle

E‘I 3" 300 x 150 mm

400 x 200 mm
600 x 300 mm

Kokoontumispaikka ylés oikealle

300 x 150 mm
El 35 400 x 200 mm
600 x 300 mm
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VISIBLE SOLUTIONS

Ensiapukilvet

Ensiapu Hatapuhelin Hatéatilanteessa riko lasi Laakari
150 x 150 mm I + 150 x 150 mm 150 x 150 mm + 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Defibrillaattori Silmienhuuhtelupaikka Hatésuihku Paarit
+ 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Avataan kaantamalla Avataan kaantamallé PP . .
P N Haété h val Defilbraattori
vastapdivadn mydétdpdivadan e aatto
150 x 150 mm 150 x 150 mm + 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm
Palo-oven painonappi Defibrillaattori

n E151
150 x 150 mm +
200 x 200 mm
400 x 400 mm

DEFIBRILLAATTORI

E‘I 52 200 x 300 mm

300 x 400 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC +Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapinékyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli * PET-X (Haloogeeniton, PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 150 mm * 200 x 200 mm ¢ 400 x 400 mm
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SUPPLIER
Numero:0 Numero:1 Numero:2
ENOO ENO1 ENO2 ENO3
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Numero:4 Numero:5 Numero:6 Numero:7
ENO04 ENO5 ENO06 ENO7
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Numero:8 Numero:9 Kirjain:A Kirjain:B
ENO08 ENO09 EKO1 EKO02
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Kirjain:C Kirjain:D Kirjain:E Kirjain:F
EKO03 EKO04 EKO5 EKO06
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Kirjain:G Kirjain:H Kirjain:I Kirjain:J
EKO07 EK08 EK09 EK10
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC +Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
¢ Lapindkyvé vinyyli * Valkoinen, itseliimautuva vinyyli ¢ PET-X (Haloogeeniton, PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 150 mm * 200 x 200 mm ¢ 400 x 400 mm
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100 Poistumisreittikilvet numero- ja kirjainkilvet

Kirjain:K Kirjain:L Kirjain:M Kirjain:N
EK11 EK12 EK13 EK14
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Kirjain:O Kirjain:P Kirjain:Q Kirjain:R
EK15 EK16 EK17 EK18
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Kirjain:S Kirjain:T Kirjain:U Kirjain:V
EK19 EK20 EK21 EK22
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Kirjain:W Kirjain:X Kirjain:Y Kirjain:Z
EK23 EK24 EK25 EK26
150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm

=

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC +Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Heijastava tausta + materiaali
* Lapindkyvé vinyyli ® Valkoinen, itselimautuva vinyyli ¢ PET-X (Haloogeeniton, PVC vapaa)

Standard koot:
* 150 x 150 mm * 200 x 200 mm ¢ 400 x 400 mm



SIGN & SAFETY

SUPPLIER
Poistumisreittikilvet ja kirjainkilvet

Numero: 0 Numero: 1 Numero: 2 Numero: 3

EN100 EN101 EN102 EN103

75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm

100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm

200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
Numero: 4 Numero: 5 Numero: 6 Numero: 7

EN104 EN105 EN106 EN107

75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm

100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm

200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
Numero: 8 Numero: 9 Kirjain: A Kirjain: B

EN108 EN109 EK100 EK101

75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm

100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm

200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
Kirjain:C Kirjain: D Kirjain: E Kirjain: F

EK102 EK103 EK104 EK105

75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm

100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm

200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
Kirjain: G Kirjain: H Kirjain: | Kirjain: J

EK106 EK107 EK108 EK109

75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm

100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm

200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm

@siGNWELL

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa
* PVC <Kevyt alumiini ¢ Alumiini komposiitti * Léapinékyvé vinyyli * Valkoinen, itselimautuva
vinyyli * PET-X (Haloogeeniton, PVC vapaa)

Standard koot:
¢ 75x 150 mm ¢ 100 x 200 mm
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102 JPoistumisreittikilvet numero- ja kirjainkilvet

Kirjain: K Kirjain: L Kirjain: M
EK110 EK111 EK112
75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm
100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm
200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
Kirjain: O Kirjain: P Kirjain: Q
EK114 EK115 EK116
75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm
100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm
200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
Kirjain: S Kirjain: T Kirjain: U
EK118 EK119 EK120
75 x 150 mm 75 x 150 mm 75 x 150 mm
100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm
200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
Kirjain: W Kirjain: X Kirjain:Y
EK123 EK124
75 x 150 mm 75 x 150 mm
100 x 200 mm 100 x 200 mm
200 x 400 mm 200 x 400 mm

EK122
75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteista ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:

* PVC <Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Lépinékyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itselimautuva
vinyyli * PET-X (Haloogeeniton, PVC vapaa)

Standard koot:

* 75x 150 mm ¢ 100 x 200 mm

Kirjain: N

Kirjain: R

Kirjain: V

=

Kirjain: Z

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

EK113

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

EK117

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

EK121

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

EK125

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm
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PalotoruntalkliVe

Ly \




SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Palosammutin

F0O1

150 x 150 mm

\ 200 x 200 mm

\ 400 x 400 mm

Paloilmoituspainike

F005

150 x 150 mm

200 x 200 mm

400 x 400 mm

Pyéréllinen sammutin

F009

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Kiinted sammutuspullo

FO13

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Nuoli 90°

FO17

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Palohélytin

FO021

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Paloposti letkulla

F002
150 x 150 mm
200 x 200 mm
\ 400 x 400 mm
v -

Paloilmoituspuhelin

F006

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Kannettava vaahtoapplikaattori-
yksikkd

FO10

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Kaukovapautusasema

FO14

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Nuoli 45°
FO18
150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Hétépyséhdys

F022

150 x 150 mm
200 x 200 mm

=l
400 x 400 mm
—_—

Palo pelastustikkaat

F003

150 x 150 mm

\ 200 x 200 mm

\ 400 x 400 mm

Palotorjunta asema

FO07

150 x 150 mm

200 x 200 mm

400 x 400 mm

Vesisumuapplikaattori

FO11

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Palovartija

FO15

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Palosuojattu ovi

\

R

FO19

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Liittédmatén paloletku

F023

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

@siGNWELL

Palotorjuntakilvet

Sammutuskalusto

FO04

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Kiinted sammuttimen akku

F008

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

(=

Kiinted sammuttimen asennus

FO12

150 x 150 mm

\ 200 x 200 mm
‘ 400 x 400 mm

Sammutuspeite

FO16

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm

Letkulaatikko suuttimella

F020

150 x 150 mm
200 x 200 mm
400 x 400 mm
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Palotorjuntakilvet

Paloposti

» .
ik

F‘I oo 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Palohdlytys

3§ Palohalytys

Paloposti

N
Y

F‘I o‘l 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Tulipalon sattuessa riko lasi

F‘I 04 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Palomiehen puku

0] \\ Tulipalon sattuessa
h}. Riko lasi

g& PALOMIEHEN
N[ puku

F1 05 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Palotorjuntavélineet séilytetty
sisalla

Fl 08 300 x 100 mm

400 x 150 mm

\J Palotorjunta
A& vélineet séilytetty
.l sisélla

F1 09 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Palosammutin

i g PALOSAMMUTIN
-

F‘I 02 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Sammutuspeitto

(& \| saumutusperTo
N
-

F1 06 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Hétdseis

F‘|‘|o 300 x 100 mm

400 x 150 mm

F‘I 03 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Paloposti

A e

F1 07 300 x 100 mm

400 x 150 mm

Paloilmoituspuhelin

\\\ Paloilmoitus-
sl puhelin

F1 1 1 300 x 100 mm

400 x 150 mm



SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Numero: 0

FNOO

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 4

FNO04

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 8

FNO8

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 1

FNO1

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 5

FNO5

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 9

FNO9

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 2

FNO2

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 6

FNO6

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

@sIicGNWELL
Palotorjuntakilvet

Numero: 3

FNO3

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

Numero: 7

FNO7

75 x 150 mm
100 x 200 mm
200 x 400 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteista ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
* PVC <Kevyt alumiini * Alumiini komposiitti * Lépinékyvé vinyyli ¢ Valkoinen, itselimautuva

vinyyli * PET-X (Haloogeeniton, PVC vapaa)

Standard koot:

* 75 x 150 mm ¢ 100 x 200 mm



SIGNWELL

Jalankulku tété tietd

Jalkivalaisevat lattiamerkinnét,

Kéyté suojakypéréé

liukuestepintaiset

Kéyta turvakenkié

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Kéyté suojakdsineité

200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm
Kéyté suojalaseja Kéytd hiukkasilta suojaavaa Kéyta kengénsuojaimia Kéyta kuulonsuojaimia
| 1 hengityssuojainta
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm
Kéytd korvatulppia Kéyté hiussuojaa Kéytd laboratoriotakkia Trukki liikenne
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm
. . Varo pédn korkeudella olevaa . Kki liik
Liukastumisvaara estettd Kompastumisvaara Varo trukki lilkenne
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm /@ 600 x 600 mm
Tavaranjatté kielletty Tupakointi kielletty Trukkiliilkenne kielletty Lapikulku kielletty
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
600 x 600 mm / 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm
Palosammutin Paloposti letkulla
200 x 200 mm 200 x 200 mm
400 x 400 mm
600 x 600 mm

\\ 400 x 400 mm
\ 600 x 600 mm

MATERIAALITEKNISET TIEDOT & SAATAVILLA KOOT

Kaikki luettelon kylteisté ovat saatavilla useissa eri materiaaleissa:
« Jalkivalaiseva itseliimautuva vinyyli

Muita Symbooleja
Standard koot: saatavilla!

* 200 x 200 mm * 400 x 400 mm * 600 x 600 mm
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Jalkivalaisevat taulut §109

Evakuointi- ja paloturvallisuustaulut ovat
olennainen téydennys turvakilpien liséksi.
Ne néyttévét poistumisreitit ja palokaluston
sijainnit ja henkildkunta oppii oikean
toimintatavan hététilantteen sattuessa.

Taulut pitdisi sijoittaa ldhelle paasiséan-
kdyntia, kdytaviin, porraskdytdviin ja tiloihin
ja paikoihin joissa liikutaan.

Taulun (jalkivalaisevan pinnan) suurin koko
on 990x660 mm ja saatavana myds
katevalla seinaankiinnitettavalla kehykselld,
koot A4, A3, A2, Al ja 500x700 mm.

@ orttissi [@ pikapalopest

[ Pikapal . )
— pl » it pikapaloposti Ja kisisammutin
ssasiallinen poistumisreitt [

Poistumisreittisuunnitelma - Utrymningsplan

=

LLEEE

PUTKISTORISTEYSALUE

Tarkeét kaaviot, piirustukset ja
tiedotukset voi tulostaa jélki-
valaisevaan levyyn.

Jalkivalaisevat suurkuvakkeet

Suurkuvakkeet ovat helposti havattavissa esim. parkkihalleissa ja tunneleissa séhkékatkon
sattuessa. Koot réétéldidadn tarpeen mukaan.
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Low Location Lighting Jarjestelma

Valojen sammuessa yhtékkiéa ja huone on pimetessa esim. savun kehittymisen ansiosta, fotoluminesoivat materiaalit
tarjoavat téydellisen ratkaisun. Poistumisreitit, hatéuloskdynnit, esteet, portaat ja turvavarusteet tulisi aina merkité
Low Location Lightilla. Hehkuvia teippejd, nauhoja ja LED -jarjestelmiémme kaytetdén usein poistumisreitien
luomiseen, ohjausjdriestelmd IMO-, SOLAS- ja ISO -mé&éraysten mukaisesti. Signwell toteuttaa myds projektin
omaisesti Low Location Lightning valaistusjériestelmien mittauksia seké sertifiointeja.

PET-X, PVC:n sijasta

Innovaatioprojektimme aikana olemme onnistuneet korvaamaan PYC: n turvallisella materiaalilla. Témé korvike on
nimeltddn PET-X jo se on valmistettu muunnetusta sekd kierrgtettdvdsté polymeeriilistd. Tama korvike ei sisélla
halogeenia. Uuden materiaalin ohella onnistuimme myds luomaan tulostusprosessimme siten, etté oletettu kéyttdiks
kasvoi jopa viisi kertaa markkinoiden keskiarvoa pidemmaksi. Viimeinen etu jonka onnistuimme tuomaan esille on
visuaalinen ulkonéké. Innovaation tuloksena kehitimme SafeSign -kyltit ja Low Location Lighting -listat, joissa on
korkealaatuinen kiiltavé pinta ja jotka on helppo puhdistaa. Uusien materiaalien ja tekniikoiden oivallus on auttanut
meitd luomaan tuotteita,jotka ovat taloudellisempia sekd jotka myds néyttavat paremmilta.
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Alla olevat séénndt, maérdykset ja standardit kuvaavat mainittujen tuotteiden teknistésuorituskykyé ja ominaisuuksia.
Se kertoo myés néiden tuotteiden/|drjestelmien asentamisesta sertifioinnista ja huollosta

Ohijeet LLL: n arviointiin, testaamiseen ja
soveltamiseen matkustaja -aluksissa.

Standardit Kuvaus

IMO Resolution A.752 (18) Ohijeet LLL: n arviointiin, testaamiseen ja
soveltamiseen matkustaja -aluksissa.

SOLAS Convention 2004 Poistumisteiden merkintd jgriestelmd ) .
European Directive 2002/25/EC Matkustaja-alusten turvallisuus sééddkset ja standardit

ISO 15370 Low Location Lighting (LLL) matkustaja aluksilla
ISO 16069 Safety Way -ohjausjérjestelmét
ISO 24409-2:2014 Laivat ja meriteknologia - Laivan turvamerkintéjen, vudelleenohjaus-

suunnitelman merkkien, turvallisuusilmoitusten ja turvamerkintdjen
suunnittelu, sijainti ja kéytts.

ISO 17398:2004 Turvavdrit ja -kyltit. Turvakylttien luokittelu,
suorituskyky ja kestévyys

Vaatimukset

Signwell on mm. risteily alusten ja lauttojen Low Location valaistusjdrjestelmien asiantuntija. IMO & Solas -sé&ddkset
edellyttavat, ettd yli 36:ta matkustajaa kuljettavat alukset on varustettava Low Location valojarjestelmalla. Paétéslau-
selmat A.752 (18) ja IS015370 esittévat seuraavat jériestelmavaatimukset ja testausmenettelyt:

* Asennetun materiaalin on oltava luokan/Wheelmarkin hyvaksyma

* Kaikki pakoreitit (portaat mukaan lukien) on merkittévé Low Location valaistuksella

¢ Jos portaat tai kéytavét ovat yli 2 metrié leveitd, Low Location valaistus on asennettava
kéytévén tai portaiden molemmille puolille

* "Exit” -kyltit on sijoitettava jokaisen uloskéynnin kohdalle, samalle puolelle kuin ovenkahva.

* Palo- ja vesitiiviit ovet tulee merkité osoittamaan, kuinka ovi avautuu.

¢ LLL - valaistus on sijoitettava enintéén 30 cm kannen ylépuolelle pakoreitin kaikkiin kohtiin.

¢ Jarjestelmien luminesenssi on testattava véhintdéan joka 5 vuosi
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Saannot Ja Maaraykset

Luminisenssi ominaisuudet
Alla olevat séé&nnét, mééraykset ja standardit kuvaavat
mainittujen tuotteiden teknistasuorituskykyé ja ominaisu-

uksia. Se kertoo myds ndiden tuotteiden/jérjestelmien
asentamisesta sertifioinnista ja huollosta

Applicable Standards Luminescent intensity
and Resolutions vs.  (mcd/m?2) (After removing

SafeSigns the existing light)
10 minutes 60 minutes
IMO Res. A. 752(18) 15 med/m? 2 med/m 2
ISO 15370 15 mcd/m2 2 mcd/m 2
DIN67 510-4 23 mcd/m2 3 mcd/m 2
ISO 17398 Class A 25 med/m2 3 med/m 2
o lass B 2 2 Tama innovatiivinen tuote tarjoaa seuraavat edut:
SO e dees 50 mcd/m 7 mcd/m * Kiiltévé lopputulos
ISO 17398 Class C 140 mcd/m2 20 med/m 2 * PVC -vapaa
* Halogeenivapaa
ISO 17398 Class D - 2 9 b .
ass 260 mcd/m2 35 mcd/m ) * Helppo pyyhkié puhtaaksi
ISO 17398 Class E 400 mcd/m”~ 55 mcd/m e UV -kestava
ISO 17398 Class F 520 mcd/mz 70 med/m 2 * Kierratettava . . '
. * Paatykappaleita ei tarvita
SafeSign XL Class B+ Class B+ « 10 vuoden takuu
SafeSign XXL Class C+ Class C+ *> 10 vuoden kayttdiks
SafeSign XXXL Class E+ Class E+ " Ei I;uhstumlsfq .
= * 50% lyhyempi asennusaika
Yll& sijaitsevan taulukon arvot noudattavat IMO Res. A e ltselimautuva tausta
752 (18) saadéksia kun korkeus photoluminescence LLL « Suolavedenkestava

valosta on 75 mm. Kaikille muille korkeuksille arvot on
laskettava uudelleen, kuten mainittu julkaisussa 1IS015370
: 2010 Liite D. Alla olevassa taulukossa esitetéén véhim-

mdisvaatimukset eri korkeuksille. Edut verrattuna alumiini profiili systemiin:

* Ei kadonneita tai [8ysié padtysuojia

Korkeus LLL Luminisenssin intensiteetti * Ei rakoja kutistumisen vuoksi

systemi: mm (mcd / m?) ¢ Ei kergé likaa

10 minutes 60 minutes * Ei mekaanisia vaurioita

* Sisdosassa ei ole endaé likaa, jota ei ole mahdollista poistaa

75 mm 15,0 med/m? 2,0 med/m?

65 mm 23,4 mcd/m? 3,1 mcd/m?

50 mm 33,8 mcd/m? 4,5 mcd/m?

40 mm 52,7 mcd/m? 7,0 med/m?

30 mm 93,7 mcd/m? 12,5 med/m?

25 mm 135,0 mcd/m? 18,0 mcd/m?

Innovatiiviset uudet materiaalit: PET-X
Signwell tarjoaa ainoana markkinoiden tuottajan
SafeSign PET-X LLL photoluminescent nauhoija.
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LightLine PET-X Liuskat

LightLine LLL -jérjestelmé on helpoin ja kustannustehokkain
Low Location valaistusjérjestelmé, joka vaatii LLL -nauhojen
asennuksen vain tarvittaviin  kohtiin. Tarvittaessa pituutta
voidaan helposti saétad veitselld leikkaamalla. Jarjestelmé
viimeistellddn sijoittamalla LLL -merkit/tarrat oikeisiin
paikkoihin. Kun paétat asentaa Lightline jarjestelmén, sen
avulla voit saéstdda jopa 200%. Lightline Pet-X-valolumine-
senssinauhat eivét sisallé PVC:td ja ne ovat halogeenittomia
muovinauhoja, joissa ominaisuutena |6ytyy taustavalo ja
vahva itseliimautuva vaahtoteippi nauhan kaantépuolella.
Materiaali on kiiltdvéé pintaa, joka on helppo puhdistaa
ja antaa sille korkealaatuisen ulkon&dn. Lightline -nauhoja
on saatavilla varustettuina 5 mm:n turvavihreilld reunoilla =
tai ilman. Lightline -nauhojen vakiopituus on 99 cm, G
korkeus 50 mm ja nauhoissa on kdytetty korkeluokkaisesta
XXL luminesenssia. Kaikissa nauhoissa on itseliimautuva
tausta, joka helpottaa kiinnitystéd uusien rakennusten ftai
kunnostustdiden aikana. LightlLine-nauhat ovat liséksi
PVC-/halogeenivapaita, palosuojattuja ja siten ylittévat
kaikki nykyiset vaatimukset. Pyynndstd voimme myds
valmistaa Lightline -nauhoja eri leveyksillé ja/tai muden
varillisillé raidoilla.

Hyvaksynndt

* DNV MED

* Wheelmark

* Korean Register

Standardit
* Noudattaa IMO pdétéslauselmaa A. 752 (18) ja
ISO standardi 15370

Huomavutus; fotoluminesoivan materiaalin leveys
vihreillé reunoilla varustetuissa nauhoissa on esitetty
alla olevassa taulokossa suluissa, vihreiden reunojen
leveys on 2 x 5 mm.

Art. nro. Kuvaus Mitat Laatu Paksuus
SX060CG LightLine Strip Pet-X green edges 1000 mm x 60 mm (50 mm)  XXL 1,5 mm
SX070CG LightLine Strip Pet-X green edges 1000 mm x 70 mm (60 mm)  XXL 1,5 mm
SX100CG LightLine Strip Pet-X green edges 1000 mm x 100 mm (90 mm)  XXL 1,5 mm
SX040CN LightLine Strip Pet-X neutral 1000 mm x 40 mm  XXL 1,5 mm
SX050CN LightLine Strip Pet-X neutral 1000 mm x 50 mm  xxL 1,5 mm

SX070CN LightLine Strip Pet-X neutral 1000 mm x 70 mm  XXL 1,5 mm
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Alumiiniprofiilit Ja Insertsit 115

LightLine LLL Prolfile System on jérjestelmé, joka koostuu suulakepuristetusta alumiinista ja jGykésté fotoluminesenssi-
nauhasta. Valikoimastamme 18ytyy kaksi erilaista profiilia; kulmikas seké litted profiili, joka siséltéd 55,4 mm leveén
taustavalon. Joustamattomien paneelien suorituskyky on DNV -sertifioitu. Litted profiili on valmistettu eloksoidusta
alumiinista ja siiné on keskikanava, johon on asennettu fotoluminesenssinauha. Profiilin péiden suojaamiseksi tarjo-
amme myds p&dtykappaleita. Kulmikas profiili on asennettu hieman pystysuoraan, jotta fotoluminesoiva nauha saa
enemman valoa.

Hyvédksynnét
e DNV
® Wheelmark

Standardit
® Noudattaa IMO:n pddtéslauselmaa A. 752 (18)
Ja ISO- standardi 15370

Art. nro. Kuvaus Mitat Laatu
IPAO55CN LightLine Insert PVC for angled profile 1000 mm x 55,4 mm  XXL
PAA60-100 Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm) 1 mx 60 mm Alu. anodisoitu
PAA60-300 Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm) 3 mx 60 mm Alu. anodisoitu
ENDCAP-AL LLL endcap angled profile left 15 mm x 60 mm  Muovi
ENDCAP-AR LLL endcap angled profile right 15 mm x 60 mm  Muovi

Art. nro. Kuvaus Mitat Laatu
IPFO56CN LightLine Insert PVC for flat profile 1000 mm x 56 mm XXL
PAF60-100 Insertprofile ALU flat (insert 55,4 mm) 1 mx 60 mm Alu. anodisoitu
PAF60-300 Insertprofile ALU flat (insert 55,4 mm) 3 mx 60 mm Alu. anodisoitu

ENDCAP-F LLL endcap flat profile left 4 mmx 53 mm  Alu. anodisoitu
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Low Location Light Mini Symbolit§117

ISO 15370 jo SOLAS- standardin mukaisesti Low Location valaistusjariestelmén on siséllettévé silmien korkeudella
olevien merkkien liséksi pakoreitin ja palontorjuntavélineiden symbolit. Minisymbolit voivat olla itseliimautuvasta seké
|apikuultavsta materiaalista tehtyjd tarroja, jotka asennetaan valoluminesoivaan LLL-nauhaan. ISO 15370: n
mukaisesti symbolin véhimmaéiskorkeus on oltava 50 mm. PET-X-minisymboleja on saatavillo my&s pienempiin LLL-
nauhoihin sekd s@hkaisiin LED-LLL-laitteisiin.

Symboli Kuvaus Mitat Art.nro.
@ Emergency exit (right hand) 50 x 50 mm ESO001
E Emergency exit (left hand) 50 x 50 mm ES0002
S v
ﬁ% Assembly station 50 x 50 mm ES0004
E Escape direction, arrow (90°) 50 x 50 mm ES0006
m Escape direction, arrow (45°) 50 x 50 mm ESO0007

m Escape route to the left 100 x 50 mm ES1004
m Escape route to the right 100 x 50 mm ES1005
m Escape route downstairs left 100 x 50 mm ES1006
m Escape downstairs right 100 x 50 mm ES1007
m Escape upstairs left 100 x 50 mm ES1008
m Escape upstairs right 100 x 50 mm ES1009
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Low Location Light Mini Symbolit

Kuvaus

Assembly station left

Assembly station right

Assembly station downstairs left

Assembly station downstairs right

Assembly station upstairs left

Assembly station upstairs right

Assembly station forward/up

Escape route forward left vertical

Escape route forward right vertical

Escape route left vertical

Escape route right vertical

Assembly station forward vertical

Assembly station left vertical

Mitat

100 x 50 mm

100 x 50 mm

100 x 50 mm

100 x 50 mm

100 x 50 mm

100 x 50 mm

100 x 50 mm

50 x 100 mm

50 x 100 mm

50 x 100 mm

50 x 100 mm

50 x 100 mm

50 x 100 mm

Art.nro.

ES1032

ES1033

ES1034

ES1035

ES1036

ES1037

ES1038

ES1101

ES1102

ES1103

ES1104

ES1105

ES1106

SIGN & SAFETY
SUPPLIER
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Low Location Light Mini Symbolit

Symboli Kuvaus Mitat Art.nro.
Assembly station right vertical 50 x 100 mm ES1107
LLL Stairs up to left 50 x 50 mm ES1120
LLL Stairs up to right 50 x 50 mm ES1121
Escape route forward left vertical 50 x 200 mm ES2501
Escape route forward right vertical 50 x 200 mm ES2502
Assembly station forward vertical 50 x 200 mm ES2503
Fire extinguisher 50 x 50 mm FS0001
Fire alarm call point 50 x 50 mm FS0002
|||||||‘B§ Fire hose reel 50 x 50 mm FS0003
' -
@g Unconnected fire hose 50 x 50 mm FS0004
-

Kaikki LIl Mini -symbolit Ovat Saatavilla My&s Petx Pl Materiaalissa, Kaytettavaksi Yhdessa Led
LIl: N Kanssa Tai Tilanteissa Joissa Palontorjuntalaitteet Sijaitsevat Kéaytavan Vastapdata..
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Liséilaitteet Ja Muut LLL -tuotteet

Portaiden Merkinndét

Pakoteiden merkitsemisessa kaytetéén padasiassa valaisevia portaiden askelmamerkkejé (jotka padasiassa
valaisevat portaiden askelmat), sivureunamerkkeijé tai lattia pisteité. Kuten tavallisten portaiden askelmissa,
myds fotoluminesoivissa portaissa on liukumaton pinnoite, joka vahentaé putoamis ja kompastumis vaaraa.
Nauhat indikoivat selvésti askeleet ydllé seka sahkékatkon aikana.

Luminisenssin intensiteetti 10 min 60 min
(mcd / m?)

Class XXL 700 mcd/m2 100 mcd/m?

~l

Sisdltden kaksipuolista teippia ja 90 asteen kulman

Art. nro. Kuvaus Mitat
SEM50A Stair edge marker 50 x 240 mm

. D —
Art. nro.  Kuvaus Mitat A\ \, gy

SNM1-100 Stair nose marker 1,0 m x 75 mm \ \" Y —————

SNM1-120 Stair nose marker 1,2 mx75 mm " A = ————————]

SNM2-100 Stair nose marker 1,0 m x 75 mm \

SNM2-120 Stair nose marker 1,2 mx 75 mm

SNM3-100 Stair nose marker 1,0 m x 75 mm _

SNM3-120 Stair nose marker 1,2 mx 75 mm

Photoluminesoiva Kéysi
Fotoluminesoiva kdysi on valmistettu Fotoluminesoivasta pigmentistd ja korkealaatuisesta hartsista.
Valon imeytymisen jélkeen valoluminesoiva kéysi hehkuu noin 8-12 tuntia pimedéssa.

Art. nro. Kuvaus Mitat
PHROPE100 Fotoluminesoiva kdysi 16 mm x 100 m
PHROPECL Fotoluminesoiva kdysi Oma mitta
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Lisalaitteet Ja Muut LLL -Tuotteet §121

Askelmerkinndt

Fotoluminesoivat alumiiniset askelmerkinnét reittien merkitsemiseen nuolilla tai ilman. Halkaisija 90 mm tai 200 mm.
Jokaisessa merkissé on itseliimautuva tausta.

Saatavilla myds: erikois kiinnitykselld, joka on suunniteltu nimenomaan liukastumista estéville askelmerkinnsille x
metallisiin portaikkoihin. Ota yhteytté saadaksesi lisé-tietoja ndisté erityis kiinnikkeistd.

Art. nro. Kuvaus Mitat
DOTO90N-A LLL Traildot antiskid neutral g 90 mm
DOT200N-A LLL Traildot antiskid neutral @ 200 mm
DOTO90A-A LLL Traildot antiskid arrow @ 90 mm
DOT200A-A LLL Traildot antiskid arrow @ 200 mm
DOTO90N-S LLL Traildot smooth neutral g 90 mm

LLL SLOT STRIP

LLL Slot Strips on varustettu esiporatuilla rei'illé, joiden
ansiosta asennus on helppoa vaativimmissakin kohteissa.

Tekniset tiedot

Leveys: 1000 mm x 50 mm
Materiaali: Alumiini
Laatu: XXL

Art. nro. Kuvaus Mitat
ALUSLOT4  LLL Slot Strip 1000 mm x 50 mm
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LED Low Location Lighting Jarjestelma

Saéhksinen LED-LLL jarjestelmd voidaan asentaa seké lattialle etté seindlle. Séhkaisia LED-LLL Jarjestelmia
pidetaén "aktiivisina" jarjestelminé verrattuna "passiivisiin' LLL-j@rjestelmiin, jotka ovat valmistettu photo-
luminesoivasta materiaalista.

Meidén EP Low Location Light System tayttévét ympdristéolosuhteet ja testausmenettelyt, jotkaon méaaritelty
seuraavissa julkaisuissa:

* |[EC Pub. 598-2-22

* Sahkélaitteiden osien tyyppitestien suorittamista koskeva maaréyksen hyvéksynté
* Instrumentointi- ja automaatiolaitteiden tyyppihyvéksynté, DNV.

* Tyyppihyvaksyntdjarjestelmd, Lloyds Register (LR)

Tekniset tiedot LED-nauha

* Vakio LED-etdisyys: 200 mm

* "Korkea kirkkaus" LED:it vérilla "true green"
(v&@hintéan 540 mcd)

* |P-luokka: IP 67

* Kayttélampétila: -15°C - +55°C

e Elinika: > 150 000 tuntia

* Suuren joustavuuden ansiosta LED-nauhan voi
asentaa jopa 90° kulmaan ja tiukkoihin
kaarteisiin aiheuttamatta sahkékatkoja.
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LED Low Location Lighting Jérjestelma §123

POWER BOX UNIT (PSU, virtaléhde)

Power Box Unit (PSU) syottdd jdrjestelmédn virtaa (turvallisuussyisté jokaista LED-nauhaa sydtetddn molemmilta
puolilta ja kahdesta eri virtaldhteestd). Jarjestelmdn aktivointi voidaan tehdd aluksella komentosillalta joko sisééntulo-

signaalin avulla (tekstiviesti- tai h&tépysaytysjariestelméstd) tai manuaalisti sillalta kytkemalla jariestelmé yksinkertai-
sesti PAALLE/POIS.

* Nimellisjgnnite: 115-230 V AC/DC
* Keskim@&dréinen virrankulutus: 77 VA (téydellé kuormo
* Lghtsjannite: 22 V DC
* Lghtéteho: 100 W
* Kyky tuottaa tehoa jopa 1000 m LED-nauhaa
* [P-luokka: IP 55
* Akut: 3 suljettua lyijyhappoa (7,26 kg)
* Kotelo: Metalli, véri RAL 7035 (harmaa)
* Akun lataus tapahtuu myds jarjestelmén
aktivointitilassal
* Mitat:
a) sis. akun: 445 x 340 x 127 mm
b) ilman akkua: 280 x 340 x 127 mm
* Paino:
a) sis. akun: ~ 16,85 kg
b) llman akkua: ~ 9,60 kg
* Akku ei vaadi ylimaardéisté koteloa (1)
* Kaapelilapiviennit: 9 x erikokoisia lépivientejd
* Siséltéa paatteen kokoonpanon

SAATAVILLA OLEVAT PROFIILIT

Tarjoamme laajan valikoiman profiileja LED-nauhan integroimiseen, kuten: seindasennuksia, latticasennuksia
(matalat ja korkeat mattoprofiilit), metallisia jalkalistoja seké puisia seinépaneeleita ja jalkalistoja jo olemassa
oleviin jarjestelmiin.

Alumiini Profiili Polykarbonaatti Profiili  Jalkalista Profiili Seinééan (ilman profiilia)
* Vakiovdri: "Anodisoitu * Saatavilla kaikissa RAL- * Alkuperdinen RIVINOX-/ e Kiinnitet&&n takaapdin
hopea" véareissé (vakiovari on BEZAULT-/SCHWEPPERS- seindpaneeleihin
* Muut varit pyynnésté "RAL 7026") jalkalevy Profiili * Asennettu valmiisiin
joko ACC, RAL tai jauhe-  * Myrkytén, halogeeniton, ¢ Saatavilla vareissa "kulta" puisiin jalkalistoihin
maalattuna paloa hidastava ja "hopea" (esivalmistetut leikkaukset),
* Suojakannet * Suojakannet/korkit * Muita jalkalistaprofiileja mutta ilman profiilia.

samassa laadussa saatavilla pyynnésta
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VISIBLE SOLUTIONS

124 Asennus, Mittaus Ja Sertifiointi
3L-SI

Low Location Lighting System Inspection
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Signwell on DNV:n hyvéksymé Low Location Lighting -mittauspalveluiden toteuttaja. Sertifikaattimme on néhtévilla
verkkosivuillamme. Aluksen omistajana sinulla on velvollisuus testata kaikki Low Location Lighting -jérjestelmét
véhintéan kerran viidessd vuodessa. Signwellin insindérit testaavat LLL-jérjestelmien luminanssin DNV sertifioiduilla
testilaitteilla sekd kysesisen mittausprosessin mukaisesti.

Esimerkkejd mittauspalveluista joita tarjoamme LLL- jarjestelmille:

* Fotoluminesenssi Low Location Lightning mittaukset ja testit (DNV-sertifioitu)
* Sahkasiset Low Location Lightning mittaukset ja testit (DNV-sertifioitu)
* Low Location Lightning- jcrjestelman kunnostus tai vaihto

Turn Key Solutions
Mapping
Planning

Assembling

Updating

% 3
N
= 45 A A - >
Miksi Low Location Lightning valaistusmittaukset ovat tarpeen?
Useiden maardysten mukaan matkustajia kuljettaviin aluksiin on asennettava Low Location Lighting -jarjestelma.
Téma voi olla joko Fotoluminesenssilla toimiva valojérjestelmé tai séhkéjariestelmé. Fotoluminesenssi-jérjestelmé
latautuu aluksen valaistuksesta, ja se kayttad kerddménsd energian valaisemiseen pimedssd. Taman jarjestelmén
suuri etu on, ettd séhkdasennuksia ei tarvita.

G

Mittausten jdlkeen mittauksen suorittanut insinééri raportoi kaikki
lukemat selkedssd yleiskatsauksessa. Tamé siséltad  kaikki pdivit-
ykset ja/tai muutokset, jotka sinun on tarvittaessa tehtdvéa tayta-
dksesi vaaditut madréykset.

Avaimet kéateen -palvelu

Palvelumme tarjoaa myds suunnittelua. Meidén erittéin ammatti-
taitoisten ja kokeneiden insinédriemme suorittamat turvakylttijéri-
estelmdn asennukset, mukaan lukien pakokylttien ja LLL- jérjes-
telmien ja turvallisuusohjeiden assennukset ovat Class Societyn
hyvéksymat.
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diset Poistumistiekyltit

Tarjoamme huolella valikoidun valikoiman sdhkéisid  poistumiskylitejé asennettavaksi  poistumisreittiopastejédrjes-
elmdaan. Sahkaisid poistumistiekyltteja kaytetddn osoittamaan henkildkunnalle ja vieraille minne mennd tulipalon tai
muun hététilanteen sattuessa. Séhkdiset pakokyltit ovat olennainen osa tehokasta poistumisreittiopastejdrjestelmad,
joka koostuu LLL- valaistuksesta, poistumismerkeistd, silmien korkeudelle sijoitetuista opasteista, kokoontumispaikalle/
-paikoille padsyé osoittavista opasteista seké henkilékunnan ja matkustajien tiloissa sijaitsevista ohjeista ja kylteista.

Miksi valita LED-pakokyltit?

Nakyvyys, kirkkaus ja pitké kayttéiké ovat avaintekijoité ostettaessa valaistuja pakokylttejé. Valodiodit tai LED-pako-
kyltit ovat osoittaneet véhentdvénsd sahkénkulutusta jopa 85 %. LED-pakokyltit voivat sédstéé rahaa ja séhkda
samalla kun ne séteilevét huomattavan méaérén valoa. Koska LED-valoissa ei ole johdinta joka voi palaa loppuun,

niillé on paljon pidempi kayttéikd, mika tekee niisté kustannustehokkaamman. Led-pakomerkki on erittain kirkas ja
nékyvd, ja se on ndhtdvissé jopa savun l&pi.

Hatatilanteessa voi tapahtua paljon, mukaan lukien langallisen séhkavirran katkeaminen. On sanomattakin selvéa
ettd tien |8ytéminen turvaan (esim.laivaannousuasemalle) naissd tilanteissa on kriittistd, minkd vuoksi tarjoamme
osan led-poistumiskylteistémme akkuvarmennuksella. Séhkékatkon sattuessa, kyltti ottaa automaattisesti kéyttdon
séhkdvirran asennetuista akuista, tarjotakseen keskeytyméttéman valaistuksen.
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VISIBLE SOLUTIONS

SafeSign LED Escape- Poistumistiekyltit RIﬁFI

Sdhko- ja fotoluminesoiva yhdessa kyltissé: Parhaat puolet molemmista maailmoista

SafeSign LED Escape Sign —poistumistiekylttien tuotelinjan lanseeraamisen tavoitteena on ollut valaisinten ajat-
toman muotoilun ja huippuinnovaation yhdistéminen poistumistiekilpien alalla. LED-poistumistiekyltit ovat saatavilla
erikokoisina ja —mallisina uppo- tai pinta-asennuksiin. Useiden vuosien fotoluminisoivista materiaaleista saamiemme
kokemusten ansiosta SafeSign LED Escape Sign on nyt saatavilla myds fotoluminisoivana versiona, joka toimii ilman
paristoja. Uusi versio alkaa toimia vélittémésti virran katkettua.

Vaatimusten ja méadrdysten noudattaminen seké tydntekijdiden / vieraiden turvallisuus ovat etusijalla. Seuraava tulee
tuotteen ulkondks. LED-poistumistiekyltimme tarjoavat energiatehokkaan ratkaisun, tyylikkédn ulkondén ja korkean
turvallisuus tason. Asiakkaille turvallisuus ja kustannustehokkuus ovat téarkeinté. SafeSign LED Escape -kyltit tarjoavat
loistavan ratkaisun véhentéméllé vuosittaisia energiakustannuksia ja rajoittamalla  ympéristévaikutuksia.

Tuloksena innovaatio, joka on tulos monien vuosien kokemuksesta eri markkinoilla toimimisesta. Témé tuote on keh-
itetty hybridi-pakotie kyltting, joka on ainutlaatuinen markkinoilla. P&évirtaldhde tulee sahkéstd, mutta kun virta
katoaa onnettomuuden seurauksena kyltin fotoluminesenssiominaisuudet valloittavat, tarjoten kéyttdjille erittéin sel-

kedn poistumistiekyltin. Talla tavoin, myés ilman virtalahdettd, kyltti on selvésti nghtévillé LED Escape -kyltin sisallé
olevan fotoluminesenssi ominaisuuden ansiosta.

Tekniikka, jossa olemme onnistuneet antamaan (séhkéisesti) toimivalle valolla liséé valovoimaa fotoluminesoivan
ominaisuuden ansiosta on ainutlaatuinen markkinoilla ja tekee siitd tulevaisuuden hatdpoistumistiekyltin. Tdmén
valomerkin fotoluminesoiva versio on saatavilla vain yksipuolisena versiona.

Upotettu asennettu malli

Pinta-asennettu malli

SafeSign LED Escape Sign on: teholtaan 4 W, IP44-suojaus ja CE-hyvéksynté tarjoaa “fit and forget” LED-

tekniikan, jonka kayttéikd on yli 40 000 palotuntia. Kaikki ISO 24409- ja IMO-mdadrayksiin perustuvat asettelut
ovat saatavilla.

Huomaa: Fotoluminesoivilla ominaisuuksilla varustetut kyltit eivét tule vakiona. Ne ovat
saatavilla lisévalinnalla.
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Saatavat Safety Sign Ulkondét Ja Mallit

Kaikki halutut ulkon&ét voidaan toimittaa. Alla [6ytyy ehdotuksia ISO-7010 ja ISO-24409 standardien mukaisesti.

S AL v]e RS dleaon
L~ KK O K KX

Miké tahansa muu ulkondkd on saatavilla pyynnéstd. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja asettelut IMO luettelosta.

Malli Tuote Tyyppi Paino (gr) | Koko (mm) Til.nr.

LX150R
upotettu asennus
Korkeus 150 mm

LED yksipuolinen | 1700 430 x 125 x 194 | LX150RLS

_ LED kaksipuolinen | 1600 430 x 125 x 194 | LX150RLD
m LED+photoluminescent | yksipuolinen | 1700 430 x 125 x 194 | LX150RPS
L),(]SOS LED yksipuolinen | 1900 430 x 125 x 194 | LX150SLS
pinta asennus
korkeus 150
erieds v mm LED Kaksipuolinen | 1800 430 x 125 x 194 | LX150SLD

M LED+photoluminescent | yksipuolinen | 1900 430 x 125 x 194 | LX150SPS

Normaalisesti virralla 10 minuuttia 1 tunti

Tekniset tiedot

Tuloj@nnite AC 90~240V / 50~60HZ

Teho AW

Kayttdaika + 40.000 tuntia

Katseluetdisyys > 24M

Luokitus CE hyvaksytty

Suojaus P44

Materiaali Paloa kestava ABS-muovi

Extra Vaihdettavat kyltit pyynndsta

Kehyksen vari RAL 9022

Valinnainen Muita kehysvérejd on saatavana pyynndsta suurempia tilauksia varten
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Suuri Rajéhdyssuojattu LED Pakotie Kyltti

Yleiskuvaus

Suuri réjéhdyssuojattu LED pakokyltti on suunniteltu toimimaan ankarassa ymparistdissé. Taté korroosion kest-
dvasté materiaaleista valmistettua Escape-valokylttia voidaan kéyttad sekd sisé ettd ulkotiloissa ja alueissa jossa
se on alftiina vesisuihkuille ja kosteudelle. Téméa pakotie kyltti on suunniteltu toimimaan alueissa, joissa varastoi-
daan syttyvié kaasuja tai héyryjé jo/tai palavaa pélya. Téllaisissa ympdristéissé normaali pakotie kyltti voi aiheut-
taa vahingossa rdjéhtévan reaktion. Tamdén seurauksena DAESUVE GHO1 on ihanteellinen pakotie kylti mm.
LNG-kayttsisten alusten konehuoneissa.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 25 W
Materiaalit:
* Runko: Lasivahvistettua polyesteria

* Kansi/ Suojus: Kirkasta polykarbonaattia
Suojausluokka: IP66 / IP67

Esimerkkeja erilaisista turvakylteisté

ES1001 ES1004
O L
€ u>
ES1005 + ES1017 ES1015
L T
ES1017 ES1018
3 e
€y B3] 5>
ES1018 + ES1004 ES5135

Miten tilata:

Kun tilaat téman LED-pakokyltin, kéyté seuraavaa val
aisintyypin merkintaé yhdessé haluamasi turvakyltin
kanssa: <tuotenumero> + <kyltin numero>.
Esimerkiksi: LXP200S +ES5135.

Hyvaksynta Standardit
* Wheelmark e EU-yyppitarkastustodistus varmennettu KR Hellas toimesta
Art. nro. Kuvaus Mitat Paino

LXP200S  EX Proof LED Large Escape Sign 745 x 213 x 147 mm 6,5 kg
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VISIBLE SOLUTIONS

Johdanto §133

Yhtenéd maailman johtavista meriturvallisuus teippien (SOLAS-Teipit) toimittajista, voimme tarjota sinulle
laajan valikoiman korkealaatuisia teippejd, joita kaytetéén maailmanlaajuisesti onnettomuuksien estémiseksi,
laitteiden ja henkiléstén suojaamiseen sekd esineiden merkitsemiseen. Voimme tarjota sinulle korkealaatuisimmat
teipit, joita teollisuus vaatii ja hyvéksyy. Voit olla varma, etté 16ydat meilté tarvitsemanne oikean kokoiset, laatuiset ja
muotoiset, heijastavat teipit, putkien merkinténauhat, Spray stop teipit ja monet muut teipit.
Jos et ole varma, mitd teippid kéyttad tilanteessasi, tutustu Buyers guide -ostosoppaaseemme.
Téssé opasteessa selitdmme ja vertailemme tarjoamiamme teippejd varmistaaksemme, ettd kaytat
oikeaa teippié kussakin tilanteessa. Voit lukea tai ladata témén ostajan oppaan verkkosivuiltamme.
kohdasta: "Tuoteluettelot”.




SIGNWELL

Yleinen kuvaus

Signwell:in Spray Stop roiskeenesto teippid sovelletaan
eri kohteisiin teollisuudessa mm. 8ljyvoitelukeskuksiin. Témé korkean teknologian
laminoitu monikerroksinen alumiiniteippi on turvallisuus-

asiantuntijoiden suunnittelema, estémé&an vaarallisten
nesteiden (8ljyn /polttoaineiden) roiskumisen letkujdrjestel-
méstd. Namé nesteet voivat aiheuttaa erittdin vaarallisia
tilanteita, kuten tulipaloja, réjéhdyksid tai muita vaarallisia
tilanteita. SOLAS-ma&dréysten mukaan alusten on kéytettéva
asianmukaista suoja jériestelad estddkseensyttyvén dljyn
vuotamisen / roiskumisen FO-, LO -hydrauliikka- ja

muista jarjestelmistd.

Tekniset tiedot

Laippojen roiskeenestoteippi dljyvoitelukeskuksessa.

Maksimi paine: 15 bar
Maksimilampétila: jatkuvasti +160°C, lyhytaikaisesti +200°C

Adh. materiaalin toleranssi: -70°C - 200°C

Tarttuvuus: 1000g / 25mm

Kestoaika: 3 vuotta

Hyvédksynndt

* Bureau Veritas, Lloyd's Register, DNV, RINA,

CLassNK, ABS, KR, CCS

Art. nro.
SPST0035
SPST0050
SPST0075
SPST0100
SPST0140
SPST0250
SPST0500
SPST1000

Kuvaus

Spray Stop Tape
Spray Stop Tape
Spray Stop Tape
Spray Stop Tape
Spray Stop Tape
Spray Stop Tape
Spray Stop Tape
Spray Stop Tape

Muita leveyksia tarjolla pyynnésta

Standardit

Mitat
35mmx 10 m
50mmx 10 m
75 mmx 10 m

100 mm x 10 m

140 mm x 10 m

250 mm x 10 m

500 mm x 10 m

1000 mm x 10 m

Paino

0,13 kg
0,19 kg
0,28 kg
0,38 kg
0,53 kg
0,94 kg
1,88 kg
3,75 kg

* Complies with the IMO A653 (16)

IMPA

871801
871802
871808
871804
871803
871807
871805
871806

SIGN & SAFETY

SUPPLIER

RI
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Yleinen kuvaus 4

Signwellin Spray Stop Anti-Splashing Tape 50+ eroaa hiukan
tavallisesta Spray Stop versiosta. Tavallisen Spray Stop Teipin
maksimipaine on 15 Bar, kun taas Spray Stop Anti-Splashing
Teippi 50+ laajentaa maksimipaineen 50: een baariin. Téméa
tarkoittaa, ettd teippi soveltuu erityisen hyvin letkurjérjestelmiin,
jotka kuljettavat nesteité korkean paineen alla. Huolimatta
teipin tehokkuudesta sité voi silti kaytdd myds samoissa
olosuhteissa kuin tavallista Spray Stop Anti-Splashing teippid.

Tekniset tiedot

Maksimi paine: 50 bar

Maksimilampétila: jatkuvasti +160°C, lyhytaikaisesti +200°C
Adh. materiaalin toleranssi: -70°C - 200°C

Tarttuvuus: 1000g / 25mm

Kestoaika: 3 vuotta

Muita leveyksid tarjolla pyynnésté

Hyvédksynndt Standardit
* Bureau Veritas, Lloyd's Register, DNV, RINA, * Complies with the IMO A653 (16)
CLassNK, ABS, KR, CCS

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino IMPA

SPST50035 Spray Stop Tape 50+ 35mmx10m 0,19 kg 871801
SPST50050 Spray Stop Tape 50+ 50mmx 10 m 0,27 kg 871802
SPST50075 Spray Stop Tape 50+ 75mmx 10 m 0,40 kg 871808

SPST50100 Spray Stop Tape 50+ 100 mm x 10 m 0,54 kg 871804
SPST50140 Spray Stop Tape 50+ 140 mm x 10 m 0,76 kg 871803
SPST50250 Spray Stop Tape 50+ 250 mm x 10 m 1,35 kg 871807
SPST50500 Spray Stop Tape 50+ 500 mm x 10 m 2,70 kg 871805
SPST51000 Spray Stop Tape 50+ 1000 mm x 10 m 5,40 kg 871806
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136} Spray Control Teippi

Yleinen kuvaus

Signwell:in Spray Control Teipin tarkoitus on korostaa putkistojérjestelmési
turvallisuutta. Suojateippi tekee ympéristéstd huomattavasti turvallisemman.
Spray Control teippi on tehty estdtmé&dn ihmisié, koneita ja putkia kohtaan
aiheutuvat vahingot kiinnittéméllé teippi laippoihin ja venttiileihin kemialli-
sissa tehtaissa. Esivuodon havaitseminen auttaa sééstymé&dn tarpeettomilta
yllépitokustannuksilta sekd korjauksilta. Spary Control teippi on helppo
ratkaisu suihkusuojiin ja laippakaiteisiin verrattuna sillé, teippid voidaan
kayttad ilman kokeilutéitd.

Tekniset tiedot

Maksimilampétila: -30°C -75°C

Maksimipaine: 35 bar

Materiaali: Monikerroksisesti vahvistettu korkealaatuinen vinyyli

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino IMPA
SPCT0050 Spray Control Tape 50mmx10m 0,3 kg 1 mm
SPCT0100 Spray Control Tape 100 mmx10m 0,5 kg 1 mm
SPCT0150 Spray Control Tape 150 mmx10m 0,8 kg 1 mm

SPCT0300 Spray Control Tape 300 mmx10m  1,5kg 1 mm
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Yleinen kuvaus

Suojateippejd voidaan kayttéd esimerkiksi porrastamiseen
seké& kiellettyjen ja vaarallisten alueiden merkitsemiseen.
Punainen / valkoinen tai musta / keltainen véri ovat
suosittuja estoteippien vaaravdrejd, niiden silmiinpistéavié-
vyyden vuoksi.

Tekniset tiedot
Materiaali: Joustava PVC:ta
Pituus: 500 m

Paino:950 gr
Tarttuvuus:Tarttumaton
Paksuus:0,03 mm

Edut ja ominaisuudet

Suojanauhat tulevat kétevdssd annostelulaatikossa, jonka
avulla on helppo saada tarvitsemasi navhan pituus repi-
malld. Nauha on ihanteellinen alueiden rajoittamiseen
sekd vaarallisten alueiden sulkemiseen.

Art. nro. Kuvaus Véri Mitat
BTO8ORW Barrier tape  Punainen/ Valkoinen 80 mm x 500 m
BTO80YB Barrier tape  Keltainen/ Musta 80 mm x500 m

BTOSOYR Barrier tape  Keltainen/ Punainen 80 mm x 500 m

@siGNWELL
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Heijastavat Turvallisuusmerkinta Teipit

Yleinen kuvaus
Signwell:in Heijastavat turvallisuus teipit ovat teknisesti suunniteltu ja niité kéytetdan turvallisuuden ja suojan
tarjoamiseen. Niiden tarkoitus on myds ilmaista vaaroja. Heijastavat teipit ovat yli 200 kertaa aktiivisempia kuin
esimerkiksi valkoinen maalii. Téméan vuoksi teippi soveltuu hyvin vaarojen ja vaara -alueiden korostamiseen.
Se antaa 24/7 suojan aluksen sisa- seké ulkopuolella.

Tekniset tiedot

Materiaali: PVC

Liimapuoli: yksipuolinen
Tarkoitus: Varoitus ja merkinté

Art. nro. Kuvaus Véri Mitat Paino IMPA
SMTRO50R-R Safety Marking Tape Reflective right Punainen/ Valkoinen 50 mm x 10 m 03 kg -
SMTRO50R-L  Safety Marking Tape Reflective left  Punainen/ Valkoinen 50 mmx10m 03kg -
SMTRIO0OR-R Safety Marking Tape Reflective right Punainen/ Valkoinen 100 mm x 10 m 0,6 kg -
SMTRI00R-L  Safety Marking Tape Reflective left  Punainen/ Valkoinen 100 mm x 10 m 0,6 kg -
SMTRO50B-R Safety Marking Tape Reflective right Keltainen/ Musta 50mmx10m 0,3kg 331191
SMTRO50B-L Safety Marking Tape Reflective left  Keltinen/ Musta 50mmx10m 0,3kg .
SMTRT00B-R Safety Marking Tape Reflective right Keltainen/ Musta 100mmx10m 0,6 kg 331192
SMTR100B-L Safety Marking Tape Reflective left  Keltinen/ Musta 100mmx10m 0,6 kg -

ISO 3864-1:2011 Part 1
Optimaalinen turvallisuuden varmistamiseen ja vaarallisten tilanteiden ja onnettomuuksien estémiseksi.

Turvallisuusmerkinta Kayttoalueet véarikoodaus

OO

Osoittaa vaaraa Keltainen / Musta

Osoittaa palonsammutusvélineité

o/ tailkisloa Punainen / Valkoinen

Osoittaa pakolliset toimenpiteet Sininen / Valkoinen

Vihreé / Valkoinen

N
W\
A

Osoittaa turvallisuutta

Art. nro. Kuvaus Véri Mitat
SMTYB5010 Safety Marking Tape, varoitus Keltainen / Musta 50 mm x 10 m
SMTYB10010 Safety Marking Tape, varoitus Keltainen / Musta 100 mm x 10 m
SMTRW5010 Safety Marking Tape, palonsammutusvélineet ja fai kielto  Pynainen/ Valkoinen 50 mm x 10 m
SMTRW10010 Safety Marking Tape, palonsammutusvilineet ja tai kielto Punainen/ Valkoinen 100 mm x 10 m
SMTBW5010 Safety Marking Tape, pakolliset toimenpiteet Sininen / Valkoinen 50 mmx 10 m
SMTBW10010 Safety Marking Tape, pakolliset toimenpiteet Sininen / Valkoinen 100 mm x 10 m
SMTGW5010 Safety Marking Tape, turvallisuutta, turvallisuus kalustoa Vihred / Valkoinen 50 mm x 10 m
SMTGW10010 Safety Marking Tape, turvallisuutta, turvallisuus kalustoa Vihred / Valkoinen 100 mm x 10 m
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Yleinen Kuvaus

Signwell:in  Anti-Slip teipit auttavat turvaamaan liukkaita

pintoja ja taten pyrkii estém&dn onnettomuuksien sattu-
misen. Tédmé& teippi tarjoaa turvallisemman tyéskentely
ympéristén,kun sité kdytetddn portaissa ja kulkuteissd,
sekd sisa- ettd ulkotiloissa. Liukuesteteipit ovat valmistettu
mineraali pdadllystetystd muovista, jossa liimapuoli on
trattumisherkkd sekd varustettu irroitettavalla vuorella.
Nauha on tehty kéyttéden alumiinioksidin mineraalihiukkasia
ja siind on kaytetty myés liimamateriaali akryyli livotinta.
Teipin kayttslampétila on 5 ° C - 50° C.

Tekniset tiedot
Paksuus: 0,8 mm teippi +1-0,2mm
Terdksen tarttuvuus 1500g / 25mm

Vetoluujuus: ékg / 25 mm
Venyma / katko: 2596
Kayttélampdtila: 5°C up to 50°C

@sIicGNWELL
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Art. nro.

ASTO025BK
ASTO050BK
ASTO100BK
ASTO150BK
ASTO050YB
ASTO100YB

Kuvaus

Anti-Slip Tape
Anti-Slip Tape
Anti-Slip Tape
Anti-Slip Tape
Anti-Slip Tape
Anti-Slip Tape

Véri Mitat

Musta 25 mm x 18 m
Musta 50 mm x 18 m
Musta 100 mm x 18 m
Musta 150 mm x 18 m

Keltainen/ Musta 50 mm x 10 m
Keltainen/ Musta 100 mm x 10 m

Paino
0,3 kg
0,6 kg
1,2 kg
1,8 kg
0,6 kg
1,2 kg
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Yleinen Kuvaus

Me Signwellillé myymme erilaisia fotoluminesoivia teippejé
pako reittej@ varten. Namé pakoreitit sijaitsevat usein risteily-
aluksilla, éljysailialuksilla, lautoilla, roll-on/roll-off-aluksilla
ja monilla muilla alus tyypeilld. Némé teipit on valmistettu
seuraavist materiaaleista: PVC, PU tai PET. PU-materiaalista
teippid sovelletaan yleensé tiloissa joissa on pydristetyt pinnat
ja joissa kdytetddan raskaita materiaaleja.Kaikki tarjoamamme
photoluminesoivat teipit ovat IMO & SOLAS -standardien
mukaiset jo niissé on vahva liimakerros, joka takaa erino-
maisen tarttuvuuden useilla eri pinnoilla.Téméa kyseinen
teippi on suunniteltu asennettavaksi erityisesti aluksille
koska sillé on pitké eliniké ja se on sddnkestdva. Néiden
ominaisuuksien vuoksi teipit soveltuvat sekd sisd- ettd
ulkokayttéén. Photoluminesoivat teipit eivéat koske vain
meri- ja offshore -aloja, vaan niité kdytetédn myds asenn-
ustéissd, kuten rakennuksissa ja kéytévissé.

Tekniset tiedot

Venyma: 24%

Paino: 300g -40mm, 375g - 50mm, 600g -80mm
Paksuus: 0,175mm

Vetolujuus: n. 5kg

Luminisenssin intensiteetti
(mcd / m?)

Class XXL 210 30
Class XL 100 10

10 min 60 min

Hyvédksynndt
® Wheelmark
e DNV

Standardit

* The product complies with IMO A752(18) and
ISO 15370 which include ships and marine
technology / low location lighting on passenger
ships arrangements.

LightLine Tape PET

‘ Muita leveyksia tarjolla pyynndsta

Art. nro. Kuvaus Mitat Laatu IMPA ISSA
LLTPO40CN LightLine Tape PET Neutral 40 mm x 10 m XXL - -
LLTPO50CN LightLine Tape PET Neutral 50 mm x 10 m XXL - -

LLTPOSOCN LightLine Tape PET Neutral 80 mm x 10 m XXL - -
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VISIBLE SOLUTIONS

Light Line Photoluminisoivat Teipit

LightLine tape PVC

LLTVO40CN  LightLine Tape PVC Neutral 40mm x 10mtr 332014 4752014
LLTVO50CN  LightLine Tape PVC Neutral 50mm x 10mtr XXL - -
LLTVO80CN  LightLine Tape PVC Neutral 80mm x 10mtr XXL 332018 -
LLTVO40BN LightLine Tape PVC Neutral 40mm x 10mtr XL 332014 4752014
LLTVO50BN LightLine Tape PVC Neutral 50mm x 10mtr XL - -
LLTVO80BN  LightLine Tape PVC Neutral 80mm x 10mitr XL 332018 -

According 1SO 15370;

‘ # # # Only dead-end corridors

LLTVO40CA LightLine Tape PVC arrow 40mm x 10mtr

LLTVO80CA LightLine Tape PVC arrow 80mm x 10mir XXL -

LLTVO40BA LightLine Tape PVC arrow 40mm x 10mtr XL -

LLTVO80BA LightLine Tape PVC arrow 80mm x 10mtr XL - -
é;chSr]dérgsIfhoclzi7(())'l}’]|;s::;;§;els Lh;;:‘af;:je:itelwered with 3x ES1032, 3x ES1033, 3x ES1004,

LLTVO40CE LightLine Tape PVC escape direction ~ 40mm x 10mtr 332024 4752024
LLTVO50CE LightLine Tape PVC escape direction ~ 50mm x 10mir XXL - -
LLTVO80CE LightLine Tape PVC escape direction =~ 80mm x 10mtr XXL 332028 -
LLTVO40BE LightLine Tape PVC escape direction =~ 40mm x 10mtr XL 332024 4752024
LLTVO50BE LightLine Tape PVC escape direction =~ 50mm x 10mtr XL

LLTVO80BE LightLine Tape PVC escape direction ~ 80mm x 10mtr XL 332028
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Yleinen kuvaus

Signwell:in photoluminisoivia teippejd kéytetdén merkitsem-
dan ja rajaamaan (h&td)uloskdyntien &ériviivat, esteet ja
alueet jotka on pidettéva tyhjing, hatétilanteiden varalta.
Esimerkiksi sammuttimet voidaan merkité kyseisella teipilld.
Téma teippi noudattaa IMO ja SOLAS s&8ddksié ja omaa
vahvan liimakerroksen, jonka vuoksi se se sopii seké sisd-
ettd ulkoké&yttoon.

Tekniset tiedot

Venyma: 24%

Paino: 300g -40mm, 600g -80mm
Paksuus: 0,175mm

Vetolujuus: n. 5kg

Luminisenssin intensiteetti

(med / m?) 10 min 60 min
Class XXL 210 30
Class XL 100 10

Standardit

* The product complies with IMO A752(18) and
ISO 15370 which include ships and marine
technology / low location lighting on passenger
ships arrangements.

AV & &F ,.....,bovs

Art. nro. Kuvaus Mitat Laatu IMPA ISSA
SMTV040CG Safety Marking Tape PVC Green 40 mm x 10 m XXL 332034 4752034
SMTV080CG Safety Marking Tape PVC Green 80 mmx 10 m XXL 332038 -
SMTV040BG Safety Marking Tape PVC Green 40 mm x 10 m XL 332034 4752034
SMTV080BG Safety Marking Tape PVC Green 80 mm x 10 m XL 332038 -

A A& & ...y
Art. nro. Kuvaus Mitat Laatu IMPA ISSA

SMTV040CR Safety Marking Tape PVC Punainen 40 mm x 10 m XXL 332054 4752054
SMTVO80CR Safety Marking Tape PVC Punainen 80 mm x 10 m XXL 332058 -
SMTV040BR Safety Marking Tape PVC Punainen 40 mm x 10 m XL 332054 4752054
SMTVO80BR Safety Marking Tape PVC Punainen 80 mm x 10 m XL 332058 -

dV & &F ...

Art. nro. Kuvaus Mitat Laatu IMPA  ISSA
SMTV040CB Safety Marking Tape PVC Musta 40 mm x 10 m XXL 332044 4752044
SMTV080CB Safety Marking Tape PVC Musta 80 mm x 10 m XXL 332048 -
SMTV040BB Safety Marking Tape PYC Musta 40 mm x 10 m XL 332044 4752044
SMTVO080BB Safety Marking Tape PVC Musta 80 mm x 10 m XL 332048 -
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Yleinen kuvaus

Signwellin lattia merkinté teipit ovat suunniteltu merkitsemaén
lattioita ja kévelyteitd seké korostamaan vaaroja. Signwellin
lattiamerkint& teipit soveltuvat hyvin vaativiin ympéristéihin,
koska se on erittain kestdvd ja omaa erinomaisen liiman
laadun. Vaarallisten alueiden merkitseminen kyseiselld lattia
teipilld on ensimméinen askel turvallisuuden lisdédmiseksi.
Sisa- ettd ulkokéyttésn.

Tekniset tiedot

Materiaali: PYC

Liima: Luonnonkumiliima

Kantaja: 0,135 mm

PVC - kalvo appl. lémpétila: 0-50°C
Kokonaispaksuus: 0,15 mm
Lampétila: 0-90°C

Vetolujuus: 25 N / cm

Venymda: 150%

Art. nro. Kuvaus Vari Mitat Paino
FLTO50BU Lattiamerkintéteippi Sininen 50 mm x33 m 0,3 kg
FLTO50GN Lattiamerkintéteippi Vihred 50 mm x 33 m 0,3 kg
FLTO50RD Lattiamerkintéteippi Punainen 50 mm x33 m 0,3 kg
FLTO50YE Lattiamerkintéteippi Keltainen 50 mm x33 m 0,3 kg

FLTO50BK Lattiamerkintateippi Musta 50 mm x 33 m 0,3 kg
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Yleinen kuvaus

Tarjoamme erilaisia luotettavia Security Seal teippejd, jotka ovat
valmistettuja PET: sté. Kunkéaytat tété turva teippid, ndet nopeasti,
onko tavaroihisi pyritty murtautumaan tai tekeméén véarennyksié.
Teipissé nakyy "OPEN VOID" piilotettu suojaviesti kun turva teippi
on poistettu pahvilaatikon pinnalta. SecuSeal -teippien tarkoitus
on sinetéidd sekd sitd mydten tarjota lisGsuojaa. Security Seal
teippid voidaan kayttédd monilla pinnoilla, mukaan lukien paperilla,
kortteissa, metallilla, lasilla jo monella muulle materiaalilla.
VOID nauhoja kaytetddn pdadasiassa rikosteknisen tiedustelun
tutkimisessa, armeijassa, pankkiturvallisuudessa,ilmailuallalla,

|aaketieteellisten pakkausten sinetdinnissd, elekironiikkatuotteiden
suojauksessa seké monella muulla alalla.

Tekniset tiedot

Tarttuvuus: Paineherkkéa

Minimi sailyvyysaika: 2 vuotta

Paksuus: 25 mikronia

Véri: Erilaiset vérit, asettelut ja koot ovat saatavilla asiakkaan
toiveesta. Tuotamme my®ds yksittéisid tarroja tai rullia asiakkaan
toivomusten mukaan. Myds ré&étéldityjé tarroja on mahdollista tilata.
Materiaali: PET, Halogeenivapaa, NON-PVC

Edut ja ominaisuudet

Security Seal teippien avulla voit paljastaa peukaloinnin tai tavaroiden luvattoman kéytén.

Arvokkailla esineillé on hyvéa olla turvasinetti, sillé kyseinen sinetti suojaa luksustuotteita varkauksilta

ja petoksilta léhetyksen ja varastoinnin ajan. Security Seal teippimme paljastavat piilotetun suojausviestin,
kun teipatun tuotteen kanssa on tapahtunut peukalointia. Vaikka teipin yrittéisi korvata uudella, tyhjé teippi
osoittaa, ettd joku on yrittdnyt murtautua siihen.

SECURITY SEAL - DO NOT BREAK

SECURITY SEAL - - === --- VOID IF BROKEN

Secured by on

Security Seal Teippi tarjoaa parhaan ratkaisun, kun védrentamisesté vaaditaan todisteita. Takuusinetti
tai -teippi takaa nékyvén osoituksen siitd etté tuotteisiin on pyritty murtautua.Syysté ettd suurin osa
teipin liimasta j@d limatulle pinnalle (ja véhén tai ei ollenkaan teipiin), poistamisen j&lkeen,
nauhakalvoa ei voida kayttéé vudelleen, joka luo lisésuojan tuotteillesi.

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino Paksuus
SSTO35DNB Security Seal Tape - Do not break 35 mm x 10 m 73 gr 25 mu
SSTO35VIB Security Seal Tape - Void if broken 35 mm x 10 m 73 gr 25 mu

SSTO35CM Security Seal Tape (custom-made) 35 mm x 10 m 73 gr 25 mu
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Yleinen kuvaus

Signwell:in Vaahto Teipit ovat tehty suljetusta kennosta ja
polyeteeni vaahdosta, sekd se on pé&dllystetty tarttuvalla
sekd helposti leikattavalla akryyliliimalla. Teipillé on
erinomainen kemikaalien ja polttoaineen kestévyys seké
hyva séénkestévyys ulko kaytod varten. Silld on myds
erinomainen tarttuvuus, lapikuultavuus sekd hidas
ikdd&ntyminen ja se on erityisesti suunniteltu k&ytettavaksi
nimikylttien kiinnitykseen ja kylttien muovi p&allystykseen.
Teippid voidaan kdéyttdd kaikenlaisten alusten kyltteihin
tai x tuotteiden pinta asennukseen.

Tekniset tiedot

Tarttuvuus: PSTC-3,1,8kg /25 mm
Leikkauslujuus: PSTC-7 72 tunnin aikana
Lamménkestavyys: yli 24h
Kéyttélampstila: -30°C ~ 120°C
Vahvuus: 1,8kg/25 mm

Muita leveyksia tarjolla pyynnésté 10 ja 50 m pituudella

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino IMPA
FMT10-020 Foam Mounting Tape 20mmx 10 m 0,07 kg 1 mm
FMT10-040 Foam Mounting Tape 40 mmx10m 0,10 kg 1 mm
FMT10-050 Foam Mounting Tape 50mmx10m 0,12 kg 1 mm

FMT50-150 Foam Mounting Tape 150 mm x50 m 1,80 kg 1 mm
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Yleinen kuvaus

Drip Stop Teippi on helppokéyttdinen, sillé se ei kéyté
liimakomponentteja jonka vuoksi se ei mydskdan tartu
kateen sitd kéyttdessa. Teippi on tehty herkasti tarttuvaksi
jo téman vuoksi se vaatii ettd asennettaessa on kéytettdvé
noin puolet teipin leveydestd padllekkdin jo asennetun
osion kanssa. Kovettumisaika on noin 20-30 minuuttia.
Drip Stop Teippid voidaan kayttad myds mérillé pinnoilla,
mutta se on kelattava erittéin tivkasti liséttavadn kohteeseen.
Teippi toimii jopa veden alla. Teippid voidaan kayt&sd myds
paineistetuissa putkissa aina 3kg/cm2 asti sekd suoja-
kerroksena korroosion estamiseksi tai séhkéeristeend.

Tekniset tiedot

Vetolujuus: 32,8kg/cm?
Venymé jarrutuksessa: 435%
Tilavuusresistanssi: 6,1 x 10150
Dielektrinen lujuus: 21kV/ mm
Dielekritinen vakio: 0,03
Haihtumiskerroin: 2,01

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino Paksuus IMPA
DST025 Drip Stop Tape 25mmx10m 01 kg 01 mm 812491
DST038 Drip Stop Tape 38mmx10m 0,2 kg 0,1 mm 812492

DST050 Drip Stop Tape 50mmx10m 0,3 kg 0,1 mm 812493
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Yleinen kuvaus

Biosoluble Heat Stop Teippi on mullistava, uusi ympéristé ystavéllinen
teippi ja sitd kéytetddn kuumien putkistojarjestelmien eristykseen
aluksilla. Se on erityisesti kehitetty korvaamaan keraamisen kuitu
teipin merenkulkualalla. Biosoluble Heat Stop Teippi on valmistettu
biosolubikuitu kemikaalista, joka eroaa tavallisesta keraamisesta
kuidusta, siten ettd bioliukoisella kuidulla on parempi suorituskyky
ja se on biohajoavaa. Se suojaa pintoja ja alentaa lémpétiloja
erittéin tehokkaasti.

Biosoluble Heat Stop Teippi on tehty kudotusta kankaasta, joka on
valmistettu laadukkaasta biosolub -kuidusta. Téamé erikoisteippi
siséltdd noin 15-18% sideaineita, mik& antaa sille erinomaisen
ldmmdnkestdvyyden. Kudottu ruostumaton teréslanka ja sen
sisélléd oleva lasikuitu flamilaatti mahdollistavat biosolib-teipin
toiminnan myds korkeassa ldmpétilassa.

Edut joa ominaisuudet

* Ei halkeile eik& koveutu

* Mahdollista asentaa sekd kylmassé etté mérdssé
* Ympdristdystavéllinen

Vaatimukset

* Noudattaa SOLAS saadosksia 11/2/12.2.10
* Noudattaa MSC 61 (67)

* Noudattaa GTS

e EN 14306:2009 + A1:2013

Standardit

* Meets SOLAS Regulation 11/2/12.2.10
* Complies with MSC 61 (67)

* GITS Verification of Compliance

* EN 14306:2009 + Al1:2013

Art. nro. Kuvaus Mitat
HSTO50 Heat Stop BIO Tape 50 mm x 7,7 m
HST100 Heat Stop BIO Tape 100 mm x 3,3 m

Paino
252 gr
609 gr

SIGNWELL

Paksuus

3 mm
12,5 mm
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Corrosion Stop Zinc Teippi

Yleinen kuvaus

Corrosion Stop Zinc Teippi estdéa galvaanista korroosiota ja
suojaa uusia ja olemassa olevia terdsosia, kuten sillatukia,
putkistoja ja muita meressd olevia rakenteita. Corrosion
Stop Zink teippi on valmistettu erittdin puhtaasta sinkisté,
jossa on erittdin tarttuva itseliimautuva tausta. Télla teipilla
on tarked rooli hapettumisessa. Kahden toisiinsa kiinnitetyn
metallin sijasta teippi hapettuu ja suojaa siten kahta muuta
metallia. Sama periaate toteutetaan kdytdnndsséd aluksilla
kun aluksen runkoon sijoitetaan anodit. Tdmé&n seurauksena
anodit ruostuvat rungon sijasta, minkd seurauksena runko
on ruosteeton pidemman ajan.

Tekniset tiedot

Materiaali: sinkkikerros (39%)

Liima: Akrylaatti

Tarttuvuus terékseen:> 70N /100 mm
Paksuus: 0,1 mm sinkki&, 0,05 mm liimaa
Lampdtilan kestavyys: jopa 115 oC
Lampétilan kestévyys: jopa 115 °C
Kestoaika: 12 kuukautta

Edut ja ominaisuudet
Teipin sinkkikerros ei pddasté vettd, kaasuja jne. lavitse. Teippi ei my&sk&én menetd tehoaan
UV -valon vuoksi, joten mydskadn sen sisdkerros ei ole sydpyvad ainesta.

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino Paksuus IMPA
CSZT025 Corrosion Stop Zinc Tape 25 mmx20m  429gr 1 mm 673521
CSZT050 Corrosion Stop Zinc Tape 50 mm x 20 m 771 gr 1 mm 673522

CSZT100 Corrosion Stop Zinc Tape 100 mm x20m 1386gr 1 mm 673523
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Yleinen kuvaus

Rust Stop Petro Teippi on ruosteenestoteippi, joka voidaan kiinnittaé
kaikenlaisiin terés- ja terésrakenteisiin, mukaan lukien putket ja
putkistot. Teippi kestdd erinomaisesti vettd, happoja, emdksié ja
suoloja. Se on sopiva pitkéaikaiseksi ratkaisuksi korroosiota vastaan.
Jopa veden alla, maan alla jo muissa ankarissa sédolosuhteissa
teippi sdilyttdd erinomaisesti asemansa. Teipin ominaisuuksiin
kuuluu ettd se ei kuoriudu, kovetu tai halkeile. Teippid on helppo
kéyttdd ja se vaatii hyvin lyhyen kasittelyajan. Kaiken huipuksi
teippi on myés livotinvapaa.

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino Paksuus IMPA
RSPTO50 Rust Stop Petro Tape (36 pcs) 50 mmx 10 m 0,7 kg 1,2 mm 812471
RSPT100 Rust Stop Petro Tape (18 pcs) 100 mmx 10 m 1,4 kg 1,2 mm 812472
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Yleinen kuvaus

Adrimmaiset sédolosuhteet voivat aiheuttaa luukkujen vuotamisen,
joka voi taas johtaa kuljetettavan rahdin vaurioitumiseen. Meidén
Hatch Cover Blueliner Teippi pitéd kosteuden poissa ja se tarjoaa
tiivistyksen joka on saén ja savun kestavd. Teipillé on poikkeukse-
llinen vahvuus, erinomainen tarttuvuus ja se on erittéin joustava.
Teippi on helppo tunnistaa modifioidun PE -materiaalin sinisestd
paallys kerroksesta. Tdmé materiaali antaa ehdottomasti parhaan
suojan a&rimmadisissd olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Ominaisuus: 20m / itseliimautuva SBS-bituumi kumia
Lamménkestévyys: -15°C -40°C

Sailyvyys: 2 vuotta

Edut ja ominaisuudet

Hatch Cover Blueliner Teippi on testattu kéyténnéllisissé ympéristéissd ja dadrimmadisisséd sédolosuhteissa.
Teippi voidaan asentaa lémpétilaan 5 ° C -40 ° C ja se kestéd -15-70 ° C asteen. Rullat ovat 20 metrié
itseliimautuvaa SBS: &é& joka on valmistettubitumikumiyhdisteestd ja paallystetty modifioidulla sinisellé PE
-vuorauksella ja irrotettavalla PE -vuorauksella.

Art. nro. Kuvaus Mitat Paino Paksuus IMPA
HCT100 Hatch Cover Tape (3 pcs) 100 mm x20 m 4,5 kg 2 mm 232452
HCT150 Hatch Cover Tape (2 pcs) 150 mm x 20 m 7,0 kg 2 mm 232453
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Hata Vuoto- Ja Tiivistys Sarja

Yleinen kuvaus

Tama hatd vuoto- ja tiivistesarja on téydellinen vélineists,
joka mahdollistaa vélitémat toimet tilanteiden vaatiessa
sité. Laippojen vuodot, putkiston tai jopa tynnyrin vuoto
voidaan sulkea nopeasti ja tehokkaasti sarjan avulla.
Jakoavain jo vesi ovat ainoat tarvittavat ulkopuoliset
asiat joita tarvitoan pakkauksen kéyttédn. Pakkauksen
kayttd ei mydskéan vaadi erityiskoulutusta, mutta on silti
syytd varmistaa, ettd miehisté tuntee pakkauksen ja
menettelytavat.

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisalto:

* Tukeva kantolaukku

* Kumivasara

¢ Puukiiloja eri kokoisina (16 palaa)
* Veitsi

¢ Pikaliima

* Tayttékumilevy (50x50cm)

* Dripstop (50mm)

* SprayControl teippi (50mm)

* SprayStop teippi (35mm)

* PipeRep vedestd aktivoituva teippi (3 sizes: 2",3",4")
* 3 hanska paria

Art. nro. IMPA ISSA Kuvaus Mitat Paino
ELSOO01 81 .23.68 75.782.00 Emergency Leak & Seal Kit 475 x 215 mm 7,2 kg
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Yleinen kuvaus

Putkenkorjaussarja on erikoisvalmistettu hartsi paallysteinen
lasikuitukangas, joka asettuu myds veden alla. Lasikuitukangas
teippi on kyllastetty vedellé aktivoidulla hartsilla ennen pakkaa-
mista. Sen normaali asettumisaika on 20 minuuttia, riippuen
|dmpétilasta. Aktivaattori on normaalia suolaista tai makeaa
vettd. Tama korjaustuote asettuu jopa veden alla, jo tdmén
takia, se sopii kdytettévdksi vaativissa ja mérissd olosuhteissa.
Pipe Repid voidaan kéyttdd sydpymisen ennaltaehkaisynd,
vahvistamiseen ja sd&hkénsuojakseen, aina 16 000 volttiin
saakka.

Tekniset tiedot
Maksimipaine: 10 bar
Maksimi lampétila: 200 °C

Edut ja ominaisuudet

Pipe Repair Teipit tulevat paketissa josta 18ytyy:
* Putkien korjauspussi

* Putkien korjaus FastSteel -kitti

* Yksi suojakésinepari

* Kayttéopas

Art. nro. IMPA Kuvaus Mitat Paino Rullat / KPL
PRK002 81 .23.64 /81 .24.51 PipeRepair Kit2 50 mmx 1,5 m 0,1 kg 20
PRKOO3 81 .24.52 / 81 .23.65 PipeRepair Kit3 75 mmx2,7 m 0,2 kg 15

PRK004 81 .24.53 /81 .23.63 PipeRepair Kit 4 100 mm x 3,6 m 0,4 kg 12
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Ohjaus- Ja Rajaustuotteet

Helposti kuljettavat ja sdilyttavét keltaiset kokoontaittuvat A-varoitustelineet. Vain sisékéyttdéon.
Korkeus 70 ¢cm, véri: keltainen. Muut tekstit pyydettdessa.

Materiol: gt [ Kerkeua | [ Arinre:

Muovi -
Oma Teksti 70 cm A001
Varo mérké lattia 70 cm A002
Asiattomilta péadsy kielletty 70 cm A003
Varo kompastumisvaara 70 cm A004
Varo lattiaaukkoa 70 cm A005

VB0OO7 Varoitusnauha 150 mm x 365 m Keltainen/Musta




h "-‘u—-f. -
= 1 L 11

_.
4
|
N

HMuswn sy

GZLALS9S0




S @siGNWELL
Kiiinnitysratkaisut

Kayttamallé valikoimastamme eri kiinnitys ratkaisuja saatte nékyvid ja kestavia kyltti kiinnityksié jotta prosessi-ja turv-
allisuus kyltit tulisivat yhé nékyvimmiksi ja ulottuvimmiksi. Meilté on mahdollisuus saada monia erilaisia kyltin kiinnitys
vaihtoehtoja. Materiaalit joita kéytdmme eniten ja suosittelemme ovat alumiini ja RST.

Kilpikannakkeet

Helppo ja nopea tapa kiinnittaa kilpia
putkeen/tolppaan kilpikannakkeen

ja letkusiteen avulla.

Kiinnitetddn kilpeen vetoniitteilla.

Letkusiteen leveys oltava 9 mm.

Mitat [mm]: Art. nro. Alu  Art. nro. RST Mitat [nm]:  Art. nro. Alu  Art. nro. RST
61x18 AK6118 RK6118 70x50 AK7050 RK7050
70x18 AK7018 RK7018 88x50 AK8850 RK8850
88x18 AK8818 RK8818 106x50 AK1050 RK1050

106x18 AK1018 RK1018 124x50 AK1250 RK1250
124x18 AK1218 RK1218 142x50 AK1450 RK1450
142x18 AK1418 RK1418 160x50 AK1650 RK1650
160x18 AK1618 RK1618 178x50 AK1750 RK1750
178x18 AK1718 RK1718 196x50 AK1950 RK1950
61x30 AK6130 RK6130 70x70 AK7070 RK7070
70x30 AK7030 RK7030 88x70 AK8870 RK8870
88x30 AK8830 RK8830 106x70 AK1070 RK1070
106x30 AK1030 RK1030 124x70 AK1270 RK1270
124x30 AK1230 RK1230 142x70 AK1470 RK1470
142x30 AK1430 RK1430 160x70 AK1670 RK1670
160x30 AK1630 RK1630 178x70 AK1770 RK1770
178x30 AK1730 RK1730 196x70 AK1970 RK1970
196X30 AK1930 RK1930 214x70 AK2170 RK2170

232x70 AK2370 RK2370

250x70 AK2570 RK2570

268x70 AK2670 RK2670



@sicNWELL R
156 | Kiiinnitysratkaisut

Kiinnityskuutiot
Tuote Mitat (mm)  Art. nro.
Kiinnityskuutio ALU 15x15 mm KA1515
Kiinnityskuutio RST 15x15 mm KR1515

Kilpien kiinnitykseen letkusiteellé esim. putkistokilvet.
Kiinnitetddan kilpeen vetoniitteilla.

Vaijerit ja ketjut

Tuote Mitat (mm)  Art. nro.
Rulla 2,2x100 m TV100
Lukko 200 kpl VL200

Muovipaadllysteinen terésvaijeri, alumiininen
puristusholkki. Myds metritavarana.

Tuote Mitat (mm) Art. nro.
Kuulaketju 220x2 mm KK200

Kuulaketju ja lukko nikkeldity

Tuote Mitat (mm) Art. nro.
Vaijeri 220x2 mm TV220 ;

Vaijeri ja lukko ruostumaton. Lukko kierteelld.
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Seindkiinnikkeet
Materiaali:
Alumiini Tuote Mitat [mm)] Art. nro.
Nokkateline 200x200 mm  NT2020
Nokkateline 400x400 mm  NT4040
Nékevyys 180°. Ruuvikiinnitys seinéén
Materiaali: Tuote Mitat [mm] Art. nro.
Alumiini . .
Lipputeline 200x200 mm LT2020
Lipputeline 400x400 mm  LT4040
Erinomainen esim. kdytavissé.
Ruuvikiinnitys seinéén/kattoon.
Materiaali: Tuote Mitat [mm)] Art. nro.
Muovi T
Kyltinpidike 75x25x10 LT7525
Pidikkeessd on kiinnitysura 1-2 mm paksuiselle kilvelle
tai kahdelle paallekkaiselle kilville.
Vahva kaksipuolinen teippi seind-/kattokiinnitysté
varten.
Tolppakiinnikkeet
Tuote Mitat [mm] Art. nro.
Materiaali: Tolppakyltinpidike 60 @ TKA60
Alumiini
Toimitetaan kaikilla tarvittavilla pulteilla ja ruuveilla.
Materiaali: Tuote Mitat [mm] Art. nro.
Galvanisoitu
Kyltinpidike 60 @ TKG60

Toimitetaan kaikilla tarvittavilla pulteilla ja ruuveilla.

Materiaali: Tuote Mitat [mm)] Art. nro.
Galvanisoitu
Kyltinpidike 1403 TKG140
Kyltinpidike 1708  TKG170

Toimitetaan kaikilla tarvittavilla pulteilla ja ruuveilla.
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Vetoniitit

Tuote Mitat [mm] Art.nro.
Vetoniitti 500 kpl/pakkaus ~ Alu 6 mm VNO6A
Vetoniitti 500 kpl/pakkaus ~ Alu 8 mm VNOSA
Vetoniitti 500 kpl/pakkaus ~ RST 6 mm VNO6R
Vetoniitti 500 kpl/pakkaus ~ RST 8 mm VNO8R

Taustatelineet

Tuote Mitat [mm] Art.nro.
Kilpikannake 160x100 TT1610
Kilpikannake 240x100 112410

Teline sopii esim. pumppukilven merkitsemiseen
ja kiinnitykseen betonipetiin.

Tuote Mitat [mm] Art.nro.
Kilpiteline 350x160 113516
Kilpiteline 370x160 113716

Teline sopii esim. pumppukilven merkitsemiseen
ja kiinnitykseen betonipetiin.
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i E_

8 5 2230914157 - [

Efekor

i
- »
o

Ejektor
g1=2140:2- W02
3

SIGN & SAFETY
SUPPLIER




— s IGNWELL
Taustatelineet §159

Tuote Mitat [mm]  Art.nro.
Kolmio boksi 200x200 MBTA-HH
Kolmio boksi 200x267 MBTA-HJ

Kéytetdan avoimessa tilassa, jotta turvakylttien néakyvyys
on selkeé jokaisesta suunnasta.

Tuote Mitat [mm] Art.nro.

DFE-Paneli Custom DFEPOO1
Pinnoitettu alumiininen Double Folded Edge (DFE) -paneeli

ilman turvamerkkié. Kaytetéén pylvésasennukseen
suluissa. Asettelu ja koko saatavilla pyynnésté.

Tuote Mitat [mm] Art.nro.
Kattoasennus paneeli 300x100 MPRE-KE
Kattoasennus paneeli 300x100 MPRE-KG
Kattoasennus paneeli 450x150 MPRE-MG
Kattoasennus paneeli 200x200 MPRE-HH
Kattoasennus paneeli 200x267 MPRE-HJ
Kattoasennus paneeli Custom MPRE-XX

Alumiinipaneli ilman turvakylttia, kaytettavéksi sisétiloissa.
Yksi tai kaksi puolinen.
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Signwell on Kale Clampsin jélleenmyyjd Suomessa vuodesta 2019 alkaen. Me olemme ottaneet Kattavan lajitelman
valikoiman puristimia valikoimaamme sillé haluamme antaa asiakkailemme parasta laatua. KALE puristimet ovat
laadukkaasti valmistettuja puristimia moneen eri kéyttétarkoitukseen. Niiden vaihtelevat ominaisuudet sopivat hyvin
teollisuuteen, meri- ja autoteollisuuteen.

Alla oleva standardi malli varsatossa seuraavissa koossa.

Tuote Malli Mitat [mm]:  Art.nro.  Mitat [mm]: Art.nro.
WD9 W4 @D 8-16 LKRO816 @ 130-150 LKR130150
@ 10-16* LKR1016 @ 150-170 LKR150170
D 16-27 LKR1627 @ 170-190 LKR170190
@ 20-32 LKR2032 @ 190-210 LKR190210
@ 25-40 LKR2540 @ 210-230 LKR210230
@ 40-60 LKR4060 @ 230-250 LKR230250
@ 60-80 LKR6080 @ 250-270 LKR250270
@ 80-100 LKR80100 @ 270-290 LKR270290

2 100-120 LKR100120 @ 290-310 LKR290310
2 110-130 LKR110130 @ 310-330 LKR3103330

I 1
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Tutustu valikoimaamme, Lataa luettelo kotisivuiltamme.

WD9 - Worm Drive Clamps WD IS - Worm Drive Clamps with Spring Insert SE - Smooth Ear Clamps

W1-W2-W3-W4-W5 W3-W4-W5 W4

V - Band Clamps
ST - SpringTension Heavy Duty Clamps HD - Heavy Duty Clamps

Mo Y

r

W2 W1-W2-w4

Press Ring

CC - Retaining Clamps SB - Endless Band Clamps

——

. R,
*

W1-W3-W4-W5 W4 - W5
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Asennusliima

- Tuote Mitat [ml] Art.nro.

%% Asennusliima 310 ml LM310

Voimakas asennusliima. Erittain kova
tartuntavoima, sisé- ja ulkokéyttéén.

Tyéskentelylapétila +5°C...+40°C.

Patruunapuristin

Tuote Kapasiteetti  Art.nro.
Patruunapuristin 310 ml AT002
Patruunapuristin liimatiivistemassalle. Erittédin kétevéa

kylttien asennuksessa.

- Helppokéyttdinen

Pihdit raikkatoiminnolla

Tuote Pituus [mm)] Art.nro.
Pihdit raikkatoiminolla 190 mm AT003

Vajerin putistusholkin pihdit. Erinoimainen tyékalu
vaijeriasennuksissa alumiinisella puristusholkilla.

- BNC-liittimien puristukseen
- Vain yksi puristus tarvitaan
- Kahva paalystetty ergonoomisella muovilla
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Matef!a.ah: Tuote Mitat [mm] Art.nro.
Alumiini
Galvanisoitu Wronic ruuvi 42x19 mm  AT004

Kylttien kiinnitykseen, itseporaava wronic ruuvi.

- Matalakantainen ohutlevyruuvi

- Leved laippa, 11mm

- Terava karki, pureutuu ilman aloitusreikéaa
- Soveltuu puu- ja levyliitoksiin

Tuote Mitat [mm] Art.nro.
Naulatulppa 5 x40 mm AT005

Kylttien kiinnitykseen betoniseindlle, naulatulpat.
- Nopea kiinnitys
- Helppokéyttdinen

@siGNWELL
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Wronic ruuvi

Naulatulppa
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Tex-soft Textiililiina

TEX-SOFT TEXTILTUCH [
TEX-SOFT TEXTILE CLOTM~

Lasta

SIGN & SAFETY
SUPPLIER

Tuote Mitat [em] Art.nro.
Pehmeé textiililiina 38 x29 cm AT006

Pehmed textiililiina etu-/jalki puhdistukseen asennuksessa.

- Pehmea liina joka ei naarmuta

- 50 kpl

Tuote Mitat [cm] Art.nro.
Puhdistusliina harmma 42,8 x 35,5 cm AT007

Puhdistusliina vaativaan kéyttéén. Sopii hyvin putkien
puhdistukseen.

- Kestava

- 120 kpl
Tuote Mitat [cm] Art.nro.
Felt sqeegee 100 x 70 mm  ATO08

Teippiasennukselle lasta on erinomainen tyéviline.
Sileihin ja hieman kaareville pintoihin. Nopeuttaa
aplikaatiota isoihin pintoihin.



— s IGNWELL
Kiinnitystarvikkeet §165

Yleispuhdistusaine

Tuote Sisalto Art.nro. -
Yleispuhdistusaine 500 ml AT009

Y WURTH

IPA- Isopropanolipuhdistusaine yleiskdytté6n. Mainio
puhdistus aine putkien puhdistamiseksi ennen merkinnén
asennusta.

IPA CLEANER
|

* Tehokas lian poisto

* Soveltuu herkille pinnoille

* Poistaa rasvan

* Ei jaté jalkia paljaalle metalli tai lasipinnalle

Tuote Mitat [mm] Art.nro.
Sakeset 250 mm ATO10

Tarrojen ja teippien leikkaamiseen.

Teippiveitsi

)

Tuote Mitat [mm] Art.nro. = WHERTH

Teippiveitsi 9mm ATOT1

Tarrojen ja teippien leikkaamiseen.

ONENY CUTTER
mely shorp hesuk-oll blads

&1
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Vista Systemsin yksinomainen maahantuoja Suomessa, Signwell Oy.

Vista system on maailman johtavin opastekyltti jGriestelmé. Sen ainutlaatuiset muotoilut antavat mahdollisuuden
parhaaseen ratkaisuun mihin tahansa kyltitys projektiin. Vistalla on suuri valikoima monia erilaisia malleja eri
tarkoituksiin. Heiltd l6ytyy kylttej@ ulko-ja sisdtiloihin, nimikilpia, valokilpia, esitepidikkeitd, pylvéita, sténdejd,
roikkuvia kilpid, seindkilpid, lista on melkein loputon. Vistan tuotteet ovat valmistettu puristetusta alumiinista, ja sen
tuotteilla saa helposti persoonallisia kylttejd. Niihin sopivat monet tapuvat materiaalit kuten paperi, muovi, vinyyli,
ohut metalli, ja jopa pistekirjoitus. Vistan tuotteet ovat hyvé valinta monestakin syystd. Ne ovat helppo kierrattaé

niiden puhtaiden materiaalien vuoksi, jo ovat tdysin ilman PVC:td. Hyvien materiaalien takia
Vistasystemin tuotteet ovat myés pitkéikaisia.

Kiinnostunut mahdollisuuksista yrityksellesi?

Liséé infoa Vista Systemistd kotisivuillamme
tai pyyda esite info@signwell.fi

Vista Shar Vista NOVA

Frameless Way-Finding System New Modular Way-Finding System

VistaBM Vista Squmre

Innouvative Brochure Holders Flat Modular Way-Finding System
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Snapframe on puristetusta alumiinista
valmistettu kehys, johon saa helposti
asennettua julisteen.

Tama tuote on kestéva ja pitkdikainen.
Sen hyvien materiaalien vuoksi se on
helposti kierratettévissd ja ympdristd
ystévallinen valinta.

Se on kdéyténnéllinen:
* Poistumistiekaaviolle
* Sahkéturmanohijeille
 Ensiapuohijeille

* Aluekarttoihin

* Toimistoihin jne.

Néité kehyksia
on saatavilla eri malleina, monen kokoisena
sekd vérisend.

AO
Al

SIGNWELL

Snapiromel 169

Saatavina
julisteineen

&

Magneetti

pohjalla

Snapframe mekanismi

Snapframen helppokéyttdinen kehys.
Se toimii siten, ettd kehyksen reunat
nostetaan siséreunasta ylds. Kun
kehyksen reunat on saatu kédnnettyé
yl&s. voi suojamuovin nostaa sivuun

ja haluttu arkki voidaan asettaa paikoilleen.

Kehyksen reunat védnnetaén kiinni.

Tuote

Snapframe A5
Snapframe A4
Snapframe A3
Snapframe A2
Snapframe Al

Snapframe AO

Mitat [mm]

148x210 mm
210x297 mm
297x420 mm
420x594 mm
594x841 mm
841x1189 mm

Art. nro.
SFA50
SFA40
SFA30
SFA20
SFA10
SFAOO0
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Lippukyliti koostuu lippukankaasta;

johon asiakas saa haluamansa

printin, lipun tangosta; joka kootaan BOWFLAG
muutamasta lyhyemméstd osatsa,

85cm |

mukana tulee myés jalka joka pitaa 75 z
. 75cm_ z
lipun pystyssé.Beachflag tulee E
pakattuna kétevésséd kankaisessa % ] =
kantolaukussa joka, joka tekee sen = [ El £ »
kuljetuksesta helppoa. e 28 =

295 cm
260 cm

valikoimaamme kuuluu muutamia
malleja beachflagejé erikokoisina.

220 cm
195 cm

o
i
L
3
Z
0
0
©

Beachflag on oiva manosvéline |
erilaisissa tapahtumissa kuten S koko 2.6m M koko 3.45 m L koko 4.7 m
messuilla tai kilpailuissa. ' '

. 85cm |

SQUAREFLAG

. 75cm

60 cm

442 cm
400 cm

VISIBLE SOLUTIONS

342 cm
300 cm

242 cm
200 cm

@SIGNWELL

Skoko 2,42 m M koko 3,42 m L koko 4,42 m

DROPFLAG
. 117 cm .
104 cm /
80 cm | : el I
— O O
NOoN
£ E o ~

JCI”(CI VGIhTOGthT Skoko2,7m  Mkoko 3,4 m L koko 4,5 m
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Valmistamme yrityksille kylttikirjoja, joissa on yrityksen pohjapiirroksia, ja selkeitd karttoja siité
mihin kyltit tulee sijoittaa. Namé kirjat ovat turvallisuus standardien pohjalta tehtyjé.
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ALUEKARTTA

Valmistamme isoja sekd pienempid aluekarttoja yrityksille sekd teollisuudelle. Aluekartta nopeu-
ttaa arkip&ivéin menoja ja korottaa myds turvallisuustasoa.
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EV FIRE PROTECTION

ABOUT THE (FIREJISOLATOR) CONCEPT

In general, there is no single solution to extinguish EV car fires. Most specialists agree that more than one solution
should be available on board ferries or in carparks. Once an EV fire occurs on a ship, the shipowner/captain must
be able to reach the nearest port as soon as possible to keep damages to an absolute minimum. In case of an EV
on fire in a car park, the goal must be to minimize the collateral damage. Specialists with a long track record of
fighting E-fires figured out what the best method to fight an EV fire is in order to have minimum damages towards
cargo & passengers. The conclusion was that a combination of different methods delivers the best results. With
this best practice, the concept of Fire Isolator was born.

The Fire Isolator Concept holds 5 elements that, when used together, deliver the best results when fighting EV-fires
on board ferries or in car parks:

1. The use of a High Temperature resistant Fire Blanket

2. The use of aerosol units that inferrupt the chemical chain reactions occurring in the flames
3. The use of a Water Mist lance

4. The use of a thermal imaging camera to monitor the temperature of the burning EV

5. Training of the crew in this concept
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EV (FIREJISOLATOR]TUOTTEET

(FIREJISOLATOR) BLANKET

The Fire Isolator Blanket is the best way to control and isolate car fires for
All-Electric Vehicles (EVs) as well as normal cars. The Fire Isolator Fire Blanket will
directly assist in containing the flames, smoke and toxic fumes. The blanket is tem-
perature resistant up to 1600°C, and is easy to place over the vehicle because
of the coloured loops. This blanket is available in multiple sizes upon request.

(FIREJISOLATOR) AEROSOL UNITS

Our Aerosol Units are lightweight, hand-held units designed to provide portable
fire extinguishing. Aerosol Units are perfect for providing control of the situation
together with the Fire Isolator blanket, can save valuable time, prevent a flasho-
ver and bring the temperature of the fire down dramatically, to around 200°C.

(FIREJISOLATOR) WATER MIST LANCE

The Fire Isolator Water Mist Lance is your assistant in quickly and efficiently
reducing fires in EV vehicles. The Fire Isolator Water Mist Lance can penetrate
directly into the battery in an easily accessible location. This method allows
water to enter the battery cells directly. The lance only needs to be inserted at a
small depth.

Art. nro. Kuvaus Mitat [mm] Paino [kg]
FI-BLO906 Fire Isolator blanket 0906 9x6m 37 kg
FI-AUCA?2 Set of 2 Aerosol units in box 205 x 165 mm 2,1 kg
FI-WMLANCE Water Mist Lance set 300 x 1350 mm 5,5 kg
FI-BCAM Thermal camera Bullard

FI-FAX Fireman’s axe high voltage 900 x 200 x 30 mm 2,6 kg
FI-BOX Reinforced Plastic Storage Box 1450 x 550 x 450 mm 24,5 kg
FI-KIT Complete kit: GRP Box, Blanket, case with 1450 x 550 x 450 mm 72 kg

2 aerosol units, water mist lance, Axe,
Instruction poster
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FIRE ISOLATOR LISATARVIKKEET

For the best implementation of the Fire Isolator concept one should use products from the following range of
accessories:

FIRE AXE HIGH VOLTAGE

The Fireman's Axe High Voltage is designed and tested according to FSS code.
Material: Steel blade and fiber glass handle
Insulation: up to 2kV / 12 kV DC voltage

SAFETY WINDOW HAMMER

Break the Car Window easily with the extremely hard double-head hammer
made of high-carbon steel. Also with a seat belt cutter at the bottom of the

handle.

GRP (Fiberglass) Reinforced Plastic Storage box

Storage boxes for both onshore and offshore applications which include life-
jackets, emergency equipment or tool sets.
Other storage boxes available on request.

COMPLETE (FIREJISOLATOR)] KIT

The complete kit consist of: Fire Isolator Blanket, 2 aerosol units in a case, water
mist lance, fire axe, safety window hammer and instruction poster.

(FIREJISOLATOR) THERMAL CAMERA

A thermal imaging camera is a type of the thermographic camera used in fire-
fighting. By rendering infrared radiation as visible light, these cameras allow
firefighters to see areas of heat through smoke, darkness, or heat-permeable bar-
riers. In the context of the Fire Isolator concept, it is important to monitor the tem-
perature under the fire blanket to see if more aerosol units need to be deployed.
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Turvallisuusmerkinnén toteuttaminen ja sertifiointi

Toimivan sekd yhteensopivan turvallisuusmerkintdjarje-
stelmén kehittdminen ja asentaminen on ollut yhtidmme
ydinliiketoiminta useamman vuoden ajan. Henkils-
kunnanturvallisuus on aina meille ensisijaisen térke&é
kyseisen jérjestelmdn toteuttamisessa.

Turvamerkintéjen valikoimamme koostuu:

* Poistumisreitin opasteista (mukaan lukien matala sijainti
valaistus)

* Turvallisuussuunnitelmat / turvallisuusohjeet

* Palo- ja pelastus kyltit

* Palontorjuntamerkinnét

* Varoitus / kielto / pakolliset merkit

* Putkien merkinnét

* ISPS - kyltit

Tehokkaan seké vaatimukset tayttavan turvamerkintéjér-
jestelman toteuttamiseksi [@hestymme jokaista projektia
systemaattisesti.

Témé perustuu menestyksemme térkeimpiin pilareihin;
hyvéén projektin hallintaan seké sééntéjen ja standar-
dien hyvadn tuntemukseen.

Projektinhallinta

Organisaatiollamme sekd tiimeilldmme on runsasti tie-
toa ja kokemusta hallitakseen onnistuneesti turvasuun-
nitelmaanne noudattaen, monimutkaisia sekd aikaherk-
kid turva-ja prosessimerkinté projekteja. Aikatestattu
tekniikkamme on oiva toimintamalli seké henkilékunta-
mme edustavat parasta turvamerkintdjen alalla.

[T
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Kun uuden projektin laajuus, tehtévat ja véalitavoitteet ovat
mdéadritelty, nimitetddn projektin johtajaksi projektipaallikksd
joka toimii ensisijaisena yhteyshenkiléné koko hankkeen
ajan. Kun projektipédallikké on nimitetty, seuraavaksi koko-
ontuvat projektitiimin jésenet jotka koostuvat suunnitteli-
joista piirtdjistd, tuotanto henkildkunnasta seké asentajista.

Askeleet jotka otamme parhaan projektin tuloksen saam-
iseksi perustuvat vuosien takaiseen kokemukseen. Tekniik-
ka jota kdytdmme on myés néyttaytynyt todistetusti tehok-
kaaksi turvamerkintéjdriestelmad kehitettéessa.

N&ama askeleet ovat seuraavat:

* Alue kartoitus

* Budjetointi

* Suunnittelu ja muotoilu

* Tuotanto

¢ Luokituslaitoksen hyvéaksymét piirustukset

* Asennus (Low Location Lightning asennus, mittaukset ja
hyvéksynté ohjeet)(Photoluminescent Low Location
Lighting) ( Sdhkainen Low Location Lighting)

* Merkinté manuaalin hyvéksynté

* Huolto

Alue kartoitus

Useimmiten pystymme luomaan alustavan merkintdsuunni-
telman ilman alue kartoitusta,jolloin kdytdmme yleisjarjes-
telmén piirustuksia, palontorjunta ja turvallisuus suunnit-
elmia tai kohteen lahtésuunnitelmaa avuksemme. Jos
kartoitus silti tarvitaan, teemme arvion sen hetkisen tilan
olemassa olevista opasteista.Voimme tehdd arvion
kaikista tai yksittaisistéd kyltitys alueista: turvallisuus,
tekninen, henkildsté. Tahdn kartoitukseen liitetaén yksityis-
kohtainen sekd teknisesti havainnollistava raportti.
Kartoituksen avulla voimme arvioida tédménhetkisen turva-
merkint&jérjestelméan tilan, asiaankuuluvin  péétéslausel-
miin liittyen sekd ISO-standardeja mielessa pitéen.
Raportissa emme tarkastele ainoastaan opasteiden tekni-
siad seikkoja, mutta raportoimme myés niiden sa&nnoén
mukaisuudesta sekd siitd ettéd ne noudattavat standardeja

samalla kun sovellamme opasteet sinun tarpeidesi muka-
an.

*Jos teollisuuslaitoksessasi ei ole palontorjunta, turva-
llisuus ja/tai lahtésuunnitelmaa, me Signwellilla voimme
kehittad sen sinulle.
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Budjetointi

Riippuen asiakkaan vaatimuksista seké perusteellisen
yleisten |drjestelypiirustusten, l&htdsuunnitelman ja
turvallisuussuunnitelman analysoinnin perusteella |
alue kartoitus)pystymme maérittéméan hankkeen laa-
juuden. Voimme nyt myés tehdé kustannusarvion teho-
kkaalle turvamerkinté tai pakoreitti jarjestelmdille. Mie-

lestdmme toimiva jarjestelm& koostuu seuraavista
viidest& elementista:

¢ Turvallisuusrkinnat, mukaan lukien:
- Kieltokilvet
- Varoituskilvet
- Ohje-/ja maaréays kilvet
- Pakotiekilvet
- Palontorjunta kilvet
¢ Putkistomerkinnét
* Venttiili-/toimilaite kilvet
¢ Sailid merkinta
* Alueen opasteet

Suunnittelutapamme pyrkii aina valtdmaan kylitien
"ylikuormitusta", sillé t6mé ei todistetusti paranna
turvallisuuden tunnetta.

Suunnitteluv ja Muotoilu
Suunnittelupalvelumme sisdlt&d monenlaisia toimintoja
toimivan kyltitys suunnitelman laatimiseksi. Saatavilla
olevien piirustusten ja/tai alue kartoitustuloksen perus-
teella voimme luoda kyltityssuunnitelman, joka kehi-
tetdén voimassa olevien madréysten ja standardien
mukaisesti. Merkintdsuunnitelman tavoite on tarjota
selked yleiskuva kaikista olemassa olevista sekd vaadi-
tuista turvamerkinndistd laitoksen mé&d&rdysten |a
standardien mukaisesti ansiostamme voit itse vaikuttaa
teollisuuslaitoksesi turvamerkintdsuunnitelmaan.
Merkkisuunnitelma avaa mm. mahdollisuuden osal-
listua suunnitteluprosessiin ennen kuin turvamerkinnét

@siGNWELL

VISIBLE SOLUTIONS

Suunnittelu ja asennus

Emergency
Stop

tehd&én pysyviksi. Tamé takaa sen ettd loppu-
tulos omaa yhtendisen ulkon&dn sekda teho-
kkaan etté kayténnéllisen turvamerkintd jariestelmén.

Vuosien kokemus turvamerkkijarjestelmien kokoami-
sesta takaa, ettd kykenemme kartoittamaan seké asen-

tamaan monimutkaisimmatkin lokaatiot pétevésti seké
tehokkaasti.

Suunnittelupalvelumme takaa myds sen, ettd suunnitel-
taessa ei standardoituja merkkejd (opasteet joissa on

yhtiési logo) tuotemerkin ohjeistusta tullaan noudatta-
maan.

Tuotanto

Nykyaikaisilla laitteilla sekd modernilla tyévoimalla
tuotamme suurimpiinkin projekteihin. Varastostamme
[6ytyy tallékin hetkellég vakiomerkit joustavaa ja nopeaa
palvelua varten. Henkildkuntaamme kuuluu korkeasti
koulutettuja lahjakkuuksia, ja meillé on uusinta tekniik-

kaa kayttévéa tuotantolaitos joka sijaitsee mm. Suomessa
ja Hollannissa.

Olemme asiantuntijoita tehokkuuden maksimoimisessa
ja meilléd on mahdollisuus mukauttaa tuotantoprosessi-
mme vastaamaan ohjelmanne vaatimukset ja eritelmat.
Osana tiukkaa laadunvalvontaamme kaikki tuotteet tiloi-
ssamme tarkastetaan sédnndllisesti. Koska suurin osa
tuotteistamme on itse rakennettuja, voimme taata tuot-

teen laadun suunnittelusta ja tarvittavasta merkisté riip-
pumatta.
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Koska keskitymme tuottamaan laadukkaita kylttejd, jotka
kestavat pitkaén, voit olla varma siitd, etté opasteidemme
kokonaiskustannukset ovat alhaisemmat kuin edullisten
sekd huonolaatuisten opasteiden, jotka ovat saatavilla
markkinoilla. Téméan sanottuna kun toimitamme sinulle
turvamerkintdjen projektin, voit olla varma, ettd lahi-
tulevaisuutesi on huoltovapaa.

Seuraavat turvallisuustuotteemme ovat sertifioituja:

* IMO:n turvallisuus kyltit - DNV

* Low Location Lightning (fotoluminesoiva ja sdhkdinen)
- DNV

¢ Putkimerkinté - PolyesPro® (putkimerkintévinyyli joka
on kehitetty yhdessé 3M:n kanssa)

* SOLAS Retro Reflective nauha - DNV

Asennus

Toteuttaaksemme turvallisuusmerkintd suunnitelman tilo-
issasi, kokenut asennustiimi ladhetetddn hoitamaan kaikki
tarvittavat tydt. Meiddn asennus tiimilldmme on  kyky
palvella sinua missd tahansa maailmalla. Asennustiimime
saapuu paikalle hyvin varustettuna seké kartoitukseen ja
merkintd suunnitelmaan perehtyneend varmistaakseen,
etté heilld on kaikki tarvittavat laitteet ja tydkalut tydn
loppuunsaattamiseksi  tyydyttavélla tavalla. Kohdekohta-
isten tietojen ohella asennustiimillemme neuvotaan asiakk-
aiden asennusvaatimukset. N&itd ovat mm.asennet-
tujentuotteiden puhtaus sekda tydalueiden turvalli-
suuden ja puhtauden yllépito. Jos kdytat paikallista
asennustiimié, voimme tarjota asennuksen valvontaa.
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Merkintémanuaalin hyvédksynté

Kun valitset Signwellin suorittamaan koko projektin,
takaamme ettd tydmme on viranomaisten hyvéksymaé.
Osaamisemme perustuu vuosien kokemukseen. Tehtd-
vimme on opastaa asiakkaitamme koko luokittelupros-
essin ajan. Signwell on myés sertifioitu tekemé&én LLL -
mittauksia, joten yhdessé sertifioitujen tuotteiden kanssa
taytdmme kaikki tarvittavat vaatimukset koko turvamerk-
kijarjestelman sertifioimiseksi, noudattaen léhtdsuunni-
telmaa uudelleenvalvontasuunnitelmaa seké kaikkia
asiaankuuluvia méaérayksia ja standardeja.

Huolto

Asennuksen jdlkeen kylttisuunnitelma toimii viitteend ja
perustana kaikkien opasteiden tulevalle yllgpidolle.
Ymmadrramme saénnéllisen huollon ja korjausten térk-
eyden ja tarjoamme tdmén vuoksi asiakkaillemme eri-
laisia huoltosopimuksia, jotta opasteet pysyisivét parha-
assa mahdollisessa kunnossa. Kun kerran olet inves-
toinut korkealaatuisiin opasteisiin, on se jarkeenkéypéé
etta kyltit pidetédn hyvéssé kunnossa, jotta ne sailyttévét
visuaalisen, vaikutuksensa sekd turvallisuutensa. Low
Location valaistuksen huolto on suoritettava 5vuoden
vélein testoamalla kaikki jarjestelmdt. Asentajomme
voivat testata LLL -jérjestelmasitdysin DNV -sertifioiduilla
testauslaitteilla seké menettelyillé.
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Kiinnostuitko organisaatiosi uusista
mahdollisuuksista? Ota yhteytta
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